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Ogtoszenie nr 605788-N-2019 z dnia 2019-10-04 1.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomiy: Przedmiotem zaméwienia jest dostawa sprzetu dydaktycznego na potrzeby projektu
»Dobry zawéd — pewna praca II edycja ” wspélfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
WP, Of priorytetowa Il Kompetencje i kwalifikacje, Dzialanie 3.3 ,,Ksztalcenie zawodowe mlodziezy na rzecz konkurencyjnosci
podlaskiej mlodziezy, Poddzialanie 3.3.1 , Ksztalcenie zawodowe mlodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej mlodziezy”
realizowanego przez Agencj¢ Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomzy.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszezanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamdwienia publicznego
Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze §rodkéw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

»Dobry zawod — pewna praca Il edycja” wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podlaskiego, O$ priorytetowa I11 Kompetencje i kwalifikacje, Dzialanie 3.3 Ksztatcenie zawodowe mlodzieZy na rzecz
konkurencyjnosci podlaskiej miodziezy, Poddziatanie 3.3.1 , K sztalcenie zawodowe miodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej mtodziezy™
RPO WP na lata 2014-2020 realizowany przez Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomzy

O zaméywienie mogy ubicgaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawey, kiérych dzialalno§é, lub dzialalnosé ich
wyodr¢bnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda realizowaly zaméwienie, obejmuje spoleczng i zawodowy integracjg oséb
bedacych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osdb nalezacych do Jjednej lub wigcej kategorii, o ktérych mowa w art, 22 ust, 2

ustawy Pzp, nie mmiejszy niz 30%, 0s6b zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postepowania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktdremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktérzy wspélnie przeprowadzaja postgpowanie oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do kontaktéw:

Post¢powanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postgpowania wspélnie z zamawiajacymi z innych paistw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace
zastosowanie krajowe prawo zamdéwiei publicznych:

Informacje dodatkowe:

1. 1) NAZWA 1 ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, w Lomzy, krajowy numer identyfikacyjny 45009475100000, ul. ul. M. C,
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Skiodowskiej 1, 18-400 Lomza, woj. podlaskie, panstwo Polska, tel. 86 216 33 26, , e-mail artur.duda@podlaskie.org.pl, , faks 86 216 33
26.
Adres strony internetowej (URL): www.podlaskie.org.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowe] pod ktérym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw plikéw, kidre nie sg ogélnie dostgpne

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (prosze okreslic):

Spotka akeyjna

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyezy):
Podzial obowigzkéw migdzy zamawiajgcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wspélnego
przeprowadzania postgpowania z zamawiajgcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajgcych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali
zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w
imieniu 1 na rzecz pozostalych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo$redni dostep do dokumentéw z postgpowania mozna uzyskaé pod adresem (URL)

Tak
TAK

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

Tak

www.podlaskie.org.pl

Dostep do dokumentéw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskaé pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post¢powaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu w inny sposéb:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przesianie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny sposéb:
Tak

Inny sposéb:

w formie pisemne;j

Adres:

poczta na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomzy, ul. M.C. Sklodowskiej 1 18-400 Lomza

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzei lub formatéw plikéw, ktére nie s3 ogélnie dostgpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezpoéredni i bezplatny dostep do tych narzgdzi mozna uzyskaé pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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IL.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Przedmiotem zaméwienia jest dostawa sprzgtu dydaktycznego na potrzeby
projektu ,,Dobry zawod — pewna praca II edycja * wspolfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WP, O¢ priorytetowa 111 Kompetencje i kwalifikacje, Dziatanie 3.3 , Ksztalcenie zawodowe miodziezy na rzecz
konkurencyjnosci podlaskiej miodziezy, Poddzialanie 3.3.1 , Ksztalcenie zawodowe mlodziezy narzecz konkurencyjnosci podlaskie;
miodziezy” realizowanego przez Agencj¢ Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomzy.

Numer referencyjny: 3/2019

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Dostawy
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz¢éciowych
Zamowienie podzielone jest na czedei:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post¢powaniu mozna skladaé w odniesieniu do:
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czeéci lub grup czedci:

Maksymalna liczba cz¢fci zaméwienia, na ktére moze zosta¢ udzielone zaméwienie jednemu wykonawey:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét budowlanych tub okreslenie
zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre$lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustugg Iub roboty budowlane: REFLEKTOMETR OTDR (sztuk 1.) 1 Specyfikacja techniczna Wyswietlacz 77 (178-mm) dotykowy ekran o
podwyzszonej czytelnosci, 800 x 480 TFT Interfejsy Dwa porty USB 2.0 port R145 LAN 10/100 Mbit/s Pamieé 2 GB wbudowanej pamieci
(typowo 20 000 tras OTDR) Bateria Akumulator litowo-ionowy 12 godzin wg standaru Telcordia (Bellcore) TR-NWT-001138 Zasilanie
Adapter zasilanie AC/DC, wejscie 100-240 VAC, 50-60 Hz Dtugosci fal (nm) b 1310£20/1550420/1625+10/1650+5 Dynamika (dB) ¢
39/38/39/39 Strefa martwa zdarzeniowa (m) d 0.5 Strefa martwa thumieniowa (m) e 2.5 Strefa martwa PON(m) f 30 Zakres odleglosci (km)
0.1 do 400 Wbudwany port do testow aktywnych sieci 1625 nm: gémoprzepustowy ~1595 nin izolacja :50dB od 1270 do 1585 nm 1650 nm:
pasmowoprzepustowy 1650 nm & 7nm izolacja --50dB pozal650 nm + 10 nm Szeroko$é impulsu (ns) 3 do 20 000 Liniowosé (dB/dB) +0.03
Prog strat (dB) 0.01 Rozdzielczos¢ strat (dB) 0.001 Rozdzielczo$¢ prébkowania (m) 0.04 do 10 losé punktéw probkujacych do 256 000
Niepewnos¢ odleglosci (m) g £(0.75 + 0.0025 % x odleglos¢ + rozdzielczoéé probkowania) Czas pomiaru Zdefioniowany przez uzytkownika
(maksymalnie 60 minut) Doktadnos¢ reflektancii (dB) +2 Typowe odéwiezanie trybu RT (Hz) 4 Specyfikacja techniczna (Liniowy miernik
mocy) Zakres liniowego pomiaru mocy (dBm) 1490 nm: —65 do 18 1550 nm: —50 do 28 PONowy miernik mocy (nm) Dwa kanaty:
1490/1550 Szerokopasmowy miemik mocy (nm) Jeden kanat: 1270 do 1625 Niepewnos¢ pomiaru mocy (dB) a+0.2 Skalibrowane dhugosci
fal (nm) 1310, 1490, 1550 i 1625 Pasmo miernika mocy PON (nm) 1450 do 1530 Pasmo miernika szerokopasmowego (nm) 1270 do 1625
Rozdzielczo$¢ wyswietlacza (dB) 0.1 Straty odbiciowe miernika mocy PON (dB) a —55 ORL szerokopasmowego miernika mocy (dB) a —50
Specyfikacje ogdlne Wymiary maksymalny(Wys. x Szer. x Di.) 166 mm x 200 mm x 68 mm Waga (z bateriami) 1.5 kg (3.3 Ib) Temperatura
Pracy —10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F) Przechowywania —40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F} a Wilgotnos¢ wzgledna 0 % do 95 %
nieskondensowana Miernik okablowania (sztuk 1.) 1 Wymiary jednostki maksymalne: » Wysoko$é: 25,4 cm * Szerokosé: 12,7cm -
Glebokosé: 5,3 cm Waga jednostki bez baterii: » Jednostka Giowna: 1.18 kg, * Jednostka Zdalna: 1.12 kg Akumulator: « Litowo-jonowy, 7.4V
DC, 6.6 Ah, « Napigcie wejsciowe: 12V/2A DC, » Czas pracy: 18h (nowa bateria, test kat. 6 co 2.5 minuty, pelne podswietlenie ckranu), «
Czas fadowania: 4h szybkiego tadowania z zasilaczem podiaczonym do akumulatora, 6h przy baterii wilozonej do testera Zasilanie: =
Jednostka: DC 12-15V, 2A, + Zasilanie sieciowe: AC 110-240V Wyswietlacz: » Panoramiczny 110mm TFT, 480 x 272 PX, 95 x 54mm
powierzchni uzytecznej Gniazda zewngtrzne: « Gniazdo adaptera: 168 pin ultra low Crosstalk, * Gniazdo mini-USB, « Gniazdo USB (tylko

Jednostka Gldwna), = Port szeregowy (do uzytku serwisowego), » Gniazdo shuchawkowe 2.5mm, * Gniazdo zasilania Zakres czestotliwoscei: »
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1-500MHz Pamie¢: - Niewymagajaca zasilania pamig¢ flash, » Pojemnoéé: 1700 pomiaréw klasy ISO E/TIA-Kat 6 z wykresami graficznymi,
« Testy moga by¢ skopiowane na pendrive USB o pojemnoéci do 64 GB, » mozliwy przesyl danych na urzadzenia mobilne (w zestawie USB
Wi-Fi adapter) Mierzone parametry: « Prawidlowe podiaczenie par, « Mapa polgezen (ang. Wiremap), * Informacje o parach, + Diugo$é
(metoda TDR), « Zwarcie par (ang. Shorted Pairs), « Zte rozszycie par (ang. Split Pairs), « Odwrécone pary (ang. Reversed Pairs), » Przewéd
przerwany (ang. Opens Circuits), * Brak przewodu (ang. Miswires), * Ciaglos¢ ekranu (ang. Shield Continuity). « Odleglos¢ do otwarcia linii,
« TDX (Time Domain Crosstalk), + TDRL (Time Domain Return Loss), * Odleglo$¢ do zwarcia, * Generator sygnatu akustycznego (ang. Tone
Ge3nerator), » Rezystancja petli DC « Pojemno$é, « NEXT, » Ttumienie (ang. Insertion loss), * ACR-N (wczesniej ACR), + Return loss, *
Impedancja, - OpdZnienie propagacji, « Delay skew, * Power sum NEXT, « Power sum ACR-N (wczeéniej power sum ACR), * ACR-F
(wezesniej ELFEXT), « Power sum ACR-F (wezeéniej power sum ELFEXT) Pomiar diugosci: » 0 - 605m, « Doktadno$¢ £3% (x1m),
Rozdzielczosé ekranu: 0.1m Obstugiwane typy kabla: « TIA/EIA Kategoria 3, 4, 5, 5E, 61 6A: 10002, « ISO/IEC Klasa C, D, E, EA, F, FA:
10002, - Kat 6/6A Klasa E/EA RJ-45 adaptery permanent link: kable ekranowane i nieekranowane Obstugiwane gniazda; « RJ45, Coax
50-752 (gniazdo BNC), przemystowe M12, TERA, EC7 (MMCPRO3000) Generator sygnalu akustycznego: * Zintegrowany z Jednostka
Gloéwna i Zdalna, « kompatybilny ze standardows analogowg sondg indukcyjng 500 Hz/600 Hz, « sygnal wysylany po dowolnym pinie
Bezpiecznik wewnetrzny: « 100V @ 25mA Temperatura pracy: « Od 0°C do 50°C, nieskondensowane Temperatura przechowywania: « Od
-20°C do 70°C, nieskondensowane Odpornos¢ na wstrzgsy: » MIL-PRF-28800 F, Klasa 3 Obslugiwane jezyki: * polski, angielski, chinski,
czeski, dunski, francuski. hiszpanski, holenderski, koreanski, niemiecki, norweski. portugalski, rosyjski, szwedzki, wloski Dokladnosé: «
Podstawowa: Certyfikowana przez ETL zgodnie z IEC 61935 Level 1V/I11e/I11, - Channel/Permanent link: TIA 568-B.2-2 1 IEC 61935 Level
1V/111e/111 Gwarancja: = Jeden (1) rok od daty zakupu, - Baterie i akcesoria: 90 dni od daty zakupu Tester diagnostyczny 1 Funkcje: * Pomiar
miedzianych sieci LAN w trybie endpoint (punkt koficowy polaczenia) - Obstuga protokotu IPv4 » Obstuga protokolu IPv6 « Zaawansowana
mapa polgczen wraz z pomiarem dlugosci pojedynczych zy! kabla « Mapa polgczen kabli krosowanych « Mapa polgczen kabli dwuparowych
Mapa polgczen kabli przemysiowych « Informacje o parach « Prawidlowe podigczenie par « Odleglos¢ do przerwy w kablu « Odlegloéé do
zwarcia w parze skretki » Zwarcie (ang. shorted pairs) « Zte rozszycie (ang. split pair) » Pary odwrécone (ang. reversed pairs) « Przerwa w
kablu (ang. open circuits) » Brak przewodu (ang. miswires) * Ciaglo$¢ ekranu (ang. shield continuity) « Wykrycie PoE, PoE+ » Generator
sygnatu akustycznego * Test Ping * Traceroute (Trasowanie pakietow) » Hub Blink (Miganie diody portu w urzadzeniu aktywnym w celu
identyfikacji) » Mozliwo$¢ zasilania testera z roznych Zrodel (baterie AA, akumulator, zasilacz sieciowy) « Obsluga protokotu DHCP -
Obstuga sieci 10/100/1000 Mb/s + Wymienne gniazda RJ45 « Kolorowy ekran LCD « Zapis/Eksport danych pomiarowych (PDF, CSV) « CDP
- Cisco Discovery Protocol * EDP - Endpoint Discovery Protocol * LLDP - Link Layer Discovery Protocol » Obsluga VLAN « Skanowanie
sieci » Monitorowanie ruchu w sieci * Obstuga protokolu 802.1x « Tryb petli dla pomiaru miedzi * Tryb petli dla pomiaru $wiatlowodu
Pomiar kabli swiattowodowych w trybie endpoint (punkt koficowy polaczenia) « Wykrycie aktywnego widokna optycznego = Aktywna
wspolpraca z jednostkami zdalnymi « Wykrycie ustug POTS, ISDN, Ethernet « Przesyl danych na urzadzenia mobilne (USB Wi-Fi Adapter)
Wymiary jednostki maksymalna: « Wysoko$é: 17,5 cm » Szeroko$c: 8,0 em « Gigbokosé: 4,0 cm Waga jednostki bez baterii: * Jednostka
Gliowna: 0.40 kg, * Jednostka Zdalna: 0.05 kg Akumulator: » Akumulator 6.0 Vdc, NiMH lub Standardowe baterie alkaliczne AA (4 szt), *
Czas pracy: 5h (standardowe testy) Zasilanie: « Jednostka: DC 12-15V, 24, - Zasilanie sieciowe: AC 110-240V Wyséwietlacz: « Kolorowy 3.5"
z dotykowym ekranem, LCD, QVGA, 320x240 px Gniazda zewngtrzne: « Gniazdo testowe RJ45 (wymienne), « Gniazdo zasilania, « Gniazdo
USB (model IE, PRO i PLUS), * Gniazdo testowe na moduty optyczne SFP (model IE, PRO) Pamig¢; « Niewymagajgca zasilania pamieé
flash, = Testy moga zosta¢ skopiowane na pendrive USB o pojemnosci do 64 GB oraz mozliwy przesyl danych na urzgdzenia mobilne (USB
Wi-Fi Adapter - model IE, PRO i PLUS) Wykonywane testy: * Pomiar miedzianych sieci LAN w trybie endpoint, * IPv4, « [Pv6,
Zaawansowana mapa polaczen, « Wykrycie PoE i PoE+, » Generator sygnatu akustycznego, * Ping, * Traceroute, » Hub Blink, « DHCP, =
EDP/CDP/LLDP (model 1E, PRO i PLUS), * Virtual Lan VLAN (model 1IE, PRO i PLUS), « Skanowanie sieci (model IE, PRO i PLUS), *
Monitorowanie ruchu w sieci (model 1E, PRO i PLUS), » Kompatybilnosé¢ z 802.1x (model IE, PRO), » Tryb loopback dla miedzi i
swiattowodu (model IE, PRO), « Pomiar kabli §wiatl. w trybie endpoint (model IE, PRO), » Wykrycie ustug POTS, ISDN, Ethernet, ¢
Testowanie kabli PROFINET M12 (model IE), « Testowanie kabli swiattowodowych PROFINET (model 1E), * Poréwnanie NETMAP -
identyfikacja zmian w sieci (model IE), « Kontrola stanu sieci (mode] IE), « Lista wszystkich szczegélow wezta sieci (model 1E) Pomiar
diugodci: * 0 - 181m Obslugiwane typy kabla miedzianego: * Gniazdo RJ45, - Kable skr¢tkowe ekranowane i nieekranowane, TIA/EIA
Kategoria 3, 4, 5, 5E, 6 i 6A: 100 Q, ISOAEC Klasa C, D, E, EA, F, FA: 100 Q Obstugiwane typy kabla $wiattowodowego: * Gniazdo LC
duplex (model IE, PRO), » Kable swiattowodowe multi- i jednomedowe Generator sygnatu akustycznego: » Zintegrowany z Jednostka

Glowna, * kompatybilny ze standardows analogowa sondg indukcyjna 500 Hz/600 Hz,  sygnat wysylany po dowolnym pinie Temperatura
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pracy: * Od 0°C do 50°C, nieskondensowane Temperatura przechowywania; = Od -20°C do 70°C, nieskondensowane Obstugiwane jezyki: «
angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki, wloski Standardy bezpieczenstwa; « EN60950-1:2006, « IEC60960-1 12005, » UL1950 + Raport
CB Kompatybilno$c elektromagnetyczna: » EN55022:2006, « EN55024:1998 /A1:2001 /A2:2003, « EN61000-3-2:2000 + A2 2005, -
EN61000-3-3:1995 + A1 2001 + A2 2005 Gwarancja: * Jeden (1) rok od daty zakupu Router 1 Procesor: « 16-cores, * 1.2Ghz na kazdy rdzen
Pamigé: - RAM: 2GB + 128MB NAND (wbudowana) Porty: « 12x portéw SFP « 1x port SFP+ Rozszerzenia: - 1x RS232C asynchroniczny
Inne: - Monitor predkosci wentylatora, beeper » Monitor napigcia, pradu i temperatury, slot SD Card Zasilanie: » 2 kable zasilajace "IEC C14"
110-220VAC Chiodzenie; * Radiator + cooler Wymiary phyty: « 290x155 mm W zestawie: » Router (rack 19" 1U) z wyswietlaczem LCD, « 2
kable zasilajgce « modul SFP RJ45, « uszy rakowe Switch 3 Sprzet: « Architektura: ARM 32bit * Procesor minimalnie: 98DX3236 - Liczba
rdzeni procesora: 1 « Czgstotliwos¢ taktowania procesora: 800 MHz + Wymiary maksymalny: 443 x 200 x 44 mm - Poziom licencji: 5 »
Rozmiar pamigei RAM: 512 MB « Rozmiar pamigci flash 16 MB « Testowana temperatura otoczenia: -20 ... +60 °C Zasilanie: « Maksymalny
pobér mocy: 43W « Tlod¢ wejéé zasilajacych AC: 2 + Zakres napieé AC: 100-240V Ethernet: » 1108¢ portéw combo: 4 Lacznosc
$wiatlowodowa: = Ilos¢ portow SFP: 20 « Tlosé portéw SFP+ : 4 Peryferia: » Port szeregowy: RJ45 Inne: « Monitor temperatury PCB » Monitor
napigcia Switch 30 Procesor: « 400 MHz Pamigé: » 128MB RAM, + 16MB Flash Porty: + 8x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet z Auto-MDI/X « 4x
gniazda SFP » 1x port szeregowy (RJ45) Inne: » RESET, monitor napiecia i temperatury Zasilanie: - Poprzez wtyczkowy zasilacz 24V ( w
komplecie ) « PoE na porcie Ethernet] 10-57V Wymiary maksymalny: « 200x143x44mm W zestawie: « CRS switch, zasilacz Router 30
Procesor: * 600 MHz Pamig¢: « 128MB RAM. 128MB NAND Porty: « 8x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet z Auto-MDI/X 1x gniazdo SFP
Wireless: » Wbudowany modut radiowy 2.4GHz 802.11b/g/n, do 30dBm -« 2 anteny o zysku 4dbi Rozszerzenia: » 1x microUSB (opcjonalnie
dla modemu 3G) + Ix port szeregowy (RJ45) Inne: « RESET, » monitor predkosci wentylatora, « ekran dotykowy LCD + Monitor napiecia,
pradu i temperatury Zasilanie: « Wbudowany zasilacz 110/220V (gniazdo IEC C14), « kabel w komplecie * PoE in 8-57V §02.3af/at lub
pasywne Maksymalny pobor mocy: * 13W Wymiary maksymalny: « 285x145x45mm Temperatura pracy: « -35C do +65C W zestawie: «
Router, « kabel zasilajacy (zasilacz wbudowany), = kabel USB Pasywne przewody SFP+ 3 » Modul 10GbE SFP+ Direct Attach Passive
Copper Cable Assembly 1m. « Przepustowosé 10Gbps. » Zgodnosé ze standardami: SFF-8431, SFF-8083, SFF-8432, SFF-8472. « Przewody
sg w calosci zabezpieczenie przed zakloceniami elektromagnetycznymi. « Rezystancja izolacji: 1000Mohm » Temperatura pracy: -10°C do
70°C. » RoHS, LSZH. » Modut SFP 1.25Gbps, SC SM, 10dB (3km), WDM, TX1310/RX1550 Wkiadka SFP WDM 60 » Dwukicrunkowa
transmisja na pojedynczym wléknie jednomodowym * Polaczenie na odleglosci do 3km » Zigcze typu LC » Dlugos$é fali Tx 1310nm, Rx
1550nm Przepustowos¢ do 1.25Gbps « Model: SFP 1.25Gbps LC SM, 3km, WDM TX 1310/RX1550 « Widkno: Jjednomodowe 8.3/125,
8.7/125,9/125, 10/125 pm » Port: 1x 1,25 Gbps LC « Typ modutu: SFP + WDM » Maksymalna odlegtosé: 3km Zestaw komputerowy 61
Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw Typ Komputer stacjonarny. W ofercic wymagane jest podanie
modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Procesor
Procesor wielordzeniowy (min. 4 rdzenie), osiggajacy w teécie PassMark CPU Mark wynik min. 8000 punkt6w (stan na dziert 02.08.2019 1,
wyniki testow w zalgczeniu) Pamiec¢ operacyjna RAM min. 4GB DDR4 2400MHz non-ECC mozliwosc rozbudowy do min 32GB, min. jeden
slot wolny Parametry pamigci masowej 3.5” min. 500 GB SATA 7200 Komputer musi umozliwiaé instalacje min 2 HDD, Wydajnos¢ grafiki
Oferowana karta graficzna musi osiaga¢ w tescie PassMark Performance Test wynik co najmniej 1200 punktow w G3D Rating, wynik
dostepny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (stan na dzien 02.08.2019r., wyniki testow w zalgczeniu)
Wyposazenie multimedialne Min 24-bitowa Karta dzwigkowa zintegrowana z plyta glowna, zgodna z High Definition, wewnetrzny glosnik
2W w obudowie komputera Port stuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza si¢ rozwigzanie port combo, na tylnym panelu min.
audio out. Obudowa Typu Small form factor z obstugg kart PCI Express wylacznie o niskim profilu, wyposazona w min, 1 wngke
wewngtrznie umozliwiajgca montaz dysku 3,57 lub 2 dyskéw 2,57, Naped optyczny w dedykowanej wnece zewnetrznej slim. Obudowa
fabrycznic przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Wyposazona w dystanse gumowe zapobiegajace poslizgom obudowy i
zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza sig, aby w bocznych $ciankach obudowy byly usytuowane otwory wentylacyine, cyrkulacja powietrza
tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przod - tyl. Suma wymiarow obudowy nie moze przekraczaé 70cm, waga
max 8 kg, Zasilacz 0 mocy max. 200W pracujgey w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza
na poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 82% przy obeigzeniu zasilacza na poziomie 100%, Zasilacz w oferowanym komputerze musi sie
znajdowac na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty nalezy dolgczy¢ wydruk potwierdzajacy
spefnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta wystepuje kilka zasilaczy kiére sa montowane na etapie produkeji w fabryce

zalaczy¢ wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus musza by¢ potwierdzone przez producenta lub dofaczone o$wiadczenie
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producenta komputera, iz wskazane zasilacze przez wykonawce spelniajg 80plus. Modul konstrukeji obudowy w jednostce centralne;
komputera powinien pozwalac na demontaz kart rozszerzen, napedu optycznego, dysku 3,57 oraz 2,57, bez konieczno$ci uzycia narzgdzi
(wyklucza sie uzycia wkretow, $rub motylkowych, $rub radetkowych). Obudowa musi umozliwiac¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej raz klodki (oczko w obudowie do zalozenia klodki). Obudowa musi posiadaé¢ wbudowany wizualny system
diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie
statusow diody LED np. przycisk POWER [tzn. barw i miganie] w szczegdlnosci musi sygnalizowac: uszkodzenie Jub brak pamigci RAM,
uszkodzenie plyty giownej [ w tym rowniez portow 1/0, chipset ], awarig CMOS baterii, awarig BIOS u, awarie procesora. Oferowany system
diagnostyczny nie moze wykorzystywac¢ minimalne;j ilosci wolnych slotow na ptycie gléwnej, wymaganych wnek zewnetrznych w
specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce, oraz nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych zlaczy na
ptycie glownej nie wymienionych w specyfikaciji a ktore nie sa dedykowane dla systemu diagnostycznego. Kazdy komputer powinien by¢
oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS. Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspolpracowac z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako
potwierdzenie poprawnej wspolpracy Wykonawca dolaczy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzajacy certyfikacj¢ rodziny
produktéw bez wzgledu na rodzaj obudowy. dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera ). Bezpieczenstwo Ukryty w
laminacie ptyty glownej uklad sprzetowy sluzacy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Proba usuni¢cia dedykowanego ukltadu doprowadzi do uszkodzenia calej ptyty gtownej. Zaimplementowany w BIOS system
diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.
System oparty o funkcjonalnosci : testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, mozliwos¢ powtorzenia testow.
podsumowanie testéw z mozliwoscia zapisywania wynikéw, uruchamianie gruntownych testow, uruchamianie szybkich testow lub
pojedynczego testu dla konkretnego podzespolu. Uruchamianie testow zdefiniowanych przez uzytkownika, wy$wietlanie wiadomosci, ktére
informuja o stanie przeprowadzanych testow, wyswietlanie wiadomosci o blgdach, ktore informujg o problemach napotkanych podczas
testow. Test musi zawiera¢ informacje o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawac doktadne informacije o
wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczegdlnosci zawierac informacje o numerze seryjnym, typie i pojemnosci dysku twardego,
informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamigci w tym wielko§¢ podana w
MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamieci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamigci, temperatury panujacej
wewngtrz. System dzialajacy nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalajaey na uzyskanie wyzej
wymienionych funkcjonalnosci a w szezegolno$ei na przetestowanie : procesora i pamigei. W przypadku braku mozliwosci uruchomienia
graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawiera¢ w sobie dodatkowo niezalezny system diagnostyczny wizualny oparty o
sygnalizacje $wietlng informujgey uzytkownika o awarii (system opisany przy obudowie). Wirtualizacja Sprzgtowe wsparcie technologi
wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty glowej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wlaczenia/wylaczenia sprzgtowego
wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentow systemu). BIOS BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez
producenta komputera, zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera,
Pelna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pelng obstuge za pomocg myszy rozumie si¢ mozliwosé
swobodnego poruszania si¢ po menu we/wy oraz wl/wy funkcji bez uzywania klawiatury).. BIOS wyposazony w automatyczng detekcje
zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy zmiany w konfiguracji w szczegolnosci ; procesor, wielko§¢ pamigei, pojemnosé dysku.
Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym rowniez
systemu diagnostycznego ) i podigczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym
komputera, dacie produkcji komputera, wigczonej lub wylgczonej funkeji aktualizacji B1OS, ilosci zainstalowanej pamigci RAM, predkosci
zainstalowanych pamieci RAM, aktywnym kanale — dual channel, technologii wykonania pamigei, sposobie obsadzeniu slotéw pamigci z
rozbiciem na wielkosci pamigci i banki, typie zainstalowanego procesora, ile$ci rdzeni zainstalowanego procesora, typowej predkosei
zainstalowanego procesora, maksymalnej osigganej predkosei zainstalowanego procesora, pamigci cache L2 zainstalowanego procesora,
pamigci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych poedpigtych do dostgpnych
na ptycie gtdwnej portoéw SATA oraz M.2, rodzajach napgdow optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym
ukladzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewngtrznych urzadzen.

Mozliwos¢ ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
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uruchomieniem) oraz uprawniajgcego do samodzielnej zmiany tego hasia przez uzytkownika (bez mozliwosci zmiany innych parametréw
konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora i/lub zdefiniowanym hale dla dysku Twardego. Uzytkownik po
wpisaniu swojego hasla jest wstanie jedynie zmieni¢ haslo dla dysku twardego. Mozliwoé¢ wlaczenia/wylaczenia kontrolera SATA (wiymw
szezegllnosci pojedynczo) Mozliwos¢ wigczenia/wylgezenia kontrolera audio, Mozliwosé wigczenia/wytaczenia uktadu TPM. Mozliwosé
wigezenia/wylgczenia wzbudzania komputera za posrednictwem portéw USB, Mozliwosé wigezenia/wylaczenia funkejonalnosci Wake On
LAN Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen
zewngtrznych wigczenia lub wylaczenia funkgji VT dla Direct 1/0 Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podiaczonych do niego urzadzen zewnetrznych wiaczenia lub wylgczenia dodatkowych funkeji sprzetowych Virtual
Machine Mnitor (MVMM) Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen
bootujaeych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sa aktywne. Funkcja zbierania i zapisywania
incydentéw, Mozliwos¢ przegladania i kasowania zdarzen przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje date i godzing oraz opis incydentu
kodu wizualnego systemu diagnostycznego. Funkcja pozwalajaca na wigezenie/ wylgczenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na
dysku twardym Iub na urzgdzeniu zewngtrznym podpigtym przez USB Mozliwosé wylaczania portéw USB pojedynczo. Funkcja
bezpiecznego usuwania danych oparta o JEDEC Oferowany BIOS musi posiadac poza swojg wewnetrzng struktura menu szybkiego
boot’owania ktére umozliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejscia do BJOS.
upgrade BIOS bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Certyfikaty i standardy Certyfikat 1SO9001 dla producenta sprzgtu
(zalgezy¢ dokument potwierdzajacy spelnianie wymogu) Urzadzenia wyprodukowane s przez producenta, zgodnie z normg PN-EN ISO
50001 Deklaracja zgodnosei CE (zatgezy¢ do oferty) Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : hitp://tco.brightly.se/plsinvp
/tco_search — zalgezy¢ do oferty wydruk z strony Potwierdzenie spelnienia kryteriéw Srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektyws RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéw zuzywajacych
energi¢ mozliwych do wykorzystania przy formulowaniu specyfikacji na potrzeby zamowien publicznych”, pkt. 3.4.2.1: dokument z grudnia
2006), w szezegdlnosci zgodnosci z norma ISO 1043-4 dla plyty gléwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie
powyzej 25 gram Ergonomia Glo$nos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z norma ISO 9296 w
pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszaca maksymalnie 22 dB (zalgczy¢ o§wiadezenie producenta wraz z
raportem badawczym wystawionym przez niezalezng akredytowang jednostke) Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja NBD producenta
$wiadczona na miejscu u klienta Firma serwisujgea musi posiada¢ 1ISO 9001:2008 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajace zalgczyé do oferty. Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta — wymagane dotgczenie do oferty o$wiadczenia Producenta potwierdzonego, ze
serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta Jub bezposrednio przez Producenta Wsparcie techniczne
producenta Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowe;j komputera oraz warunkoéw gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta
zestawu tealizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowe;j producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty
nalezy dotaczyc¢ link strony. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, udost¢pniajacy istotne dla szkol
ustawienia zarzgdzania wraz z domyslnymi ustawieniami interfejsu specyficznymi dla szkolnictwa, Klucz licencyjny Windows 10
Professional musi by¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego na podstawie dotaczonego nognika
bezposrednio z wbudowanego napgdu lub zdalnie bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego. Wymagania dodatkowe
Whbudowane porty: 1x DisplayPort v1.1a Ix HDMI 1.4 PS/2, 1x LAN 10/100/1000 wspierajgca obstuge WoL (funkeja wlaczana przez
uzytkownika), Porty USB Panel przedni - 4x USB TYP-A w uldadzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0 Panel Tylny - 4x USB TYP-A w ukladzie 2x
USB 3.1i2x USB 2.0 Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) wszystkich portéw USB TYP-A nie maze by¢
osiggnigta w wyniku stosowania konwerterow, przejéciowek lub przewodéw polgczeniowych itp. Zainstalowane porty nie moga blokowaé
instalacji kart rozszerzen w zlgczach wymaganych w opisie plyty glownej. Wszystkic wymagane porty majg by¢ w sposéb staly zintegrowane
z obudowg (wlutowane w laminat plyty glowne;j). Plyta glowna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale
oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w : | ztacza PCI
Express x16 Gen.3, 1 zlacza PCl Epress x 1, 2 zlgcza DIMM z obstuga do 32GB DDR4 pamigci RAM, 2 zlgcza SATA w tym 1 szt SATA 3.0
1 zlgcze M.2 2280 dedykowane dla sykow M.2 SATA lub NVMe 1 zlacze M.2 WLAN 1 konektor do realizacji funkcji clear CMOS 1

konektor do realizacji funkcji clear Password Klawiatura USB w ukladzie polski programisty Mysz optyczna USB z rolkg (scroll)
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Nagrywarka DVD +/-RW o pr¢dko$ci min. 8x wraz z dolgczonym oprogramowaniem Opakowanie musi by¢ wykonane z materiatow
podlegajacych powtdrnemu przetworzeniu, Dodatkowe oprogramowanie Dolaczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta
z nicograniczong licencja czasowo na uzytkowanie umozliwiajgee : - upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w
obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji, - mozliwo$¢ przed
instalacja sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji, BIOS u bezpo$rednio na stronie producenta przy uzyciu polgczenia
internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegoélnosci informacji : a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji
b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. prioryiecie aktualizacji d. zgodno$c¢ z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzetu
dotyczy aktualizacja f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do punktu e. - wykaz najnowszych
aktualizacji z podzialem na krytyczne (wymagajace natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - mozliwosé
wlaczenia/wylgczenia funkeji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktora tego
wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje kiedy dokonany zostal ostatnio upgrade w
szczegdlnosci z uwzglednieniem daty ( dd-mm-rrrr ) - sprawdzenia historii upgrade’u z informacja jakie sterowniki byly instalowane z
dokladna datg ( dd-mm-rrrr ) i wersjg ( rewizja wydania ) - dokladny wykaz wymaganych sterownikow, aplikacji. BIOS u z informacja o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscia exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzgledniajacy
informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, Sciggnigtych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z
dokladnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczylo, bledach podczas sprawdzania, instalowania oraz mozliwo$¢ exportu takiego raportu
do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierac z doktadng datg ( dd-mm-rrrr ) i godzing z podjetych i
wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1 roku. Tablica interaktywna 1 Parametry monitora: * Panel: D-LED 65" » Kontrast:
4000:1 = Jasnoéé: 350cd/m2 » Proporcje obrazu: 16:9 « Glebia kolora: 10 bit, 1,07 mld koloréw « Obszar wyéwietlania: 1428,5x803,5mm »
Tryb wyéwietlania: 16:9/4:3/punkt do punktu/pelny ekran * Rozdzielczo$é: 4K Ultra HD 3840x2160 « Ekran: szyba hartowana az 4mm z
powloka Anti Glare « Tryb dzwigku: D/K; B/G; 1; M - Kat widzenia: 178° « Zywotnos¢ panelu: 50 000h « Rozmiar pixela [mm]: 0,372 x 0,372
« Czas reakcji: 8ms = Przedzial napigcia: AC (100~240)V-50-60Hz » Glosniki: 2x15W » Zuzycie pragdu max/tryb czuwania: Max. 230W/ < 1W
« Plug&Play - Technologia dotyku: IR * Wejscia: HDMI 2.0 x2: HDMI 1.4 x1; VGA x1: VGA Audio-In x1; YPBPR x1: AV x1; USB 3.0 x1;
USB 2.0 x1; RJ45 x1; czytnik kart SD x1; gniazdo Touch USB x2;gniazdo OPS x 1; RS232 x1; USB2.,0 (wspdlne dla Android'a oraz PC) x 3;
Display Port x1 » Wyjscia: AV-Out x1; wyjscie stuchawkowe; SPDIF x1: wyjscie HDMI x1: » Wymiary maksymalny: 1545 x 926,5 x 99,3
mm = Certyfikaty produktu: CE, ROHS, 1SO 9001, 1SO 14001 + Gwarancja: 2 lata Pozostate: *+ Wbudowany Android: o Android 8.0 0 CPU: 2
x ARM Cortex-A73@1.5GHz ; 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz o GPU: ARM Mali-G51450MHz 0 RAM: 4GB o WiFi (2.4 oraz 5GHz) o
32GB pamie¢ wewnetrznej o Wsparcie dla przegladarek HTML 5 o Pelne wsparcie dla rozdzielczosci 4K z czgstotliwoscia odswiezania 60Hz
o Obslugiwane udostepnianie ekranu (z dotykiem) za pomoca sieci o Obsluguje menedzer plikéw o Wsparcie lokalne i online dla odtwarzania
muzyki * Dolgczone akcesoria: o Uchwyt montazowy $cienny VESA 400x400 o Pilot z bateriami o Pisaki interaktywne (4 szt) o Przewod
audio o Przewéd HDMI o Przewdd USB o Przewdd VGA o Przewdd zasilajacy o Skrocona instrukeja obslugi Parametry modutu dotyku:
Predkos¢ kursora: 200 dot/s « Obiekty odczytu: Palec, wskaznik lub inny nieprzezroczysty obiekt « Punkty dotyku: 32 punkty dotyku *
Dokladno$é pozycjonowania: = 1 mm » Rozdzielczo$¢ dotyku: 32768*32768 « Ciagly czas reakcji: <5 ms « Polaczenie USB 2.0, USB 3.0 -
System OS: Windows, Linux, Android, Mac Monitor 61 Typ ekranu Ekran ciekiokrystaliczny, min. 21,57, panoramiczny 16:9, Rozmiar
plamki 0,248 mm Jasno§é 250 cd/m2 Kontrast 1000:1 typowy Katy widzenia (pion/poziom) 160/170 stopni Czas reakcji matrycy max. Sms
(od czemi do bieli) Rozdzielezo$é maksymalna 1920x1080 przy czgstotliwosci 60 Hz Czgstotliwos¢ odéwiezania poziomego 30 — 83 kHz
Czestotliwos¢ od$wiezania pionowego 56 — 76 Hz Color Gamut 85% (CIE 1976) 72% (CIE 1931) Glebia koloru 16,7 miliona koloréw
Powloka powierzchni ekranu Przeciwodibaskowa, utwardzona min. 3H Pod$wietlenie LED Regulacja pochylenia Tak, od -5 do +21 stopni lub
regulacja min. 26 stopni Pobor energii 18W standardowo, 24W maksymalnie 0,3W (max) czuwanie Bezpieczenstwo Monitor musi by¢
wyposazony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieza. Wbudowane w monitor narzgdzie diagnostyczne
umozliwiajgce zdiagnozowanie problemu wys$wietlania obrazu na ekranie (kwestia karty graficznej czy monitora) Waga Maksymalnie 3.7 kg
z podstawa Ztgcza Display Port, VGA Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do kornca nastepnego dnia roboczego
Firma serwisujgca musi posiadaé ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera —
dokumenty potwierdzajace zatgczy¢ do oferty. O$wiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie wywigzywania sig z obowigzkow
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowiazania zwigzane z serwisem. Certyfikaty TCO, CE,

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU, 180 13406-2 lub 1SO 9241 Inne Kabel zasilania, kabel DP
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11.5) Glowny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30214000-2

30213000-5

30231300-0

48000000-8

30236000-2

38552000-9

I1.6) Calkowita wartos¢ zaméwienia (fezeli zamawiajgey podaje informacje o wartasci zaméwienic);
Wartosc¢ bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umdow ramowych lub dvnamicznego systemu zakupdw — szacunkowa catkowita maksymalina wartosé w catvm okresie

obowigzywania umowy ramowej ub dvnamicznego systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udziclenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkoéci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone zaméwienia, o ki6érych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktérym realizowane be¢dzie zamdwienie lub okres, na ktéry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal
ustanowiony dynamiczny system zakupéw:

miesigcach: /ub dniach: 14

lub

data rozpoczgcia: Jub zakofczenia:

I11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM., FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
IIL.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre$lonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika to z od r¢bnych przepiséw
Okreslenie warunkéw: Zamawiajgcy nie stawia szczeglowych warunkdw w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie stawia szczegotowych warunkéw w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie stawia szczegdtowych warunkéw w tym zakresie.
Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk
0sob wykonujgcych czynnosci przy realizacji zaméwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub do$wiadezeniu tych osob:
Nie
Informacje dodatkowe: Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zaméwienia na dostawe sprzgtu dydaktycznego na potrzeby projektu . Dobry zawéd — pewna praca 11 edycja ” wspolfinansowanego przez

Uni¢ Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP, Os priorytetowa 11T Kompetencje i kwalifikacje, Dzialanie 3.3

z 15
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.Ksztalcenie zawodowe mlodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej miodziezy, Poddziatanie 3.3.1 , Ksztalcenie zawodowe miodziezy
na rzecz konkurencyjnosci pedlaskiej mlodziezy™ realizowanego przez Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomzy (nr postgpowania
3/2019) (dalej zwanego ,,Postgpowaniem™) Zamawiajacy — AGENCJA ROZWOIU REGIONAILNEGO S.A. 18-400 Lomza, ul. M.C.
Sklodowskiej 1 zapewnia, Ze powierzone przez Wykonawce dane osobowe sg przetwarzane zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
U.UE.L.2016.119.1) — dalej zwanego ,RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych. W celu wykonania obowigzku
wynikajgcego z art. 13 oraz 14 RODO niniejszym przekazujemy informacje niezbgdne do zapewnienia rzetelnosci i przejrzystosci
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy: 1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. w .omzy Administrator). Kontakt z Administratorem jest mozliwy poprzez ww., adres korespondencyjny, jak
réwniez poprzez adres e-mail: arr.lomza@podlaskie.org.pl Administrator dba o to by dane byly zbierane tylko w zakresie niezbednym do
wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest 1o niezbgdne. I1. Rodzaj danych osobowych Administrator przetwarza jedynie dane
osobowe obejmujgce dane osobowe w zakresie: a) imig, nazwisko, stanowisko sluzbowe, adres poczty elektronicznej. adres
korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania. NIP, REGON, PESEL — Wykonawecdw begdacych osobami fizycznymi, b)
imi¢, nazwisko, stanowisko sluzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu — petnomocnikéw oraz 0sob wskazanych przez
Wykonaweg do kontaktu, ¢) imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres zamieszkania, informacje o karalnosci { o ile byly wymagane)
czlonkow organow spolek kapitalowych, wspdlnikdw spotek osobowych, prokurentéw spotek bedacych Wykonawcami, d) imig, nazwisko,
stanowisko stuzbowe, informacje dot. do$wiadczenia i kwalifikacji, uprawnien, podstawy dysponowania 0sob wskazanych do realizacji
zamowienia przez Wykonawce, e) inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbgdne do przeprowadzenia Postepowania, Przez
Wykonawce nalezy rozumiec osobe fizyczng, osobg prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra
ubiega si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego, zlozyta ofertg lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego. I11. Zakres i cele
przetwarzania danych osobowych Obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2018 . poz. 1986 ze zm.), dalej jako ,ustawa Pzp™:,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego. Konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp. W ramach swojej dzialalno$ci Administrator zbiera i przetwarza Pana/Pani dane osobowe: a) w celu przygotowania i
przeprowadzenia Postgpowania oraz zavvarcia umowy w sprawie zamoéwienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO); b) w celach
wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez Administratora w celu $wiadezenia ustug na rzecz Zamawiajgcego
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); ¢) w celu zapewnienia bezpicczenstwa teleinformatycznego zwigzanego z czynno$ciami
dokonywanymi elektronicznie w tym za posrednictwem strony pierog.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. fRODOY; d) w celu
archiwizacji dokumentoéw, w szezegolnosci uméw i dokumentéw dot. rozliczen (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit ¢ RODQ); e) w celu
wypelnienia obowiazkéw prawnych ciazgcych na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO): f) w celu prowadzenia
korespondencji e-mailowej i tradycyjnej oraz kontaktu telefonicznego zwigzanych z prowadzonym Postepowaniem (podstawa prawna art.
6 ust. 1 lit ¢ i fRODO). IV. Obowigzki Wykonawcow w zwigzku z przekazaniem danych osobowych W przypadku udostepnienia
Administratorowi przez Wykonawcg danych osobowych swojego persenelu niezaleznie od podstawy dysponowania, pelnomocnikow,
czionkéw organow, prokurentéw, wspolnikow, kontrahentow, wspotpracownikow, osob do kontaktu, Administrator zobowiazuje
Wykonawcéw do poinformowania osob, ktorych dane zostaly przekazane o fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych
kontaktowych Administratora oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszej Informacji. V. Odbiorcy danych W zwigzku z
prowadzonym przez Administratora Postgpowaniem w zakresie w jakim jest to niezbedne Pana/Pani dane osobowe mogg zostaé
przekazane zewnetrznym podmiotom, w tym w szczegodlnodcei: a) Zamawiajgcemu na rzecz ktorego przeprowadzane jest Postepowanie, b)
osobom lub podmiotom, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, c)
podmiotom prowadzacym dzialalno$¢ pocztowa lub kurierska, ¢) podmiotom odpowiedzialnym za obstuge systeméw informatycznych i
sprzetu, e) innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator bgdzie do tego zobowigzany przepisami prawa, w tym Krajowej Izbie
Odwotawczej, organom kontrolujgeym. V1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Administrator nie przekazuje
Pani/Pana danych osobowych poza EOG. VII. Przetwarzanie danych osobowych w sposob zautomatyzowany Dane osobowe nie bedg
przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym nie beda przedmiotem profilowania. VIII. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 Jat od dnia zakoniczenia Postgpowania, a

jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy. Okres przetwarzania moze by¢
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przediuzony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane beda usuwane lub zanonimizowane. IX. Uprawnienia os6b ktorych dane dotycza 7,
zastrzezeniem sytuacji okreslonych w przepisach prawa Pani/Panu przystugujg nastgpujace uprawnienia: a) prawo dostgpu do tresci swoich
danych, b) prawo do sprostowania niezgodnosci lub bledéw w przetwarzanych danych lub ich uzupelnienia, ¢) prawo do informacji o
przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, e) prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO. Wnioski
dot. realizacji niniejszych uprawnien nalezy sklada¢ pisemnie lub elektronicznie na adres wskazany w pkt 1. Z uwagi na regulacje ustawy
Pzp oraz cel gromadzenia 1 przetwarzania danych osobowych nie przystuguje Pani/Panu: a) prawo do przenoszenia danych osobowych o
ktérym mowa w art. 20 RODO: b) prawo do usunigcia danych osobowych, w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO ¢) prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO. X. Bezpieczenstwo danych Administrator doklada staran, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
powierzonych mu danych osobowych.

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okre§lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajgcy przewiduje

nastgpujgee fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU W STEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oéwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu

Tak

Of$wiadczenie o spelnianiu kryteriéw selekcji

Nie
111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1
PKT 3 USTAWY PZP:
11L.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1
PKT 1 USTAWY PZP

IIL5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy.

IIL5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1
PKT 2 USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)

1. Oferta musi zawiera¢ nastepujace dokumenty: 1) wypetniony Formularz Ofertowy (Zalacznik nr 1 do Specyfikacji), 2) o$wiadczenie

wskazane w rozdziale VIIT ust. 1 Specyfikacji, 3) oryginat lub notarialnie poswiadczona kopia pelnomocnictwa do podpisania oferty, jezeli
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oferta nie zostata podpisana przez osoby upowaznione do tych czynnosci dokumentem rejestrowym. Jezeli oferte skiadajg Wykonawcey
wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia (w tym wspdlnicy spotki cywilnej) — oferta musi by¢ podpisana przez pelnomocnika
upowaznionego do reprezentowania Wykonawcow (wspolnikow) w niniejszym postgpowaniu — zgodnie z pelnomocnictwem udzielonym

na podstawie art. 23 ust. 2 Ustawy. ktére nalezy zalgezy¢ do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1V.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nieograniczony
1V.1.2) Zamawiajacy Zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

1V.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga sie zloZenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolgczenia do ofert katalogéw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dolaczenia do ofert katalogéw elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

1V.1.5.) Wymaga si¢ zloZenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ Zlozenie oferty wariantowej

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym zioZeniem oferty zasadniczej:

1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawcdw, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w post¢powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

1V.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamdwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:
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Adres strony internetowej, na kiérej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si¢ ztozenie ofert w formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzgdzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

I1V.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukeji elektroniczne]j (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszen iem) Nie

Nalezy podac adres strony intemnetowej, na kiérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazaé elementy, ktérych wartosci beda przedmiotem aukeji elektronicznej:

Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartoéci, wynikajjce z opisu przedmiotu zaméwienia:

Nalezy poda, ktére informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostgpnienia:
Informacje dotyczgce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposéb postgpowania w toku aukeji elektroniczne;j i jakie bgda warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowaé
(minimalne wysokoSci postgpien):

Informacje dotyczgee wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji technicznych w zakresie polgczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukeji elektroniczne;:

Informacje o liczbie etapéw aukgji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:

Warunki zamknigecia aukcji elektronicznej:

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1V.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00

okres gwarancji na zestaw komputerowy|20,00

termin dostawy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art, 24aa ust, 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

1V.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

I1V.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez przeprowadzenia negocjacii
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):




https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx ?id=f...

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko$ci nagréd dla wykonawcéw, ktérzy podcezas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwigzania stanowiace podstawe do

sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:
Wstepny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:

Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym musza odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteridw oceny ofert

wskazanych w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia:
Informacje dodatkowe:

1V.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektroniczne;:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzgdzen
informatycznych:

Spos6b postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreélenie minimalnych wysokosci postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania;

Wykonawcey, ktérzy nie ziozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tredci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo ogélne

warunki umowy, albo wzdér umowy:
Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
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https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f...

1V.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do trefci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres. charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiajacy i Wykonawca dopuszezajg mozliwo$¢ zmiany treSci umowy w uzasadnionych przypadkach, a w szezegdlnosci: 1) wycofania z
sieci dystrybucji oferowanego modelu sprzgtu i niemozliwosci dostarczenia go Zamawiajacemu; w takim przypadku Zamawiajacy dopuszeza
dostarczenie innego modelu sprz¢tu pod warunkiem, ze spetnia on wszystkie parametry okreslone w OPZ i ofercie Wykonawcy, a zmiana ta
nie pocigga za sobg dodatkowych kosztow po stronie Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawea, przed dostawg jest zobowigzany
zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie potwierdzajgce brak mozliwosci dostarczenia sprzgtu okreslonego w Szezegélowym Opisie
Przedmiotu Zamdwienia oraz wskaza¢ model i typ proponowanego sprzgtu wraz z zapewnieniem o spelnieniu parametrow okreslonych w
Jego ofercie. 2) przedluzenia terminu realizacji umowy w przypadkach okreslonych w pkt. 1, nie wigcej jednak niz o 7 dni: 3) rezygnacii przez
Zamawiajgeego z czgsci dostawy i w zwigzku z tym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. 4) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w
przypadkach wskazanych w § 4 ust. 4 5) w przypadku wyslgpienia omylek pisarskich lub rachunkowych w tresci umowy, 6) zmiana nazwy,
adresu, Stron umowy, 7) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 8) zmiany zgodne z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (4. Dz.U. 2 2018 1. poz. 1986 ze zm.,). 2. Zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemne;.

1V.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1V.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotvezy):
Srodki sluzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w post¢powaniu:

Data: 2019-10-14, godzina: 13:00,

Skrocenie terminu skiadania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebg udzielenia zamdwienia (przetarg nicograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewainienie post¢powania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania §rodkéw pochodzacych z
budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajgcych zwrotowi §rodkéw z pomocy udzielonej przez paistwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czeéci zaméwienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli §rodki sluzgce sfinansowaniu zaméwien na badania
naukowe lub prace rozwojowe, ktére zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie caloci lub cz¢$ci zaméwienia, nie zostaly
mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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