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Ogloszenie nr 510252284-N-2019 z dnia 21-11-2019 1.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomiy: Przedmiotem zaméwienia jest dostawa sprzetu dydaktycznego na potrzeby projektu ,,Dobry
zawéd — pewna praca II edycja ” wspélfinansowanego przez Unig Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP, 0§
priorytetowa 111 Kompetencje i kwalifikacje, Dzialanie 3.3 ,,Ksztalcenie zawodowe mlodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej
miodzieiy, Poddzialanie 3.3.1 ,,Ksztalcenie zawodowe mlodzieZy na rzecz konkurencyjnosci podlaskicj mlodziezy” realizowanego przez
Agencj¢ Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomzy.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamoéwienia publicznego
Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze §rodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
,,Dobry zawod — pewna praca Il edycja” wspotfinansowany przez Unig Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego, O$ priorytetowa 111 Kompetencje i kwalifikacje, Dziatanie 3.3 , Ksztalcenie zawodowe miodziezy narzecz
konkurencyjnosci podlaskiej mlodziezy, Poddzialanie 3.3.1 , Ksztalcenie zawodowe miodziezy na rzecz konkurencyjnogei podlaskiej mlodziezy™
RPO WP na lata 2014-2020
Zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 605788-N-2019
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszezone w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 540217836-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA 1 ADRES:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomzy, Krajowy numer identyfikacyjny 45009475100000, ul. ul. M. C. Skiodowskiej 1, 18-400
Lomza, woj. podlaskie, panstwo Polska, tel. 86 216 33 26, e-mail artur.duda‘@podlaskie.org.pl, faks 86 216 33 26.
Adres strony internetowej (url): www.podlaskie.org.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Inny: organizacja pozarzadowa - Spotka Akcyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa sprzgtu dydaktycznego na potrzeby projektu ,,Dobry zawdd — pewna praca 11 edycja”
wspélfinansowanego przez Uni¢ Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP, Of priorytetowa 111 Kompetencje i
kwalifikacje, Dzialanie 3.3 , Ksztalcenie zawodowe miodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej mlodziezy, Poddziatanie 3.3.1
»Ksztalcenic zawodowe miodziezy na rzecz kenkureneyjnosei podlaskiej mlodziezy” realizowanego przez Agencje Rozwoju Regionalnego

S.A. w Lomzy.

Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
3/2019

11.2) Rodzaj zaméwienia:

Dostawy
IL.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania

iwymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzehowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty

budowlane:
REFLEKTOMETR OTDR (sztuk 1.) 1 Specyfikacja techniczna Wyswietlacz 7 (178-mm) dotykowy ekran o podwyzszonej czytelnoéci, 800
x 480 TFT Interfejsy Dwa porty USB 2.0 port RJ45 LAN 10/100 Mbit/s Pamigé 2 GB wbudowanej pamigci (typowo 20 000 tras OTDR)
Bateria Akumulator litowo-ionowy 12 godzin wg standaru Telcordia (Bellcore) TR-NWT-001138 Zasilanie Adapter zasilanie AC/DC, wejécie
100-240 VAC, 50-60 Hz Dlugodci fal (nm) b 1310+20/1550+20/1625+10/1650::5 Dynamika (dB) ¢ 39/38/39/39 Strefa martwa zdarzeniowa
(m) d 0.5 Strefa martwa thumnieniowa (m) e 2.5 Strefa martwa PON(m) f 30 Zakres odleglosci (km) 0.1 do 400 Wbudwany port do testow
aktywnych sieci 1625 nm: gérmoprzepustowy >1595 nim izolacja »-50dB od 1270 do 1585 nm 1650 nm: pasmowoprzepustowy 1650 nm =
nm izolacja ~50dB pozal650 nm + 10 nm Szerokos¢ impulsu (ns) 3 do 20 000 Liniowos¢ (dB/dB) £0.03 Prog strat (dB) 0.01 Rozdzielczosc
strat (dB) 0.001 Rozdzielczos¢ probkowania (m) 0.04 do 10 Ilos¢ punktow probkujacych do 256 000 Niepewnosé odlegtosci (m) g +(0.75 +
0.0025 % x odleglos¢ + rozdzielczoé¢ probkowania) Czas pomiaru Zdefioniowany przez uzytkownika (maksymalnie 60 minut) Doktadnosé
reflektancji (dB) £2 Typowe od$wiezanie trybu RT (Hz) 4 Specyfikacja techniczna (Liniowy miernik mocy) Zakres liniowego pomiaru mocy
(dBm) 1490 nm: ~65 do 18 1550 nm: =50 do 28 PONowy miernik mocy (nm) Dwa kanaty: 1490/1550 Szerokopasmowy miernik mocy (nm)
Jeden kanat: 1270 do 1625 Niepewno$¢ pomiaru mocy (dB) a 0.2 Skalibrowane dlugosei fal (nm) 1310, 1490, 15501 1625 Pasmo miemika
mocy PON (nm) 1450 do 1530 Pasmo miernika szerokopasmowego (nm) 1270 do 1625 Rozdzielczo$é wyswietlacza (dB) 0.1 Straty
odbiciowe miernika mocy PON (dB) a—55 ORL szerokopasmowego miernika mocy (dB) a 30 Specyfikacje ogélne Wymiary
maksymalny(Wys. x Szer. x D1.) 166 mm x 200 mm x 68 mm Waga (z bateriami) 1.5 kg (3.3 Ib) Temperatura Pracy —10 °C do 50 °C (14 °F
do 122 °F) Przechowywania —40 °C do 70 °C (40 °F do 158 °F) a Wilgotnos¢ wzgledna 0 % do 95 % nieskondensowana Miernik
okablowania (sztuk 1.) 1 Wymiary jednostki maksymalne: « Wysoko$é: 25,4 em » Szeroko$é: 12,7 em « Glebokosé: 5.3 em Waga jednostki bez
baterii: + Jednostka Gléwna: 1.18 kg, « Jednostka Zdalna: 1.12 kg Akumulator: = Litowo-jonowy, 7.4V DC, 6.6 Ah, » Napiecie wejsciowe:
12V/2A DC, « Czas pracy: 18h (nowa bateria, test kat. 6 co 2.5 minuty, pelne podéwietlenie ekranu), « Czas tadowania: 4h szybkiego
fadowania z zasilaczem podlaczonym do akumulatora, 6h przy baterii wiozonej do testera Zasilanie: * Jednostka: DC 12-15V, 24, - Zasilanie
sieciowe: AC 110-240V Wyswietlacz: + Panoramiczny 110mm TFT, 480 x 272 px, 95 x 54mm powierzchni uzytecznej Gniazda zewnetrzne: »
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Gniazdo adaptera: 168 pin ultra low Crosstalk, « Gniazdo mini-USB, « Gniazdo USB (tylko Jednostka Glowna), « Port szeregowy (do uzytku
serwisowego), * Gniazdo sluchawkowe 2.5mm, * Gniazdo zasilania Zakres czgstotliwosci: * 1-500MHz Pamig¢: « Niewymagajaca zasilania
pamie¢ flash, « Pojemmnosé: 1700 pomiarow klasy 1SO E/TIA-Kat 6 z wykresami graficznymi, » Testy mogg by¢ skopiowane na pendrive USB
o pojemnosci do 64 GB, * mozliwy przesyl danych na urzadzenia mobilne (w zestawie USB Wi-Fi adapter) Mierzone parametry: »
Prawidlowe podiaczenie par, « Mapa polaczen {(ang. Wiremap), * Informacje o parach, * Dlugos¢ (metodg TDR), « Zwarcie par (ang. Shorted
Pairs), « Z1e rozszycie par (ang. Split Pairs), * Odwrocone pary (ang. Reversed Pairs), » Przewod przerwany (ang, Opens Circuits), * Brak
przewodu (ang, Miswires), » Ciaglos¢ ekranu (ang. Shield Continuity), « Odleglo$¢ do otwarcia linii, « TDX (Time Domain Crosstalk), «
TDRL (Time Domain Return Loss), « Odleglosé¢ do zwarcia, » Generator sygnatu akustycznego (ang. Tone Ge3nerator), « Rezystancja petli
DC « Pojemnosé, * NEXT, = Tlumienie (ang. Insertion loss), * ACR-N (wezesniej ACR), * Return loss, « Impedancija, « Op6Znienie propagacii,
» Delay skew, = Power sum NEXT, « Power sum ACR-N (wcze$niej power sum ACR), * ACR-F (wezesniej ELFEXT), « Power sum ACR-F
(wezesniej power sum ELFEXT) Pomiar dlugosci: » 0 - 605m, » Dokladno$c £3% (£1m), * Rozdzielczos¢ ekranu: 0.1m Obslugiwane typy
kabla: - TIA/EIA Kategoria 3, 4, 5, 5E, 6 1 6A: 100€), « ISO/IEC Klasa C, D, E, EA, F, FA: 1000, « Kat 6/6A Klasa E/EA RJ-45 adaptery
permanent link: kable ekranowane i nieekranowane Obshugiwane gniazda: » RJ45, Coax 50-75Q (gniazdo BNC), przemysiowe M12, TERA,
EC7 (MMCPRO3000) Generator sygnalu akustycznego: - Zintegrowany z Jednostkg Gtéwng i Zdalng, + kompatybilny ze standardowg
analogowa sonda indukeyjng 500 Hz/600 Hz, « sygnal wysylany po dowolnym pinie Bezpiecznik wewngtrzny: « 100V @ 25mA Temperatura
pracy: + Od 0°C do 50°C, nieskondensowane Temperatura przechowywania: « Od -20°C do 70°C, nieskondensowane Odporno$é na wstrzgsy:
= MIL-PRF-28800 F, Klasa 3 Obslugiwane jgzyki: * polski, angielski, chinski, czeski, dunski. francuski, hiszpanski, holenderski, koreanski,
niemiecki, norweski, portugalski. rosyjski, szwedzki, wloski Dokladnosé: « Podstawowa: Certyfikowana przez ETL zgodnie z IEC 61935
Level 1V/I11e/11], « Channel/Permanent link: TIA 568-B.2-2 1 IEC 61935 Level 1V/I11e/1l] Gwarancja: « Jeden (1) rok od daty zakupu,  Baterie
i akcesoria: 90 dni od daty zakupu Tester diagnostyczny 1 Funkgje: « Pomiar miedzianych sieci LAN w trybie endpoint (punkt koncowy
polaczenia) * Obstuga protokotu IPv4 « Obstuga protokotu 1Pv6 » Zaawansowana mapa polgczen wraz z pomiarem diugosci pojedynczych 2yl
kabla » Mapa polaczen kabli krosowanych « Mapa polaczen kabli dwuparowych » Mapa polgczen kabli przemystowych « Informacje o parach
« Prawidlowe podtaczenie par » Odleglosé do przerwy w kablu = Odleglo$¢ do zwarcia w parze skretki - Zwarcie (ang. shorted pairs) * Zte
rozszycie (ang. split pair) « Pary odwrdcone (ang. reversed pairs) » Przerwa w kablu (ang. open circuits) « Brak przewodu (ang. miswires)
Ciaglosc ekranu (ang. shield continuity) * Wykrycie PoE, PoE+ « Generator sygnalu akustycznego -+ Test Ping « Traceroute (Trasowanic
pakietow) = Hub Blink (Miganie diody portu w urzadzeniu aktywnym w celu identyfikacji) + Mozliwos¢ zasilania testera z réznych zrédel
(baterie AA, akumulator, zasilacz sieciowy) « Obstuga protokotu DHCP « Obstuga sieci 10/100/1000 Mb/s « Wymienne gniazda RJ45 «
Kolorowy ekran LCD « Zapis/Eksport danych pomiarowych (PDF, CSV) « CDP - Cisco Discovery Protocol « EDP - Endpoint Discovery
Protocol = LLDP - Link Layer Discovery Protocol « Obstuga VL AN « Skanowanie sieci + Monitorowanie ruchu w sieci *+ Obsluga protokoiu
802.1x * Tryb petli dla pomiaru miedzi * Tryb petli dla pomiaru $wiatlowodu = Pomiar kabli $wiatlowodowych w trybie endpoint (punkt
koncowy polgczenia) - Wykrycie aktywnego wldkna optycznego « Aktywna wspélpraca z jednostkami zdalnymi « Wykrycie ustug POTS,
ISDN, Ethernet * Przesyl danych na urzadzenia mobilne (USB Wi-Fi Adapter) Wymiary jednostki maksymalna: * Wysoko$¢: 17,5 cm »
Szerokosé: 8,0 cm « Glebokosé: 4,0 ecm Waga jednostki bez baterii: « Jednostka Glowna: 0.40 kg, * Jednostka Zdalna: 0.05 kg Akumulator: »
Akumulator 6.0 Vdc, NIMH lub Standardowe baterie alkaliczne AA (4 szt.), = Czas pracy: 5h (standardowe testy) Zasilanie: « Jednostka: DC
12-15V, 2A, « Zasilanie sieciowe: AC 110-240V Wyswietlacz: - Kolorowy 3.5" z dotykowym ekranem, LCD, QVGA, 320x240 px Gniazda
zewngtrzne: » Gniazdo testowe RJ45 (wymienne), « Gniazdo zasilania, » Gniazdo USB (medel IE, PRO i PLUS), ¢ Gniazdo testowe na
moduly optyczne SFP (model IE, PRO) Pamie¢: « Niewymagajgca zasilania pamigé flash, « Testy moga zosta¢ skopiowane na pendrive USB o
pojemnosci do 64 GB oraz mozliwy przesy! danych na urzadzenia mobilne (USB Wi-Fi Adapter - model IE, PRO i PLUS) Wykonywane
testy: » Pomiar miedzianych sieci LAN w trybie endpoint, « IPv4, « IPv6, * Zaawansowana mapa polgczen, « Wykrycie PoE i PoE+, »
Generator sygnatu akustycznego, « Ping, » Traceroute,  Hub Blink, « DHCP, « EDP/CDP/LLDP (model IE, PRO i PLUS), » Virtual Lan
VLAN (model IE, PRO i PLUS), * Skanowanie sieci (model IE, PRO i PLUS), » Monitorowanie ruchu w sieci (model 1E, PRO i PLUS), »
Kompatybilnosé z 802.1x (model IE, PRO), * Tryb loopback dla miedzi i $wiatlowodu (model IE, PRQ), + Pomiar kabli $wiatt. w trybie
endpoint (model IE, PRO), - Wykrycie ustug POTS, 1SDN, Ethernet, * Testowanie kabli PROFINET M12 (model IE), » Testowanie kabli
$wiattowodowych PROFINET (model IE), « Poréwnanie NETMAP - identyfikacja zmian w sieci (model IE), « Kontrola stanu sieci (model
1E), » Lista wszystkich szczegdlow wezla sieci (model IE) Pomiar dhugoéci: « 0 - 181m Obstugiwane typy kabla miedzianego: * Gniazdo RJ45,
« Kable skretkowe ekranowane i nieekranowane, TIA/EIA Kategoria 3, 4, 5, 5E, 61 6A: 100 Q, ISO/IEC Klasa C, D, E, EA, F, FA: 100 Q
Obstugiwane typy kabla $wiattowodowego: « Gniazdo LC duplex (model IE, PRO), » Kable swiattowodowe multi- i jednomodowe Generator
sygnatu akustycznego: * Zintegrowany z Jednostkg Gléwna, « kompatybilny ze standardowg analogowa sondg indukcyjna 500 H2/600 Hz, «
sygnal wysylany po dowolnym pinie Temperatura pracy: « Od 0°C do 50°C, nieskondensowane Temperatura przechowywania: « Od -20°C do
70°C, nieskondensowane Obslugiwane jezyki: « angielski, francuski, hiszpanski, niemiecki, wloski Standardy bezpieczenstwa: »
EN60950-1:2006, « IEC60960-1:2005, « UL1950 + Raport CB Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna: » EN55022:2006, » EN55024:1998
/A1:2001 /A2:2003, « EN61000-3-2:2000 + A2 2005, - EN61000-3-3:1995 + A1 2001 + A2 2005 Gwarancja: « Jeden (1) rok od daty zakupu
Router 1 Procesor: » 16-cores, = 1.2Ghz na kazdy rdzen Pamigé: « RAM: 2GB + 128MB NAND (wbudowana) Porty: « 12x portéw SFP » 1x
port SFP+ Rozszerzenia: « 1x RS232C asynchroniczny Inne: * Monitor predkosci wentylatora, beeper » Monitor napigcia, pradu i temperatury,
slot SD Card Zasilanie: « 2 kable zasilajgce "IEC C14" 110-220VAC Chlodzenie: « Radiator + cooler Wymiary plyty: « 290x155 mm W
zestawie: * Router (rack 19" 1U) z wy$wietlaczem LCD, - 2 kable zasilajgce * modut SFP RJ45, « uszy rakowe Switch 3 Sprzet: «
Architektura: ARM 32bit « Procesor minimalnie: 98DX3236 « Liczba rdzeni procesora: 1 « Czestotliwos¢ taktowania procesora: 800 MHz «
Wymiary maksymalny: 443 x 200 x 44 mm * Poziom licencji: 5 * Rozmiar pamigci RAM: 512 MB « Rozmiar pamigci flash 16 MB »
Testowana temperatura otoczenia: -20 ... +60 °C Zasilanie: « Maksymalny pobdr mocy: 43W « Tlo$¢ wejsc zasilajacych AC: 2 - Zakres napiec¢
AC: 100-240V Ethernet: » [lo$¢ portdw combo: 4 Lacznosé swiattowodowa: « Ilos¢ portéw SFP: 20 « lloé¢ portow SFP+ : 4 Peryferia: « Port
szeregowy: RJ45 Inne: » Monitor temperatury PCB « Monitor napiecia Switch 30 Procesor: » 400 MHz Pamig¢: « 128MB RAM, + 16MB Flash
Porty: = 8x 10/100/1000 Mbit/s Ethemnet z Auto-MDI/X » 4x gniazda SFP » 1x port szeregowy (RJ45) Inne: « RESET, monitor napigcia i
temperatury Zasilanie: « Poprzez wtyczkowy zasilacz 24V ( w komplecie ) « PoE na porcie Ethernet] 10-57V Wymiary maksymalny: +
200x143x44mm W zestawie: » CRS switch, zasilacz Router 30 Procesor: * 600 MHz Pamig¢: » 128MB RAM, 128MB NAND Porty: » 8x
10/100/1000 Mbit/s Ethernet z Auto-MDI/X 1x gniazdo SFP Wireless: + Wbudowany modul radiowy 2.4GHz 802.11b/g/n, do 30dBm * 2
anteny o zysku 4dbi Rozszerzenia: « 1x microUSB (opcjonalnie dla modemu 3G) « 1x port szeregowy (RJ45) Inne: « RESET, » monitor
predkosci wentylatora, « ekran dotykowy LCD « Monitor napigcia, pradu i temperatury Zasilanie: « Wbudowany zasilacz 110/220V (gniazdo
1EC C14), * kabel w komplecie » PoE in 8-57V 802.3af/at lub pasywne Maksymalny pobor mocy: « 13W Wymiary maksymalny:
285x145x45mm Temperatura pracy: * -35C do +65C W zestawie: « Router, * kabel zasilajgcy (zasilacz wbudowany), « kabel USB Pasywne
przewody SFP+ 3 « Modut 10GbE SFP+ Direct Attach Passive Copper Cable Assembly Im. * Przepustowosc¢ 10Gbps. * Zgodnosé ze
standardami: SFF-8431, SFF-8083, SFF-8432, SFF-8472. » Przewody sa w calo§ci zabezpieczenie przed zakldceniami elektromagnetycznymi.
» Rezystancja izolacji: 1000Mohm « Temperatura pracy: -10°C do 70°C. « RoHS, LSZH. » Modut SFP 1.25Gbps, SC SM, 10dB (3km), WDM,
TX1310/RX1550 Wkiadka SFP WDM 60 « Dwukierunkowa transmisja na pojedynczym wiéknie jednomodowym * Polaczenie na odleglosci
do 3km * ZIgcze typu LC » Dlugos¢ fali Tx 1310nm, Rx 1550nm Przepustowosé do 1.25Gbps * Model: SFP 1.25Gbps LC SM, 3km, WDM
TX 1310/RX1550 « Wiokno: jednomodowe 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 pm « Port: 1x 1,25 Gbps LC * Typ modutu; SFP « WDM »
Maksymalna odlegloéé: 3km Zestaw komputerowy 61 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw Typ
Komputer stacjonamy. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany
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dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacii edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako
lokalna baza danych, stacja programistyczna Procesor Procesor wielordzeniowy (min. 4 rdzenie), osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark
wynik min. 8000 punktéw (stan na dzien 02.08.2019 r., wyniki testow w zalgczeniu) Pamigé operacyjna RAM min. 4GB DDR4 2400MHz
non-ECC mozliwosc rozbudowy do min 32GB. min. jeden slot wolny Parametry pamigei masowej 3.5” min. 500 GB SATA 7200 Komputer
musi umozliwia¢ instalacig min 2 HDD, Wydajnosé grafiki Oferowana karta graficzna musi osiggal w tescie PassMark Performance Test
wynik co najmniej 1200 punktéw w G3D Rating, wynik dostepny na stronie : http:/fwww.videocardbenchmark net/gpu_list.php (stan na dzien
02.08.2019 1., wyniki testéw w zatgczeniu) Wyposazenie multimedialne Min 24-bitowa Karta diwiekowa zintegrowana z plytg glowna,
zgodna z High Definition, wewngtrzny glosnik 2W w obudowie komputera Port stuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza sig
rozwigzanie port combo, na tylnym panelu min. audio out. Obudowa Typu Small form factor z obstugg kart PCI Express wylacznie o niskim
profilu, wyposazona w min. 1 wngke wewnetrznie umozliwiajgca montaz dysku 3,5 lub 2 dyskow 2,57, Naped optyczny w dedykowanej
wngee zewngtrznej slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Wyposazona w dystanse gumowe
zapobiegajgce poslizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza sig, aby w bocznych $ciankach obudowy byty usytuowane otwory
wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przod - tyl. Suma wymiarow obudowy
nie moze przekracza¢ 70cm, waga max 8 kg, Zasilacz 0 mocy max. 200W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci
min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 82% przy obciazeniu zasilacza na poziomie 100%, Zasilacz w
oferowanym komputerze musi si¢ znajdowaé na stronie http://vwww.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty nalezy
dolgezy¢ wydruk potwierdzajacy spelnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta wystepuje kilka zasilaczy ktore sa montowane
na etapie produkcji w fabryce zalgezy¢ wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus musza by¢ potwierdzone przez producenta lub
dolgczone oswiadezenie producenta komputera, iz wskazane zasilacze przez wykonawcg spetniaja 80plus. Modul konstrukgji obudowy w
Jjednostce centralnej komputera powinien pozwalaé na demontaz kart rozszerzen, napedu optycznego, dysku 3,5” oraz 2,57, bez koniecznosci
uzycia narzedzi (wyklucza sig uzycia wkretow, srub motylkowych, $rub radetkowych). Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej raz ktodki (oczko w obudowie do zalozenia kiédki). Obudowa musi posiadaé
wbudowany wizualny system diagnostyczny, sluzgcy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami,
sygnalizacja oparta na zmianie statuséw diody LED np. przycisk POWER [tzn. barw i miganic] w szczegolnodei musi sygnalizowag:
uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie plyty gléwnej [ w tym rowniez portéw 1/0, chipset ], awari¢ CMOS baterii, awari¢ BIOS u,
awari¢ procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywac minimalngj ilogci wolnych slotéw na plycie ghownej,
wymaganych wngk zewngtrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce, oraz nie moze by¢ uzyskany przez
konwertowanie, przerabianie innych zigczy na plycie glownej nie wymienionych w specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla systemu
diagnostycznego. Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem Seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi bvé
Wpisany na stale w BIOS. Zgodnos¢ z systemami operacyjnymi Oferowane modele komputerow muszg poprawnie wspéipracowaé z
zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej wspdlpracy Wykonawca dofaczy do oferty dokument w postaci
wydruku potwierdzajgey certyfikacje rodziny produktéw bez wzgledu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta
oferowanego komputera ). Bezpieczenstwo Ukryty w laminacie plyty gléwnej uktad sprzgtowy sluzacy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwosé szyfrowania poufhych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzgtowego. Préba usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do uszkodzenia
calej plyty gléwnej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostegpny z poziomu szybkiego
menu boot umozliwiajgey jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze
bez koniecznosei uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalnogci : testy uruchamiane automatycznie lub w trybie
interaktywnym, mozliwo$é powtdrzenia testéw. podsumowanie testow z mozliwoscia zapisywania wynikéw, uruchamianie gruntownych
testow, uruchamianie szybkich testéw lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespolu. Uruchamianie testow zdefiniowanych przez
uzytkownika, wyswietlanie wiadomosci, ktore informujg o stanie przeprowadzanych testow, wyswietlanie wiadomosci o blgdach, ktore
informujg o problemach napotkanych podczas testow. Test musi zawiera¢ informacje o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym
komputera. Podawaé doktadne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczegdlnosci zawieraé informacje o numerze
seryjnym, typie i pojemnosci dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie,
informacji o pamigci w tym wielkosé podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamieci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz
temperatur CPU, pamigci, temperatury panujacej wewnatrz. System dziatajacy nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku
Jego uszkodzenia, pozwalajacy na uzyskanie wyzej wymienionych funkcjonalnosci a w szczegolnosei na przetestowanie ; procesora i pamigci.
W przypadku braku mozliwosci uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawieraé w sobie dodatkowo niezalezny
system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizacje $wieting informujacy uzytkownika o awarii (system opisany przy obudowie).
Wirtualizacja Sprz¢towe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze, chipsecie plyty gtéwej oraz w BIOS systemu
(mozliwos¢ wigczenia/wyltaczenia sprzgtowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentéw systemu). BIOS BIOS zgodny ze
specyfikacjg UEF], wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera
lub nazwg modelu oferowanego komputera, Pelna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pelng obsluge za
pomoca myszy rozumie si¢ mozliwo$¢ swobodnego poruszania sig¢ po menu we/wy oraz whwy funkeji bez uzywania klawiatury).. BIOS
wyposazony w automatyczng detekcje zmiany konfiguracii, automatycznie nanoszacy zmiany w konfiguracji w szczegolnosci : procesor,
wielko$¢ pamigci, pojemnosé dysku. Mozliwoéé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego
oprogramowania (w tym réwniez systemu diagnostycznego ) i podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odezytania z BIOS informacji
o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkeji komputera, wiaczonej lub wylaczonej funkeji aktualizacji BIOS, ilogci
zainstalowanej pamigci RAM, predkoéci zainstalowanych pamigei RAM, aktywnym kanale — dual channel, technologii wykonania pamigci,
sposobie obsadzeniu slotow pamigci z rozbiciem na wielko$ei pamigci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego
procesora, typowej predkosci zainstalowanego procesora, maksymalnej osigganej predkosci zainstalowanego procesora, pamieci cache L2
zainstalowanego procesora, pamigci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach
twardych podpigtych do dostgpnych na ptycie glownej portéw SATA oraz M.2, rodzajach napgdow optycznych, MAC adresie zintegrowanej
karty sieciowej, zintegrowanym ukladzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewngtrznych urzadzen. Mozliwo$¢ ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajacego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniajacego do samodzielnej zmiany tego hasla przez uzytkownika (bez mozliwosci zmiany
innych parametréw konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora i/lub zdefiniowanym hasle dla dysku
Twardego. Uzytkownik po wpisaniu swojego hasla jest wstanie jedynie zmienié hasto dla dysku twardego. Mozliwosé wlgczenia/wylgczenia
kontrolera SATA ( w tym w szczegolnosei pojedynczo) Mozliwosé wlaczenia/wylaczenia kontrolera audio, Mozliwos¢ wiaczenia/wylaczenia
ukladu TPM. Mozliwos¢ wlaczenia/wylaczenia wzbudzania komputera za posrednictwem portow USB, Mozliwos¢ wigczenia/wylaczenia
funkcjonalnosci Wake On LAN Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych
do niego urzgdzen zewnetrznych wigczenia lub wylaezenia funkcji VT dla Direct I/O Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera Jub innych, podigczonych do niego urzadzen zewngtrznych wigczenia lub wylaczenia dodatkowych funkcji
sprzgtowych Virtual Machine Mnitor (MVMM) Mozliwoé¢ ustawienia portéw USB w trybie ,,no BOOT”, czyli podezas startu komputer nie
wykrywa urzadze: bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sq aktywne. Funkcja zbierania i
zapisywania incydentow, Mozliwos¢ przegladania i kasowania zdarzen przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje date i godzing oraz
opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego, Funkcja pozwalajaca na wlgczenie/wylaczenie automatycznego tworzenia
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recovery BIOS na dysku twardym lub na urzadzeniu zewngtrznym podpigtym przez USB Mozliwo$¢ wylaczania portow USB pojedynczo.
Funkcja bezpiecznego usuwania danych oparta o JEDEC Oferowany BIOS musi posiada¢ poza swoja wewnetrzng strukturg menu szybkiego
boot’owania ktére umozliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejscia do BIOS,
upgrade BIOS bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzgtu
(zatgczy¢ dokument potwierdzajacy spelnianie wymogu) Urzadzenia wyprodukowane sg przez producenta, zgodnie z normg PN-EN 1SO
50001 Deklaracja zgodnosci CE (zalgczyé do oferty) Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : http://tco.brightly.se/pls/nvp
/ltco_search — zatgczy<¢ do oferty wydruk z strony Potwierdzenie spelnienia kryteriow srodowiskewych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie propozycji kryteriéw $rodowiskowych dla produktéw zuzywajacych
energie mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamowien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia
2006), w szczegdlnosci zgodnosei z norma 1SO 1043-4 dla plyty glownej oraz elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie
powyzej 25 gram Ergonomia Glosnosé jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normg 1SO 9296 w
pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 22 dB (zalgczy¢ o$wiadczenie producenta wraz z
raportem badawczym wystawionym przez niezalezng akredytowana jednostke) Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja NBD producenta
$wiadczona na miejscu u klienta Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2008 na §wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢
autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajace zalaczy¢ do oferty. Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta — wymagane dolgczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzonego, ze
serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta Wsparcie techniczne
producenta Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz¢towej komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty
nalezy dolgczyé link strony. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, udostgpniajgey istotne dla szkd!
ustawienia zarzadzania wraz z domy$lnymi ustawieniami interfejsu specyficznymi dla szkolnictwa. Klucz licencyjny Windows 10
Professional musi by¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwia¢ instalacj¢ systemu operacyjnego na podstawie doljczonego nosnika
bezposrednio z wbudowanego napgdu lub zdalnie bez potrzeby r¢cznego wpisywania klucza licencyjnego. Wymagania dodatkowe
Whbudowane porty: 1x DisplayPort v1.1a 1x HDMI 1.4 PS/2, 1x LAN 10/100/1000 wspierajgca obstuge WoL (funkcja wigczana przez
uzytkownika), Porty USB Panel przedni - 4x USB TYP-A w ukladzie 2x USB 3.1 1 2x USB 2.0 Panel Tylny - 4x USB TYP-A w ukladzie 2x
USB 3.1 2x USB 2.0 Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) wszystkich portow USB TYP-A nie moze byé
osiggnigta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciéwek lub przewodow potgezeniowych itp. Zainstalowane porty nie moga blokowaé
instalacji kart rozszerzen w zigczach wymaganych w opisie plyty glownej. Wszystkie wymagane porty majg by¢ w sposob staty zintegrowane
z obudowg (wlutowane w laminat ptyty gléwnej). Plyta gléwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale
oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w : 1 zlgcza PCI
Express x16 Gen.3, 1 zlacza PCl Epress x 1, 2 ztacza DIMM z obstuga do 32GB DDR4 pamigci RAM, 2 ztacza SATA w tym 1 szt SATA 3.0
1 zlgcze M.2 2280 dedykowane dla sykéw M.2 SATA lub NVMe 1 ztacze M.2 WLAN [ konektor do realizacji funkcji clear CMOS 1
konektor do realizacji funkcji clear Password Klawiatura USB w ukladzie polski programisty Mysz optyczna USB z rolka (scroll)
Nagrywarka DVD +/-RW o predkosci min. 8x wraz z dolgczonym oprogramowaniem Opakowanie musi by¢ wykonane z materialow
podlegajacych powtérnemu przetworzeniu. Dodatkowe oprogramowanie Dolgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta
z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce : - upgrade i instalacje wszystkich sterownikow, aplikacji dostarczonych w
obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej dostgpnej wersji, - mozliwos¢ przed
instalacja sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji, BIOS u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu polaczenia
internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegdlnosei informacji : a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji
b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodno§¢ z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzetu
dotyczy aktualizacja f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do punktu e. - wykaz najnowszych
aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - mozliwosé
wlaczenia/wylaczenia funkeji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktéra tego
wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacj¢ kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w I
szczegolnosei z uwzglednieniem daty ( dd-mm-rrrr ) - sprawdzenia historii upgrade’n z informacjg jakie sterowniki byly instalowane z

dokiadng datg ( dd-mm-rrrr ) i wersjg ( rewizja wydania ) - dokladny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS u z informacjg o

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwogcig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzgledniajacy

informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, $ciggnigtych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z

doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczylo, blgdach podczas sprawdzania, instalowania oraz mozliwo$¢ exportu takiego raportu

do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierac z dokladng datg ( dd-mm-rrrr ) i godzing z podjgtych i

wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1 roku. Tablica interaktywna 1 Parametry monitora: « Panel: D-LED 65" « Kontrast:

4000:1 » Jasno$é: 350cd/m2 « Proporcje obrazu: 16:9 ¢ Gigbia koloru: 10 bit, 1,07 mld koloréw = Obszar wyswietlania: 1428,5x803,5mm ¢

Tryb wyswietlania: 16:9/4:3/punkt do punktu/pelny ekran « Rozdzielczodé: 4K Ultra HD 3840x2160 « Ekran: szyba hartowana az 4mm z

powloka Anti Glare » Tryb dzwieku: D/K; B/G; I; M + Kat widzenia: 178° = Zywotnosé panelu: 50 000h « Rozmiar pixela [mm]: 0,372 x 0,372

» Czas reakcji: 8ms » Przedzial napigeia: AC (100~240)V-50-60Hz « Glosniki: 2x15W » Zuzycie pragdu max/tryb czuwania: Max, 230W/ = 1W

« Plug&Play * Technologia dotyku: IR * Wejscia: HDMI 2.0 x2; HDMI 1.4 x1; VGA x1; VGA Audio-In x1; YPBPR x1; AV x1; USB 3.0 x1; |
USB 2.0 x1; RJ45 x1; czytnik kart SD x1; gniazdo Touch USB x2;gniazdo OPS x 1; R5232 x1; USB2,0 (wspélne dla Android'a oraz PC) x 3; F
Display Port x1 » Wyjécia: AV-Out x1; wyjscie shuchawkowe; SPDIF x1; wyjécie HDMI x1; « Wymiary maksymalny: 1545 x 926,5 x 99,3
mm + Certyfikaty produktu: CE, ROHS, ISO 9001, 1SO 14001 « Gwarancja: 2 lata Pozostate: + Wbudowany Android: o Android 8.0 o CPU: 2
x ARM Cortex-A73@1.5GHz ; 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz o GPU: ARM Mali-G51450MHz 0 RAM: 4GB o WiFi (2.4 oraz 5GHz) o
32GB pamie¢ wewnetrznej o Wsparcie dla przegladarek HTML 5 o Pelne wsparcie dla rozdzielczosci 4K z czgstotliwoscia od$wiezania 60Hz
o Obstugiwane udostepnianie ekranu (z dotykiem) za pomoca sieci 0 Obsluguje menedzer plikéw o Wsparcie lokalne i online dla odtwarzania
muzyki « Dolaczone akcesoria: o Uchwyt montazowy $cienny VESA 400x400 o Pilot z bateriami o Pisaki interaktywne (4 szt) o Przewdd
audio o Przewod HDMI o Przewoéd USB o Przewéd VGA o Przewod zasilajacy o Skrocona instrukcja obstugi Parametry modutu dotyku: «

Predkodé kursora: 200 dot/s « Obiekty odezytu: Palec, wskaznik lub inny nieprzezroczysty obiekt « Punkty dotyku: 32 punkty dotyku * :
Dokladno$é pozycjonowania: < 1 mm » Rozdzielczos¢ dotyku: 32768*32768 - Ciagly czas reakeji: <5 ms * Polgczenie USB 2.0, USB 3.0+
System OS: Windows, Linux, Android, Mac Monitor 61 Typ ekranu Ekran cieklokrystaliczny, min. 21,57, panoramiczny 16:9, Rozmiar
plamki 0,248 mm Jasno$é 250 cd/m2 Kontrast 1000:1 typowy Katy widzenia (pion/poziom) 160/170 stopni Czas reakcji matrycy max. 5ms
(od czerni do bieli) Rozdzielczo$¢ maksymalna 1920x1080 przy czgstotliwosci 60 Hz Czgstotliwos¢ odswiezania poziomego 30 — 83 kHz
Czestotliwo$é odéwiezania pionowego 56 — 76 Hz Color Gamut 85% (CIE 1976) 72% (CIE 1931) Glgbia koloru 16,7 miliona koloréw
Powtoka powierzchni ekranu Przeciwodlbaskowa, utwardzona min. 3H Pod$wietlenie LED Regulacja pochylenia Tak, od -5 do +21 stopni lub
regulacja min. 26 stopni Pobér energii 18W standardowo, 24W maksymalnie 0,3W (max) czuwanie Bezpieczenstwo Monitor musi by¢
wyposazony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieza. Wbudowane w monitor narzedzie diagnostyczne
umozliwiajgce zdiagnozowanie problemu wyéwietlania obrazu na ekranie (kwestia karty graficznej czy monitora) Waga Maksymalnie 3.7 kg
z podstawa Ztacza Display Port , VGA Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do kofica nastgpnego dnia roboczego
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Firma serwisujgca musi posiada¢ 1SO 9001:2000 na swiadezenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera —
dokumenty potwierdzajace zatgczy¢ do oferty. O$wiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie wywigzywania si¢ z obowigzkow
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej. przejmie na sichie wszelkie zobowigzania zwiazane z serwisem. C ertyfikaty TCO, CE,
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU, 1SO 13406-2 lub ISO 9241 Inne Kabel zasilania, kabel DP

11.4) Informacja o ezeSciach zamdwienia:

Zamdwienie bylo podzielone na czgsci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30214000-2, 30213000-5, 30231300-0, 48000000-8, 30236000-2, 38552000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

111.2) Ogloszenie dotyczy zakoiczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 21/11/2019
IV.2) Calkowita warto§¢ zaméwicnia
Warto$¢ bez VAT 288415.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od malych i srednich przedsiebiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng:
1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajgcym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAR Sp. z 0.0.

Email wykonawcy: j.lach(@cezar.pl

Adres pocztowy: ul. Aspekt 42 01-904 Warszawa
Kod pocztowy: 01-904

Miejscowosc: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonaweca jest malym/$rednim przedsigbiorca:

tak

Wykonawca pochodzi z innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochedzi z innego panstwa nie bgdacego czionkiem Unii Europejskiej:

nie
1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1
NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto§é umowy 354750.45

Oferta z najnizsza ceng/kosztem 354750.45

Oferta z najwyzszg ceng/kosztem 364687.62

Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgéci zaméwienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartos¢ lub procentowa czgs¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
1V.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ
REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.
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