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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ustugi o wartodci zamoéwienia nie przekraczajacej progi unijne o jakich
| stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 2019 z p6zn. zm) - dalej p.z.p. pn,

ZAMAWIAJACY:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w Eomzy
18-400 L.omza, ul. M.C. Sklodowskiej 1
tel. (86) 473 53 20, fax: (86) 216 33 26

zamierza udzieli¢ zamoéwienia publicznego na:

DOSTAWE SPRZETU DYDAKTYCZNEGO
NA POTRZEBY PROJEKTU ,,Efektywne ksztalcenie zawodowe w ASP w Y.omzy”
wspolfinansowanego przez Uni¢ Europejska w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego, O$ priorytetowa ITI »Kompetencje i
kwalifikacje”, Dzialanie: 3.3 ,, Ksztalcenie zawodowe mlodziezy na rzecz
konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki”, Poddzialanie 3.3.1 ,, Ksztalcenie zawodowe
mlodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki” realizowanego przez
AGENCJE ROZWOJU REGIONALANEGO S.A. W LOMZY

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie dokladnie z trescig  wszystkich dokumentéw
przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentéw
i informacji, przediozenia oferty nie w pei odpowiadajacej pod kazdym wzgledem zbiorowi dokumentéw
przetargowych. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia zwang dalej
»Specyfikacja”, zastosowanie maja przepisy Ustawy.

Lomza, 31.03.2021r.
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ROZDZIAL 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa sprzetu dydaktycznego na potrzeby projektu , Efektywne
ksztalcenie zawodowe w ASP w Lomzy” wspoéifinansowanego przez Unie¢ Europejskg w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, Os priorytetowa Il ,,Kompetencje i kwalifikacje”, Dziatanie:
3.3 ,Ksztalcenie zawodowe miodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki”,
Poddziatanie 3.3.1 ,Ksztalcenie zawodowe miodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej
gospodarki” realizowanego przez AGENCJE ROZWOJU REGIONALANEGO S.A. W LOMZY,
zgodnie ze szczegblowym opisem przedmiotu zaméwienia zamieszczonym w zalgczniki nr 8 do

SWZ.

Wspolny Stownik Zaméwien: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
30213000-5
31682210-5
48000000-8
30237280-5
31700000-3
38000000-5
38636100-3
38900000-4
39162110-9
44511000-5
44512000-2
30237280-5
38341300-0
38342000-4
38552000-9
42661100-8

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

Sprzet dydaktyczny musi by¢ fabrycznie nowy o zaoferowanych parametrach technicznych,
niewadliwy,  w najlepszym  gatunku pod  wzgledem  technicznym,  jakosciowym
i uzytkowym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

3. Warunki wykonania zamoéwienia:

Istotnym warunkiem wykonania zaméwienia jest wymog dostarczenia, montazu i uruchomienie
sprzetu stanowigcego wyposazenie pracowni szkolnych w budynku Akademickiej Szkoty
Ponadpodstawowej w Lomzy, ul. Studencka 19, 18-400 Lomza.
Dostawy, montaz i uruchomienie bedg wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Gwarancja jakosci:

1) Zamawiajacy wymaga udzielenia co najmniej 24 miesigcy gwarancji jakosci na przedmiot
zamdwienia.

2) Zamawiajgcy nie przewiduje w opisie przedmiotu zamowienia wymagan zwigzanych z realizacjg
zamdwienia, o ktéorych mowa w art. 96 ust. 1 Ustawy.

5. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy. W przypadku
powierzenia czg¢sci zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca wskazuje czgs¢ zamowienia, ktorg
zamierza powierzy¢ podwykonawcy, wypetniajgc punkt 7 Formularza ofertowego (Zalgeznik nr 1
do Specyfikacji).

ROZDZIAL 11 INFORMACJE OGOLNE
1. Zamawiajacy dopuszcza skladania ofert czg$ciowych. Zamoéwienie sklada si¢ z trzech
niezaleznych czgsci:
1) Oprogramowanie i komponenty
2) Urzadzenia IT
3) Urzadzenie elektrotechniczne
2. Wykonawca moze zlozy¢ oferte jedna, badz wigcej czgsci przedmiotu zaméwienia.
3. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ust. 1 Ustawy.
4. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej, o ktérej mowa w art. 311 Ustawy.
| 5. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w rozumieniu art. 227
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6. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 305 Ustawy.
7. Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

prowadzone byly w walucie polskiej PLN.

ROZDZIAL 111 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga realizacji zaméwienia w terminie maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia
Umowy.

ROZDZIAL IV WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu

z postepowania i spelniajg warunki, o ktérych mowa w art.112 ust 2 Ustawy, dotyczace:

1) posiadania kompetencji lub uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnosci zawodowej,
o ile to wynika z odrgbnych przepisow,

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j,

przy czym Zamawiajacy nie stawia szczegétowych warunkéw w tym zakresie i wymaga jedynie

zlozenia Oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego spehiania warunkéw udziatu w postepowaniu

(Zalacznik nr 2 do Specyfikacji),

O udzielenie zamdwienia moga si¢ ubiega¢é Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu

z postgpowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy.

Ponadto Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zamoéwienia Wykonawce,

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukiadzie w postgpowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje Jjego majatku lub

sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. —

Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z pézn. zm.). [ub ktérego upadiosé

ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadiosci zawart ukiad zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez

likwidacj¢ majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust.

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

upaditosciowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z pézn. zm.).

Zamawiajacy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie

zamoOwienia.

ROZDZIAL V PROCEDURA SELF-CLEANING

L

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy, moze przedstawic
dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegolnosei udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zadosCuczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie
konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu
postgpowaniu wykonawcy. Powyzszego, nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy, bedacego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie¢ o
udzielenie zamdéwienia oraz nie uplynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegoblne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie
ust. 1 niniejszego rozdziatu Specyfikacji.

ROZDZIAY, VI POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTOW TRZECICH

1s

Wykonawca moze w celu potwierdzenia speliania warunkéw udzialu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach, w odniesieniu do zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego fgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
Zamawiajgcemu, ze realizujac zaméwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotdw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia (Zalacznik nr 5 do

Cnonvfilr-anis)
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W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
zrealizuja ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s wymagane.

Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy.

Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotoéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powoluje sie¢ na ich zasoby,
warunkow udziatu w postgpowaniu sklada Oswiadczenia stanowigce Zalaczniki nr 2 i 3 do
Specyfikacji.

Jednoczesnie, Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych
w rozdziale VIII ust. 1 pkt 3) Specyfikacji.

ROZDZIAL VII WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1

Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé si¢ o udzielenie zamdwienia. W tym przypadku podmioty te
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca moze byé
cztonkiem tylko jednego konsorcjum.

Wykonawcy wystgpujacy wspdlnie ustanawiajg pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo do reprezentowania w postgpowaniu i do zawarcia
umowy.

Wykonawcy — wspodlnie  ubiegajacy si¢ o  udzielenie = zamdwienia  zobowigzani
sa do zlozenia wraz z oferta oryginalu pelmomocnictwa do reprezentowania wszystkich
Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez wykonawcow, Oswiadczenie
Wykonawcy dotyczace spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu (Zalacznik nr 2 do
Specyfikacji), i Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania
(Zalacznik nr 3 do Specyfikacji), skiada kazdy z wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o
zamowienie. O$wiadczenie to potwierdza spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcéw wykazuje spelianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

ROZDZIAL VIII WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH

SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO

WYKLUCZENIA

1.

W celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia nastgpujacych oswiadczen
i dokumentéw:

1) aktualnego na dzien skladania ofert Os$wiadczenia Wykonawcy, stanowigcego wstepne
potwierdzenie, ze spetnia warunki udziatu w postgpowaniu (Zalacznik nr 2 do Specyfikacji),

2) aktualnego na dzien skladania ofert Os$wiadczenia Wykonawcy, stanowigcego wstepne
potwierdzenie, ze nie podlega wykluczeniu z postgpowania (Zalacznik nr 3 do Specyfikacji),

3) odpisu lub informacji (wydruku) z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji ,

4) Os$wiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze
zlozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z
innym wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu (Zalgeznik nr 4
do Specyfikacji). Oswiadczenie Wykonawcey o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 Ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert.

Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych

okolicznosci, o ktérych mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 2) i 3) 1 rozdziale IV ust. 3 Specyfikacji,

jezeli Zamawiajacy posiada oéwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcey lub moze je




Brm.

PuGee, HRe e Unia Europejska .

Europejskie L Eurontioll ‘J s
Program Regionalny Pudlaskie'gfr 1 uropejski Fundusz Spoteczny it

Projekt: .Efektywne ksztalcenie zawodowe w ASP w Lomzy™ wspélinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego RPPD.03.03.01-20-0221/19

uzyskaC za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegblnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z pdzn.
zm.)

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego rozdziatu Specyfikacji
skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogloszono upadtosci.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 powinny byé wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skfadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania Iub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 3, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktdrej
dokument mial dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sagdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze
wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Postanowienie, o ktérym mowa w ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zwroci¢ sig do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy,
o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczacych tego dokumentu.

Jezeli bedzie to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zaméwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé Wykonawce do
ztozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlega
wykluczeniu, spefnia warunki udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, a Jjezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, Ze ziozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie 53 juz
aktualne, do zlozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentéw.

ROZDZIAL IX INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW

L

AP H N

Wykonawcy mogg zwrécié si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacii. Zamawiajacy

udzieli wyjasnieni niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania

ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji wplynat do Zamawiajacego
nie pozniej niz do korca dnia, w ktérym uptywa polowa wyznaczonego terminu skladnia ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji wplynie po uplywie terminu, o ktérym mowa

powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnier, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnien albo

pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Zamawiajacy zamiesci wyjasnienia na stronie internetowej,
na ktérej udostepniono Specyfikacje.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywaé zebrania wszystkich Wykonawcow.,

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Adres strony internetowej Zamawiajacego: www.podlaskie.org.pl,

Osobami uprawnionymi do kontaktéw z Wykonawcami sg:

1) w sprawie przedmiotu zamdwienia i procedury:

a) Jadwiga Dudzinska - Glaz — e-mail: jadwiga.dudzinska-glaz@podlaskie.org.pl

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazuja

pisemnie faksem na numer (86) 216 33 26 lub droga lub droga elektroniczna na adres:

arr.lomza@podlaskie.org.pl, z wyjatkiem:

1) ofert, ktére nalezy ztozy¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Zamawiajgcy nie
wyraza zgody na skladnie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu;

2) dokumentéw wymienionych w rozdziale VIII Specyfikacji, ktére nalezy przedlozyé w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pelmomocnictwem
zlozonym zgodnie z rozdziatem XI11.1.3) Specyfikacji i opatrzone pieczatkami imiennymi;

3) pelnomocnictwa, ktére nalezy przedlozy¢ w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii;

e pisemnego zobowigzania podmiotéw do oddania do dyspozycii Wykonawey niezbednych
zasobow na potrzeby wvkonania zaméwienia. ktére nalezv nrzedlozvé w arvoinale-
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e oswiadczeri i dokumentow uzupeinianych na wezwanie Zamawiajgcego w trybie art. 26 ust. 3
Ustawy, ktore nalezy ztozy¢ w formach, okreslonych w punkcie 6.2) i 3) niniejszego rozdziatu
Specyfikacji, odpowiednich dla tych dokumentéw, dla ktorych Prawodawca przewidziat
wylacznie forme pisemna.

Zamawiajgcy zastrzega, ze bedzie przekazywat Wykonawecom os$wiadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje drogg elektroniczng z adresu poczty elektronicznej wskazanego

w ust. 5 pkt 2) niniejszego rozdziatu Specyfikacji.

ROZDZIAL X WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajgcy nie Zada od wykonawcdw wniesienia wadium.

ROZDZIAL X1 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawcy sa zwigzani ztozonymi ofertami do uptywu terminu 30 dni od terminu skiadania ofert.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sig¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDIAL XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1.

N o w

10.

11.

12.

13.

Oferta musi zawiera¢ nastepujace dokumenty:

1) wypeliony Formularz Ofertowy (Zalacznik nr 1 do Specyfikacji),

2) dokumenty i o$wiadczenia wskazane w rozdziale VIII Specyfikacii,

3) oryginal lub notarialnie poswiadczona kopia pelnomocnictwa do podpisania oferty, jezeli
oferta nie zostala podpisana przez osoby upowaznione do tych czynnosci dokumentem
rejestrowym. Jezeli oferte skladajg Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoOwienia (w tym wspdlnicy spolki cywilnej) — oferta musi byé podpisana przez
petnomocnika upowaznionego do reprezentowania Wykonawcodw (wspolnikow) w niniejszym
postgpowaniu,

Wykonawca powinien zapoznaé¢ si¢ z caloscig niniejszej dokumentacji i przedstawi¢ oferte

zgodnie z jej wymaganiami. Tres¢ zlozonej oferty musi odpowiada¢ tresci Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia.

Oferta, pod rygorem niewaznosci, musi by¢ sporzadzona na pismie, czytelnie, w jezyku polskim

oraz podpisana przez osobg/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie

z dokumentem rejestrowym i wymogami ustawowymi lub petnomocnictwem zlozonym zgodnie

z punktem 1.3) niniejszego rozdzialu Specyfikacji oraz opatrzone pieczatkami imiennymi.

Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii musza by¢ poswiadczone odpowiednio

przez wykonawcg, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca,

wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo
podwykonawce, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte zgodnie

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

Na podstawie przepisu Ustawy, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w ofercie (Formularzu

Ofertowym) wskazat cze$¢ zamdwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcy.

Dokumenty sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢ zlozone wraz z tlumaczeniem na jezyk

polski.

Wszystkie poprawki i zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane (lub podpisane)

wlasnorecznie przez osobe(y) podpisujgcg(e) oferte. Parafka (podpis) winna by¢ naniesiona

w sposdb umozliwiajacy identyfikacje¢ podpisu (np. wraz z imienng pieczatka).

Wykonawca, moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ lub wycofaé oferte

poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia przed uplywem wyznaczonego terminu skladani

ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone w sposéb i w formie
przewidzianej w Specyfikacji dla zlozenia oferty, z zastrzezeniem, Ze opakowanie zewnetrzne
bedzie zawierato dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

Koperty zawierajagce dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, ktéry wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania

zmian, zostang dolgczone do oferty.

Dokumenty stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). ) powinny by¢ umieszczone w

oddzielnej kopercie z napisem ,,Tajemnica przedsigbiorstwa”.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

i+ 1 N~ 17 ~ NN+ s~ 1012 nia mniaunmin o1a nfAarmanii cfananmantndh falacasians
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przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli
Wykonawca, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziahu
w postepowaniu, zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazal, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnic¢ przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o
ktorych mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy wymaga,
aby Wykonawca zataezyt do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzezenia informacji, jako
tajemnicy przedsigbiorstwa. Dokumenty stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa powinny byé
umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem ,,Tajemnica przedsigbiorstwa”.

14. Zaleca sig, aby oferta zawierata spis tredci oraz aby dokumenty skladajace si¢ na oferte byty
zlozone w kolejnodci wymienionej w punkcie 1 niniejszego rozdziatu Specyfikacji. Wszystkie
strony oferty powinny by¢ kolejno ponumerowane.

15. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty wraz z zatgcznikami byly kolejno ponumerowane i trwale
zlaczone, a strona tytulowa oferty zawierala nast¢pujace informacje:

1) przedmiot postgpowania: ,,Dostawa sprzetu dydaktycznego na potrzeby projektu ,,Efektywne
ksztalcenie zawodowe w ASP w Lomzy” wspoifinansowanego przez Unie Europejska w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, O§ priorytetowa II] »~Kompetencje i
kwalifikacje”, Dziatanie: 3.3 ,Ksztalcenie zawodowe miodziezy na rzecz konkurencyjnosci
podlaskiej gospodarki”, Poddziatanie 3.3.1 ,Ksztalcenie zawodowe mlodziezy na rzecz
konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki” realizowanego przez AGENCJE ROZWOJU
REGIONALANEGO S.A. W LOMZY™

2) nazwe Wykonawcy,

3) dane Wykonawcy: adres siedziby; adres do korespondencji (jezeli jest inny, niz adres
siedziby), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, osoba upowazniona do kontaktu
z Zamawiajgcym.

16. Wykonawca powinien umiesci¢ ofert¢ w dwoch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed
otwarciem kopertach (paczkach) — wewngtrznej i zewngtrznej. Koperte zewnetrzna nalezy opisaé
nastepujgco:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedziba w Lomzy
18-400 Lomza ul. M.C. Sklodowskiej 1

»Dostawa sprzetu dydaktycznego na potrzeby projektu ,,Efektywne ksztalcenie zawodowe w ASP w
Lomzy” wspétfinansowanego przez Uni¢ Europejska w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, Os priorytetowa III ,Kompetencje i kwalifikacje”, Dziatanie: 3.3 Ksztalcenie
zawodowe milodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki®, Poddziatanie 3.3.1
»Ksztalcenie zawodowe mlodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki” realizowanego
przez AGENCJE ROZWOJU REGIONALANEGO S.A. W LOMZY”

oraz
,»Nie otwierac przez dniem 20.04.2021r., godz. 09:00”
Na kopercie wewngtrznej oprécz jw. nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

ROZDZIAY XI1I MIEJSCE [ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty nalezy skiada¢ w siedzibie Zamawiajacego w Lomzy przy ul. M.C. Sklodowskiej 1.

2. Termin skladania ofert uptywa w dniu 19.04.2021r. o godz. 15:30. Zamawiajacy niezwlocznie
zwraca oferte, ktéra zostala zlozona po terminie.

3. Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wplywu

oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytka pocztows czy kurierska.

Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 20.04.2021r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiajacego.

Z zawartoscig ofert nie mozna zapozna¢ si¢ przed uptywem terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uplywie terminu do ich skiadania, z tym ze

dzien, w ktorym uptywa termin skiadania ofert, jest dniem ich otwarcia. Oferty beda otwierane

w kolejnosci sktadania w siedzibie Zamawiajacego. Kolejnos¢ ztozenia potwierdzona bedzie na

kopercie zewnetrznej.

7. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia.

8. Podczas otwarcia ofert podaje si¢ nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczace cen zawartych w ofertach. Informacje te odnotowywane sa w protokole postepowania.

P A
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9. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacje,
o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego rozdziatu Specyfikacji.

ROZDZIAL X1V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca zobowigzany jest do podania w Formularzu Ofertowym (stanowigcym Zalacznik
or 1 do Specyfikacji):

1) okresu gwarancji poszczegdlnych urzadzen,

2) terminu dostawy przedmiotu zamowienia,

3) ceny netto poszczegdlnych urzadzen,

4) stawki VAT,

5) ceny brutto poszczegdlnych urzadzen,

6) 1lacznej ceny ryczaltowej brutto za realizacje catosci zamoéwienia wedlug stanu na dzien
sktadania ofert (cena ryczattowa oferty).

2. Warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacji zamoéwienia (cena oferty) musi
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, opisanego
w niniejszej Specyfikacji, w tym migdzy innymi rabaty lub upusty, ktére moze zaproponowaé
Wykonawca.

3. Ceny podane przez Wykonawce w ofercie sa ostateczne i1 nie mogg podlegaé podwyzszeniu
w toku realizacji zamdwienia.

4. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci podwyzszenia cen ani wartosci brutto Umowy zawartej
w wyniku przeprowadzenia niniejszego postgpowania, w zwigzku ze zmiang ustawowej stawki
podatku VAT.

5. Ceny muszg by¢: wyliczone i podane w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku (zasada
zaokraglenia — ponizej 5 nalezy koncowke pominaé, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gére).

6. Jakiekolwiek zamiany polegajace na dodaniu nowej pozycji lub pominigciu wyceny jakiejkolwiek
z istnigjacych w formularzu pozycji nie beda uznane za mozliwe do poprawienia w trybie art. 87
ust. 2 Ustawy i skutkowa¢ bgdg odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy.

ROZDZIAL XV OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL, PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH WAG I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiajgcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wylacznie na podstawie kryteridw oceny
ofert okreslonych w Specyfikacji.
2. W ninigjszym postgpowaniu Zamawiajacy oceniat bedzie oferty na podstawie nastepujgcych
kryteriéw i przyznanej im wagi w przypadku wszystkich czesci zaméwienia:
(C) — Cena — 60%
(TD) — Termin dostawy — 40%
3. Sposdb obliczenia punktéw dla poszczegdlnych kryteridw:
a) w ramach kryteriu Cena (C) ocenina bedzie cena Laczna brutto podana w formularzu oferty
wybranej czgsci zaméwienia. W ramach kryterium ,,Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy

zastosowaniu wWzoru:

Cmin

Cofbad, * ®

¢ =
gdzie:
C — ilos¢ punktéw oferty (liczona z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku),
C min.— najnizsza laczna cena ryczattowa oferty brutto za realizacj¢ zamowienia spoéréd ofert
nieodrzuconych,
C.of.bad. — cena oferty badanej,
b) wramach kryterium Termin dostawy (TD) punkty beda obliczane w nastepujacy sposob:
liczba punktow bedzie obliczana wg nastepujgcego wzoru:

najkrétszy termin dostawy
sposréd wszystkich zlozonych ofert

Termin dostawy wskazany w ofercie badanej (liczba dni)

Maksymalny termin dostawy zostal okreslony w rozdziale 11l Specyfikacji. W przypadku braku
wskazania terminu dostawy w tresci Formularza ofertowego Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
zaoferowatl maksymalny termin dostawy tj. 30 dni.
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3. Obliczenie 1gcznej liczby punktéw uzyskanych przez Wykonawcee (sposrod ofert podlegajacych
ocenie) zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktéw w kryteriach opisanych
powyzej zgodnie ze wzorem:

R=C+TD
R — Laczna liczba punktéw (suma) przyznanych Wykonawey w ramach wszystkich kryteriow,
C —1aczna liczba punktdéw przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Cena”,
TD - faczna liczba punktéw przyznanych Wykonawcy w kryterium ,, Termin dostawy”.

Oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 punktéw (100%) przy czym 1 pkt = 1% w krvteriach
oceny ofert.

4. Jezeli Wykonawca zlozy oferte, ktérej wybér doprowadzi do powstania obowiazku podatkowego
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w nigj ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca skladajac oferte informuje
Zamawiajgcego, czy wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich wartosé bez kwoty podatku.

5. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mogt dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty ze
wzgledu na to, Ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie (uzyskajg taka sama iloéé punktow),
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okre$lonym
przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy skifadajacy oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane
w zlozonych ofertach.

ROZDZIAL, XVI INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEINIONE PO WYBORZE OFERTY W _ CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé w celu zawarcia Umowy:

1) aktualny na dat¢ zawarcia Umowy odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kserokopi¢ Umowy spétki cywilnej, w przypadku, gdy
Wykonawcg jest spotka cywilna,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kserokopie Umowy regulujacej wspétprace
Wykonawcoéw w przypadku, gdy Wykonawcy wspdlnie ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.
Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspéidzialania, zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialnoéé za wykonanie
zamOwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamowienia, gwarancji i r¢kojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez ktéregokolwiek z jego cztonkdw do czasu wykonania zamdwienia.

ROZDZIAL XVII ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajgcy nie zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

ROZDZIAL XVIII WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zawarcie Umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego, stanowigcego Zalgeznik nr 6 do
Specyfikacji.

2. Postanowienia ustalone we wzorze Umowy nie podlegaja negocjacjom.

3. Przyjecie niniejszych postanowieri Umowy stanowi jeden z istotnych warunkéw przyjecia oferty.

4. Akceptacja tresci Umowy nastapi przez zlozenie o$wiadczenia Wykonawcy w Formularzu
Ofertowym.

5. Wykonawca podpisze Umowg, w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu i terminie po
ogloszeniu wynikow postepowania.

6. W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
sig od zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie mégt wybraé ofert¢ najkorzystniejsza sposréd
pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodza
przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art.263.
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7. Zamawiajacy, przewiduje mozliwosé istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznosciach,
opisanych we wzorze umowy, stanowigcym Zalacznik nr 6 do Specyfikacji.

ROZDZIAL XIX POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSEUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Kazdemu Wykonawcy a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego
zamoOwienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepiséw Ustawy przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX i X od art. 505 do
art. 595 p.zp. I tak, art. 506-578 p.z.p. dotycza postgpowania odwotawczego, art. 579-590 p.z.p.
postgpowania skargowego, natomiast w dziale X, art. 591-595 p.z.p. uregulowano kwestie
pozasadowego rozwigzywania sporow.

Zalqczmkr

Formularz Ofertowy — Zalgeznik nr 1,

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczqce spelniania warunkéw ud=ialu w postgpowaniu — Zalge=nik nr 2,

Oswiadezenie Wykonewcy dotyczqce pr-esianek wykluczenia - postepowania - Zalgeznik nr 3,

Informacja o proynalezno$ci/braku proynaleznosei do grupy kapitatowey - Zalgeznik nr 4,

Pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do eddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych na potr=eby realizacji zaméwienia —
Zalqcznik nr 5,

S NN

6. Wzorumowy — Zalgeznik nr 6,
7. Klauzula informacyjna dotye=gea pr=ethvarzania danych osobowych — Zalgcznik nr 7.
8. zczegolowy opis proedmiotu zaméwienia — Zalgeznik 8.
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Zalgcznik nr 1 do Specyfikacji

picczed Wyvkonawey Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. M.C. Sklodowskiej 1,
18-400 L.omza

FORMULARZ QFERTOWY

w odpowiedzi na postgpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe sprzetu
dydaktycznego na potrzeby projektu ,Efektywne ksztatcenie w ASp w Lomzy” wspétfinansowanego
przez Uni¢ Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, O$ priorytetowa III
~Kompetencje ikwalifikacje”, Dziatanie: 3.3 ,Ksztalcenie zawodowe miodziezy na rzecz
konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki”, Poddziatanie 3.3.1 ,Ksztatcenie zawodowe mtodziezy na
rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki” realizowanego przez AGENCJE ROZWOJU
REGIONALANEGO S.A. W LOMZY, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, oferuj¢(emy) wykonanie przedmiotu zaméwienia za cengwskazanga w tabeli ponizej.
Os$wiadczamy, ze cena zawiera wszelkie koszty niezbgdne do prawidlowej realizacji Umowy:

Termi
Czesé Okres n Cena Podate
Zamow- Przedmiot zamdwienia gwarancji A Netto k VAT Cena
g Liczba y /PLN brutto oferty /PLN/
wienia i ; /PLN/
miesiecy Liczba
dni
kol.1 kol. 2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 kol.7= kol.5+ kol.6
CZESC1
Wirtualna strzelnica — 2 sztuki
1.
Cena brutto /PLIN SIOWINE 1 vovismanes sumisi s siiias e sy a 0550050 55 45 mssmem s s e s
Oprogramowanie z wieczysta licencjg — 1
2. sztuka
Cena brutto /PLN/ sfownie .........ccoooooiiii e
Laczna cena brutto w ramach czgdci I
CZESC II
Dyska sieciowy — 1 sztuka
1.
Cena brutto /PLN/ SFoWNI€ ...
Serwer — 1 sztuka
2.
Cena brutto /PLN/ SIOWNIE ........oomiiiiiiii e
3. Router — 3 sztuki
Cena brutto /PLN/ SIOWIIE ....oooeiiiiie e
Monitor interaktywny — 2 sztuki
4.
Ceng brutto/PLIN/ SIOWIIE osmmosvammssnosm i e s S0 s an s e
Stol multimedialny — | sztuka
5.
Cenabruttd /PENF SIGWATE . coviv s mmvaemm s s, o
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6. Dysk — 16 sztuk
Cena brutto /PLN/ SIOWIIE L. .cvveuriiirinees ciericmiininirer st
7. Miernik mocy optycznej — 10 sztuk
Cena brutto /PLN/ SIOWIHE ....oeeiiiiiiiiiin i
8. Router A — 10 sztuk
Cena brutto /PLN/ stownie ............... R T S s s S
9. Router B — 10 sztuk
Cena brutto /PLN/ stownie ............... O T e A A 3 MR A A
10. Kabel — 10 sztuk
Cena brutto /PLN/ SIOWIE ....overeieeeaeiea i
i Whkladki §.C. SM, DDM, WDM - 50
' kompletow
Cena brutto /PLN/ SIOWIIE ... .eeoeviiis it
12 Przetaczniki — 5 sztuk
Cena brutto /PLN/ SIOWIIE .. o.vvevveiirieee it
Laczna cena brutto w ramach czedei 11
CZESC 11
& Miernik — 2 sztuki
Cena brutto /PLN/ SFOWIHE ... ovevvmneiiiiinnieieriiisiniiris s
Spawarka §wiattowodowa z akcesoriami dla
2. :
spawacza — 2 sztuki
Cena brutto /PLN/ SIOWIHE ....ooivivuinienniiinare e e
3 Reflektometr OTDR — 1 sztuka
Cena brutto /PLIN/ SIOWIHE ....ovieiioriiesieriiiririeme i st
4. Miernik rezystancji uziemienia — 10 sztuk
Ceena brutto /PLN/ SIOWIIE ...coovvviiiiiniiiie st
5. Miernik impedancji petli zwarcia — 10 sztuk
Cena brutto /PLN/ SIOWIHE .....ovvei et
6 Miernik multimetr elektroniczny uniwesralny
: - 10 sztuk
Cena brutto PLN/ STOWILE L....ovveeninnieeeiii et
7. Wizualny lokalizator uszkodzen — 10 sztuk
Cena brutto /PLN/ STOWIHE .....ovverieiie e iiiiiceeaiaen e
8. Stacja lutownicza — 5 sztuk
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Cena brutto /PLN/ STOWNIE ..o

ELaczna cena rutto w ramach czedci I11

Oswiadczamy, ze zaproponowany sprzgt dydaktyczny spelniaja minimalne wymagania zapisane
w opisie przedmiotu zaméwienia.

D
2)

N o

Oswiadczam/y, ze nalezymy/nie nalezymy do matych lub $rednich przedsiebiorstw,

Oswiadczam/y, iz zapoznalem/lismy si¢ z Klauzula dotyczacg przetwazania danych osobowych oraz
wypemitem/liSmy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO!™ wobec os6h
fizicznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem/lismy w celu ubiegania sic 0
udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu,

Oswiadczaml/y, ze:

Dostawe stanowigca przedmiot zamoéwienia wykonam(y) na warunkach i w terminie okreslonych
w Specyfikacji oraz wzorze umowy.

Udzielam(y) gwarancji jako$ci na sprzet dydaktyczny.

W cenie mojej (naszej) oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia
Zapoznatem/am/lismy si¢ z trescig Specyfikacji i nie wnoszg(imy) do niej zastrzezen oraz przyjmuje(emy)
warunki w niej zawarte.

Akceptuje(emy) tres¢ wzoru umowy stanowigcy Zatacznik nr 6 do Specyfikacji i zobowiazuje(emy) sie
w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w Specytikacji,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Uwazam(y) si¢ za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji.

Oswiadczam(y), ze wykonanie czgsci dostaw bedacych przedmiotem zamoéwienia powierze(ymy) n/w
podwykonawcom:

w czesci zamowienia dotyczgee] ...o.ovvviiiniiiieiiiiin — podwykonawey: ... ;

*w priypadku nie powierzenia Zadnej z czesci zamdwienia podwykonawcom punkt 7 nalety pozostawié
niewypelniony.

Swiadom(i) odpowiedzialnosci karnej o$wiadczam(y), ze zalaczone do oferty dokumenty opisuja stan prawny
1 faktyczny, aktualny na dzien ztozenia oferty (art. 297 k.k.)

, dn.

(podpis(-y) i pieczgé(-cie) osoby(-6b) upowainionej (-ych)
do reprezentowania Wykenawcy)

!
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Zalgcznik nr 2 do Specyfikacji

pieczed Wykonawey

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZECE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
skladane na podstawie art. 112 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. poz. 2019 z pdin. zm.).

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o zamowienie publiczne na dostawa sprzetu
dydaktycznego na potrzeby projektu ,.Efektywne ksztalcenie zawodowe w ASP w PLomzy”
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, O$
priorytetowa III ,, Kompetencje i kwalifikacje”, Dziatanie: 3.3 , Ksztalcenie zawodowe miodziezy na
rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki”, Poddziatanie 3.3.1 , Ksztalcenie zawodowe mlodziezy
na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki” realizowanego przez AGENCJE ROZWOJU
REGIONALANEGO S.A. W LOMZY, o$wiadczam(y), ze:

1. spelniam(y) warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2. w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez

Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, polegam na zasobach

nastepujgcego (ych) podmiotu (6w):

B o R S S A S S B VB S S S S A
i przedkltadam wraz z oferta zobowigzanie tego (ych) podmiotu (éw) do oddania mi (nam) do

dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia, sporzgdzone zgodnie z
Zatacznikiem nr ... do Specyfikacji.

*w przypadku nie polegania na zdelnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, punkt 2 naleiy pozostawié
niewypelniony.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej oswiadezam, ze zalgczone do oferty dokumenty opisujq stan prawny i
Jaktyczny, aktualny na dzien ziozenia oferty (art. 297 k.k. ).

, dn.

(podpis(-y) i piecze¢é(-cie) osoby(-6b) upowainionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
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picezed Wikonawey

Oswiadczenie Wykonawcy

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: Pzp)

DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na  potrzeby postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego

versrenenenns (NOZWA POStEPOWANIE), ProwadzONego Przez .o.ooweeeeeereeeeeevevn,

(oznaczenie Zamawiajgcego), oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na

podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Zalacznik nr 3 do Specyfikacji

pn.

cnecesseess (TNEISCOWOSEL, AR wsiivsiivn

(podpis)
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Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
APt s ustawy Pzp (podac majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku
z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki
naprawcze:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
sktadane na podstawie art. 108 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwiefi publicznych

(Dz. U. poz. 2019 z pdézn. zm.)

L. DOTYCZACE WYKONAWCY
Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o zamdwienie publiczne na dostawe sprzetu

dydaktycznego na potrzeby projektu ,Efektywne ksztalcenie zawodowe w ASP w Lomzy”

wspoifinansowanego przez Uni¢ Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, O$

priorytetowa III ,,Kompetencje i kwalifikacje”, Dziatanie: 3.3 , Ksztalcenie zawodowe miodziezy na

rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki”, Poddzialanie 3.3.1 , Ksztalcenie zawodowe mlodziezy

na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki” realizowanego przez AGENCJE ROZWOQOJU

REGIONALANEGO S.A. W LOMZY, o$wiadczam (y), Ze:

1. podlegam/nie podlegam* wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 Ustawa z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pézn. zm.) 24 ust. 1 pkt 12)
— 22) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r., poz. 1579

2. podlegam/nie podlegam* wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 Ustawa z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdzn. zm.)

3. zachodzg w stosunku do mnie (nas) przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. art.
108 ust. 1 pkt 1, 21 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 1 7-10, Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z péZn. zm.) i jednoczesnie wyjasniam, Zze — w zwigzku

z w/w okolicznoscig, na podstawie art. 109 ust 2 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
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zamoéwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdin. zm.) nastepujgce  Srodki

Na potwierdzenie powyzszego zatagczam do oferty n/w dowody:

.......................... R R R I T I PN

, dn.

(podpis(-y) i pieczgé(-cie) osoby(-6b) upowaznionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)

*— niepotrzebne skreslic,

** — jezeli dotyezy — wskazaé podstawe prawng wykluczenia z art, 108 i 109 Ustawa = dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Pravvo =améwien
publicznych

xxk _ jezeli Wykonavwca nie korzysta = procedury SELF-CLEANING, punkt 3 nalezy po-ostawié niewypetniony.
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Il. DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI
POLEGA WYKONAWCA

Przystgpujgc do udzialu w postgpowaniu o zaméwienie publiczne na dostawe sprzetu
dydaktycznego na potrzeby projektu ,Efektywne ksztalcenie zawodowe w ASP w Lomzy”
wspotfinansowanego przez Unig¢ Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, O$
priorytetowa III . Kompetencje i kwalifikacje”, Dziatanie: 3.3 , Ksztalcenie zawodowe miodziezy na
rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki”, Poddziatanie 3.3.1 ,,Ksztalcenie zawodowe miodziezy
na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki” realizowanego przez AGENCIE ROZWOJU
REGIONALANEGO S.A. W LOMZY, o$wiadczam (y), ze podmiot (y), na ktérego (ych)
zdolnosciach lub sytuacji polegam, wskazany (e) przeze mnie (nas) w pkt 2 Os$wiadczenia
Wykonawcy dotyczacego spehiania warunkow udzialu w postgpowaniu (Zalacznik nr 2 do

Specyfikacji), podlega/nie podlega* wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.
pecy wy postep

,dn.

(podpis(-y)} i pieczgé(-cie) osoby(-6b) upowainionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)

IIL. DOTYCZACE PODWYKONAWCY (COW) NIEBEDACEGO (YCH) PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI POLEGA WYKONAWCA

Przystepujagc do udzialu w postgpowaniu o zamdéwienie publiczne na dostawe sprzetu
dydaktycznego na potrzeby projektu ,Efektywne ksztalcenie zawodowe w ASP w Lomzy”
wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, O3
priorytetowa III ,,Kompetencje i kwalifikacje”, Dziatanie: 3.3 ,Ksztalcenie zawodowe miodziezy na
rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki”, Poddziatanie 3.3.1 ,Ksztalcenie zawodowe mtodziezy
na rzecz konkurencyjnodci podlaskiej gospodarki” realizowanego przez AGENCJE ROZWOJU
REGIONALANEGO S.A. W LOMZY, o$wiadczam (y), ze podmiot (y), bedacy (e) podwykonawcg
(ami), wskazany (e) przeze mmnie (nas) w pkt 7 Formularza ofertowego (Zalgcznik nr 1 do

Specyfikacji), podlega/nie podlega* wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

, dn.

(podpis(-y) i pieczgé(-cie) osoby(-0b) upowatnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
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Swiadom odpowied=ialnosci karnej o$wiadezam, ze zalqczone do aferty dokumenty opisujg stan prawny i faktyezny, aktualny
na dzien zlozenia oferty (art. 297 k.k.)

, dn.

(podpis(-y) i pieczgé(-cie) osoby(-6b) upowainionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)

*— niepotrzebne skreslié
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Zaljcznik nr 4 do Specyfikacji

picezec Wykonawey

OSWIADCZENIE
PRZYNALEZNOSC LUB BRAK PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ, na podstawie

wart. 108 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy z dnia ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieh
publicznych, tj. Dz. Uz 2019 r., poz. 2019

Przystgpujgc do udzialu w postgpowaniu o zaméwienie publiczne na dostawe sprzetu
dydaktycznego na potrzeby projektu ,.Efektywne ksztalcenie zawodowe w ASP w
Lomzy”wspolfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, Os priorytetowa III ,Kompetencje i kwalifikacje”, Dziatanie: 3.3 ,Ksztalcenie
zawodowe milodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki”, Poddziatanie 3.3.1
»Ksztatcenie zawodowe miodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki” realizowanego
przez AGENCJE ROZWOJU REGIONALANEGO S.A. W LOMZY, o$wiadczam(y), ze:

1. nie nalezg(ymy) do grupy kapitalowej,)

2. nalezg(ymy) do grupy kapitatowej, i jednoczesnie przedktadam(y) liste podmiotdéw nalezgcych
do tej samej grupy kapitatowe;j:
1) ssvsurmers e

, dn.

(podpis(-y) i pieczeé(-cie) osoby(-6b) upowainionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)

*  niepotrzebne skresii¢
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Zalgcznik nr 5 do Specyfikacji

preczee podmiotu oddajacego do dyspersven zasoby

ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW
NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMOWIENIA

...............................................................................................................

(raswa i adres podniiotu oddajgcego do dvspozycji zasoby)

zobowigzuje¢(my) sie do oddania na rzecz:

...............................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawey, ktéremu inny podmiot oddaje do dvspozveji zasoby)

z ktérym lyczy mnie stosunek:

(charakter stosunku lgczgcego oba podmioty)

do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw, tj.:*

(rodzaj i zakres udostepnionych zasobéw)

do realizacji zadania publicznego pod nazwg:

...............................................................................................................

(nazwa zadania)

w sposéb:

(sposob udostgpniania asobéw)

na okres:

............................................................ D

(okres, na jaki udostgpnione sq zasoby)

w zakresie powierzonych do wykonania czynno$ci

......................... R T

(wskazac rodzaj i zakres powierzonych do wykonania ezynnosci)

.(.r;z.r:(.efsce i data ztoZenia oswiadczenia) (podpis podmiotu oddajgcego do ab»vpo:yc;rz ‘;:érl.mby)

* — wymieni¢ zasoby:
—  zdolnosei techniczne lub zawodowe,
—  svtuacja finansowa lub ekonomiczna,
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Zalageznik nr 6 do Specyfikacji

UMOWA na dostawe sprzetu dydaktycznego
na potrzeby projektu ,,Efektywne ksztalcenie zawodowe w ASP w Lomzy” wspétfinansowanego przez
Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, O$ priorytetowa 11 ,,Kompetencje
i kwalifikacje™, Dzialanie: 3.3 ,Ksztalcenie zawodowe mlodziezy na rzecz konkurencyjnosci
podlaskiej gospodarki”, Poddziatanie 3.3.1 ,Ksztalcenie zawodowe milodziezy na rzecz
konkurencyjnosei  podlaskiej gospodarki® realizowanego przez AGENCJE ROZWOJU
REGIONALANEGO S.A. W LOMZY,

zawarta W dniu ... r. pomiedzy:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibg w Lomzy przy ul. M. C. Sklodowskiej 1,
18-400 L.omza, NIP: 718-10-02-264 , reprezentowang przez:
........................................................... zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej ,, Wykonawca”

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust.
1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U z
2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.), zwanej w tresci niniejszej umowy ustawg lub Pzp, dla
zamoOwien o wartosci szacunkowe]j zamowienia mniejszej niz progi unijne, to jest ponizej
kwoty 214 000 euro.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu Umowy tj. dostawy:

, a Zamawiajgcy zobowiazuje si¢ do odbioru przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowiazuje si¢ do wykonania Umowy przy
zachowaniu najwyzszej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze wykonany przedmiot Umowy spelnia¢ bedzie wymagania
Zamawiajgcego oraz wymagania okreslone przepisami polskimi oraz europejskimi normami
obowiazujacymi w tym zakresie.

4. Przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie moze zatrudnia¢ w charakterze pracownikéw
i podwykonawcow 0s6b zatrudnionych u Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego i zadania zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % wartosdcei tgcznego
maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 2 Termin, miejsce i odbior dostawy

Przedmiot Umowy zostanie dostarczony w terminie ..... od dnia zawarcia Umowy.

Za wykonanie dostawy w terminie uwaza si¢ dostarczenie wszystkich komputeréw przenosnych

wskazanych w Opisie przedmiotu zaméwienia.

3. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony Zamawiajagcemu do siedziby Zamawiajacego oraz
wniesiesiony do pomieszczenia wskazanego przez osobe upowazniong do odbioru przedmiotu
zamoOwienia w godz. 9.00-14.00. Dostawy beda wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Osobami do kontaktu w sprawie realizacji dostawy sa:

1) ze strony ZamEWIATHEREOL vov.wevwsss vaws s s e sm s s sae s e sos i sy S 9 s R e

D) ZEREHITY WY OB o siie 00 a6 S s S S A ST St b e S e R
5. Odbiér dostawy zostanie potwierdzony Protokotem odbioru, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do

N —
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1.

Umowy.
W przypadku stwierdzenia, niekompletnosci lub uszkodzenia w zakresie dostarczonego sprzetu

dydaktycznego, Zamawijacy moze wedtug wlasnego uznania:
1) dokona¢ odbioru czesciowego poprzez sporzadzenia protokolu odbioru w odniesieniu do
dostarczonych komputerdw przenosnych,
2) odmdwi¢ odbioru i zobowigzaé Wykonawce do dostarczenia kompletnego przedmiotu
zamowienia. Odmowa odbioru musi zosta¢ stwierdzona protokotem.
W przypadku niekompletnosci Iub uszkodzenia dostarczonych komputeréw przenosnych
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia brakujacych lub uszkodzonych komputeréw
i dostarczenia kompeltu przedmiotu zamdwienia:
1) Do kofica terminu wskazanego w ust. 1 w przypadku gdy pierwsza dostawa nastgpila
przed jego uplywem,
2) W terminie 2 dni oboczych od dnia, w ktorym uplynal termin wskazany w ust. 1,
w przypadku, gdy pierwsza dostawa nastapita w maksymalnym terminie zaoferowanym
przez Wykonawce.
Odbiér musi zosta¢ potwierdzony Protokotem odbioru.

§ 3 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego dostarczenia przedmiotu Umowy odpowiadajacego
wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, za cene okreslong
w ofercie Wykonawcy stanowiacj Zalacznik nr 1 do Umowy, montazu i uruchomienia sprzetu
stanowigcego  wyposazenie pracowni szkolnych w  budynku Akademickiej Szkoly
Ponadpodstawowej w Lomzy, ul. Studencka 19, 18-400 Lomza.
Wykonawea zobowigzuje si¢ do dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego
1 nieuzywanego.
Wykonancwa zobowigzuje si¢ do zapewnienia $rodkoéw transportu, ubezpieczenia na czas
transportu i opakowan odpowiednich ze wzgledu na wlasciwosci rzeczy.
W dniu dostawy Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia poza wymaganym produktem:
1) kart gwarancyjnych,
2) instrukcji uzytkowania i obstugi w jezyku polskim,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o:
1) Planowanej godzinie dostarczenia przedmiotu Umowy,
2) opdznieniu dostawy,
3) problemach wynikajacych z realizacji zaméwienia mogacych mie¢ negatywny wplyw na

rezultat nalezytego wykonania Umowy.
Dostawa, montaz i uruchomienie przedmiotu umowy odbywa sig na koszt i ryzyko Wykonacy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do nie zatrudniania przy wykonaniu niniejszej Umowy
w charakterze pracownikéw lub podwykonawcéw osob zatrudnionych u Zamawiajacego pod
rygorem odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego i zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci 10% Iacznej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 2 ust. 1

Umowy.

§ 4 Podwykonawcy (*o ile dotyczy)
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujgcego zakresu Umowy:
(firma  podwykonawcy) — .............ccoue...  (zakres
powierzenia).
Zmiana podwykonawcy lub wyznzcenie podwykonawcy w przypadku zalozenia w ofercie
oswiadczenia o wykonaniu zamdwienia samodzielnie wymaga poinformowania Zmawiajgcego
oraz przedstawienia informacji o firmie podwykonawcy i powierzonym mu zakresie Umowy.

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy
Laczna wartos¢ wynagrodzenia Wykonawey brutto zgodnie z jego oferta wynosi
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1)
2)

............................ zi brutto (stownie: ........................... Zlotych .../100).

Wartos¢ wynagrodzenia Wykonawey z tytulu realizacji niniejszej Umowy okreslona
w niniejszym paragrafie uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem jej przedmiotu,
w szczegolnosci wartos¢ dostarczonego przedmiotu Umowy, koszty transportu, ubezpieczenie,
wszystkie podatki i optaty, zysk Wykonawcy:.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane
w ust. 1 niniejszego § Umowy, obejmujace wszystkie koszty Wykonawey zwigzane
z wykonaniem przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury wystawionej po dostarczeniu przedmiotu
umowy do siedziby Zamawiajgcego, na podstawie podpisanego przez Strony Protokotu Odbioru,
o ktérym mowa w ust. 5 § 2 Umowy.

Wynagrodzenie bedzie platne w terminie 21 dni od daty przediozenia przez Wykonawce:
Protokotu Odbioru, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 Umowy — w oryginale,

faktury,

w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Za termin dokonania platnosci uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Blednie wystawiona faktura w zakresie danych okreslonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 Ustawy
0 VAT (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
106 z p6ézn. zm.). ) spowoduje odpowiednie przesunig¢cie terminu platnosci od dnia dostarczenia
faktury korygujace;j.

Faktur¢ nalezy wystawi¢ na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedziba w Lomzy,
ul. M. C. Sklodowskiej 1, 8-400 Lomza, NIP: 718-10-02-264 i przestaé wraz z Protokolem
Odbioru, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 Umowy do siedziby Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie jest wspotfinansowane przez Unig Europejska w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, O$ priorytetowa III ,Kompetencje i kwalifikacje”, Dzialanie: 3.3 , Ksztalcenie
zawodowe mlodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki”, Poddziatanie 3.3.1
-Ksztalcenie zawodowe milodziezy na rzecz konkurencyjnoéci podlaskiej gospodarki”
realizowanego przez AGENCJE ROZWOJU REGIONALANEGO S.A. W LOMZY.

§ 6 Gwarancja i usuwanie wad przedmiotu umowy
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoéci na dostarczone i odebrane komputery
przeno$ne przez okres co najmniej 24 miesigcy od dnia sporzadzenia Protokotu odbioru dostawy.
Jezeli przewidziany przez producenta komputeréw przenosnych jet dtuzszy niz okres gwarancji
wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres réwny okresowi gwarancji oferowane;j
przez producenta sprzetu dydatkycznego.
Zamawiajgcy moze zglosi¢ nieprawidlowe dziatane przedmiotu Umowy w okresie gwarancji.
Zgloszenia wad, usterek oraz zlecen serwisowych beda przesylane za pomocg poczty
elektroniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do przystapienia do usunigcia nieprawidlowego dzialania
przedmiotu umowy nie poznij niz terminie 4 dni roboczych od dnia przestania zgloszenia na adres
e 11111
Naprawy beda dokonywane w miejscu instalacji. W przypadku niemozliwosci dokonania w danej
lokalizacji koszty dostarczenia przedmiotu umowy do/z punktu serwisowego oraz z/do miejsca
instalacji ponosi Wykonawca.
W przypadku, gdy czas naprawy bedzie dluzszy niz 4 tygodnie lub jakikolwiek element
przedmiotu zamdwienia bedzie wymagal naprawy po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ na wiasny koszt przekazay do naprawy przedmiot
Umowy na nowy wolny od wad, o parametrach nie gorszych niz przedmiot Umowy zaoferowany
w ofercie, uzgodniony z Zamawiajacym.
Okres trwania gwarancji bgdzie wydluzony o czas trwania naprawy.

§ 7 Zmiana Umowy
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej lub elektronicznej z podpisem
kwalifikowanym pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg zgodnie z art. 455 ustawy Pzp w
nastepujacych przypadkach.

1) Strony sa uprawnione do dokanania zmian umowy o lacznej wartosci mniejszej niz progi
unijne oraz nizszej niz 10% wartosci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany
ogdlnego charakteru umowy;

2) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy - w zakresie dostosowania postanowiefi umowy do
zmiany przepisdw prawa,

3) zwloki w realizacji umowy — w zakresie zmian termin6éw realizacji umowy, o ile zmiana taka
Jest korzystna dla Zamawiajacego lub jest jkonieczna w celu realizacji umowy, na warunkach
okreslonych w § 2 ust. 5 umowy i nastgpne; powyzsza zmiana nie wylacza mozliwosci
naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 umowy;

4) w sytuacji ujawnienia si¢ powszechnie wystgpujacych wad oferowanego sprzetu lub
oprogramowania Zamawiajgcy dopuszcza zmiang w zakresie przedmiotu umowy polegajaca
na zastgpieniu danego produktu produktem zastepczym, speiniajacym wszelkie wymagania
przewidziane w sws dla produktu zastgpowanego, rekomendowanym przez producenta lub
wykonawce w zwigzku z ujawnieniem wad;

5) w przypadku gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaly spehione
tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,

dzialajgc z nalezyta starannoscia nie mogt przewidziec;

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50 % wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

6) w przypadkach zmian uznanych za nieistotne, w szczegélnosci:

a) wystgpienie omytek pisarskich i rachunkowych;

b) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy;

c) zmiany personalne oraz os6b nadzorujacych wykonanie przedmiotu umowy;

d) zmiany obowigzujacych przepiséw prawa;

€) inne, ktdre nie bgdg w sposéb istotny ingerowac w przedmiot umowy.

§ 8 Prawo odstapienia

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia do Umowy w terminie 10 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o oklicznosci uprawniajacej go do skorzystania z prawa odstapienia, jezeli
Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
piemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym terminie, nie zado$¢uczyni gdaniu Zamawiajacemu,

2) podzleca wykonanie dostawy lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

3) zostanie postawiony w stan upadlosci lub zostanie otwarta likwidacja przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

4) opdznienia w wykonaniu dostawy przekraczajacego 10 dni.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty przez Zamawiajacego prawa do Zadania zaplaty
okreslonych w niniejszej Umowie kar umownych.
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1

§ 9 Kary umowne

W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaplaci

Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5 % tacznej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy

brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dziefi opéznienia. Jesli op6znienie bedzie

trwato diuzej niz 10 dni, Zamawiajacy moze, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, odstgpié
od Umowy, jej czgsci lub calej reszty niespetnionego $wiadczenia oraz zgdaé kary umownej

w wysokosci 10 % lgcznej wartosci wynagrodzenia Wykonawcey brutto, o ktérym mowa w § 2

ust. 1 Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku niewykonania lub nielanezytego

wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey lub podmiotéw, za

ktére ponosi odpowiedzialnos¢ (w szczegdlnosci za dziatanianpodwykonawcdw) w nastepujgcych
przypadkach:

1) zauchybienia obowigzkom wynikajgcym z okresu gwarancji w wysokosci 5% tacznej wartosci
wynagrodzenia Wykonawey brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazde
stwierdzone przez Zamawiajgcego uchybienie,

2) ztytulu odtgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
facznej wartosci wynagrodzenia Wykonawcey brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji
w przypadku dostaw zrealizowanych w czesci,

3) za dopuszczenie do wykonywania dostawy podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajgcemu w wysokosci 3.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy ma mozliwos¢ naliczenia kar umownych jednoczesnie z klilku tytutdéw, z tym ze

kara za odstgpienie od Umowy pochtania kare za przyczyne odstgpienia.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania czgsci lub catosci przedmiotu umowy

powstanie szkoda przewyzszajgca zastrzezong kar¢ umowng, bgdZz szkoda powstanie z innych

przyczyn niz te, dla ktérych zastrzezono karg, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
dochodzenia odszkodowari na zasadach ogdlnych.

Kary umowne platne sg w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do ich

zaplaty przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w wezwaniu. Zaplata kwot

kar umownych moze nastgpi¢ réwniez poprzez potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku braku wymagalnoéci naliczonych przez Zamawiajgcego kar umownych,

Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania naleznego wynagrodzenia Wykonawcy

w granicach naliczonych, a niewymagalnych kar umownych w celu dokonania ich potracenia.

§ 10 Licencje

W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu licencje na
uzywanie oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
i Zatacznikow.

Wykonawca gwarantuje, ze oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji przedmiotu
Umowy, nie bedace wlasnoscia Wykonawcy, bedzie wole od wad prawnych, zostanie dostarczone
Zamawiajacemu zgodnie z intencjg zawartych uméw dealerskich, licencyjnych i innych zawartych
pomiedzy Wykonawcg a ich prawnymi wiascicielami, a w szczegoélnosci nie bedzie naruszalo
praw autorskich osob trzecich, przepiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). oraz nie majg miejsca zadne inne okolicznodci, ktore
moglyby narazi¢ Zamawiajgcego na odpowiedzialno$é wobec 0séb trzecich z tytutu eksploatacji
dostarczonego oprogramowania.

W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajacego
wynikajgcymi z ewentualnych naruszen autorskich praw majgtkowych, débr osobistych lub
innych praw, jak réwniez wszelkimi innymi oszczeniami powstalymi w wyniku korzystania przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie z przedmiotu dostawy, a w szczeg6lnosci z dostarczonego
oprogramowania, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt wszelkich krokéw
prawnych zapewniajacych Zamawiajacemu nalezyta ochrong przed takimi roszczeniami,
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1
a)
b)
2)
3)
4)

5)

a)
b)

a w szczegolnosci wstapi¢ w miejsce Zamawiajacego lub w przypadku braku takiej mozliwosci —
przystapié po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postgpowan toczacych sie przeciwko
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ Zamawiajacemu wyplacone przez niego kwoty
odszkodowan i innych naleznosci wynikajgcych z ewentualnych naruszed autorskich praw
majgtkowych o0sob trzecich, débr osobistych lub inych praw osob trzecich, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie, z przedmiotu dostawy a w szczegodlnosei
z dostarczonego oprogramowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajacemu kwoty, o ktérej mowa w ust. 4,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego, pisemnego zadania i€
zwrotu.

Wykonawcea dostarczy Zamawiajagcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej Umowy licencje na dostarczone oprogramowanie na warunkach producentéw tego
oprogramowania, umozliwiajgcych Zamawiajacemu lub osobom trzecim korzystanie ze sprzetu,
zgodnie z jego przeznaczeniem.

§11 Rozstrzygniecie sporéw
Ewentualne spory wynikle w zwiazku z realizacjg postanowien niniejszej Umowy, strony beda
staraly si¢ rozstrzygna¢ w drodze negocjacji i porozumienia.
W razie braku porozumienia spory beda podlegaé rozstrzygnieciu przez Sad Powszechny
wiasciwy dla siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Lomzy.

§ 12 Postanowienia kofcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszz Umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Strony zgodnie postanawiaja, co nastgpuje:
Wszelka migdzy nimi korespondencja bedzie kierowana na nastgpujgce adresy:

VETOMAWORS v vomnmemoussmims i s s s S S50 S0 5 T O AR VBT CESRUINA ot e o s o i
Zamawiajgcy — Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. C. Sklodowskiej 1, 18-400 Lomza

Korespondencja wystana listem poleconym na podane wyzej adresy uwazana jest za doreczona,
O kazdej zmianie adresu strona jest zobowigzania powiadomi¢ niezwlocznie druga strone,
Niedopelnienie obowiazku okreslonego w ust. 2 pkt. 3) niniejszego § Umowy skutkuje uznaniem
korespondencji wyslanej na poprzednio wskazany adres za doreczong.
Osoba upowazniong do monitorowania prawidtowej realizacji niniejszej Umowy i zobowiazan
z niej wynikajacych jest:
po stronie Zamawiajacego: ......covvrevuvurecrensinnns A lub inna upowazniona osoba,
po stronie WyKonawey: ..ocveveiiiiiiiiiinennnnnen.
Zalgczniki nr 1 i 2 do Umowy stanow1q jej integralng cze;sc
Wszelkie zmiany postanowief niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy
i 3 dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

PROTOKOL ODBIORU
WYKOBAWOH ~ suusvinsssmrs s e e s i A s A S R TR ISR s alse s ms e sy
w imieniu ktérego wystepuje jako Przekazujacy Pani/Pam ........cccveveinennns SRR R

przekazuje Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. C. Sklodowskiej 1, 18 — 400 Lomza,
w imieniu ktérego wystepuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani

......................................................... Py

sprzet dydaktyczny na potrzeby Zamawiajacego zgodnie z ponizsza specyfikacja:

[ ' Strony Umowy zgodnie stwierdzajg, ze przedmiot Umowy zostat zrealizowany zgodnie z jej
zapisami. Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen do sposobu jej wykonania.
O " Zamawiajgcy wnosi nastepujace zastrzezenia do sposobu realizacji przedmiotu Umowy:

Sesssessssesnsassesetessanen s R RasRs e REEE sesssssssssssssssnsatseesssassnnaneensanns sssnsssssssssrevsennnanannnses sese
L L I P T ssssesssessssnsesasnnsavannas Ssssssssssarisnarenensnons e
SssseNsesRssessssserssrssaRassanEnRRasRnES ssssssssesssssssnnsensssnnns ssssssssesssscssnse tssssssssssreenannansnnesns sesnes
ssstssssstssseesnsssensansnns D T T e Sssssssssesenencannnnns sssssrneses
R L L T D T P T T T T T R TR TR T TR Pessssssssesestusecsnnnsnnans .

"*Zaznaczenie wiersza pierwszego oznacza, ze niniejszy Protokél stanowi podstawe do wyplacenia
wynagrodzenia

2% Zaznaczenie wiersza drugiego oznacza, ze zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w §6
Umowy

Osoba upowazniona ze strony Wykonawcy osoba upowazniona ze strony Zamawiajgcego
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Zalgcznik nr 7 do Specyfikacji

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia na dostawg sprzetu dydaktycznego na potrzeby projektu
.Efektywne ksztalcenie zawodowe w ASP w Lomzy” wspotfinansowanego przez Unieg Europejskg w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, O$ priorytetowa 111 ,,Kompetencje i kwalifikacje”,
Dziatanie: 3.3 ,,Ksztatcenie zawodowe miodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki”,
Poddziatanie 3.3.1 , Ksztatcenie zawodowe miodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej
gospodarki” realizowanego przez AGENCJE ROZWOJU REGIONALANEGO S.A. W LOMZY

(nr postepowania 1/2021)
(dalej zwanego ,,Postgpowaniem’)

Zamawiajagcy — AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 18-400 Lomza, ul. M.C.
Sktodowskiej 1 zapewnia, ze powierzone przez Wykonawce dane osobowe sg przetwarzane zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1)
— dalej zwanego ,,RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.

W celu wykonania obowigzku wynikajacego z art. 13 oraz 14 RODO niniejszym przekazujemy

informacje niezb¢dne do zapewnienia rzetelnosci i przejrzystosci przetwarzania danych osobowych

Wykonawcy:

L Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomzy
Administrator).

Kontakt z Administratorem jest mozliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak réwniez poprzez
adres e-mail: arr.lomza@podlaskie.org.pl

Administrator dba o to by dane byly zbierane tylko w zakresie niezbednym do wskazanego celu i tylko
przez okres w jakim jest to niezbedne.

IL Rodzaj danych osobowych
Administrator przetwarza jedynie dane osobowe obejmujace dane osobowe w zakresie:

a) imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny,
numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL - Wykonawcéw bedacych
osobami fizycznymi,

b) imig, nazwisko, stanowisko shuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu —
petnomocnikéw oraz 0séb wskazanych przez Wykonawce do kontaktu,

¢) imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres zamieszkania, informacje o karalnosci ( o ile byty
wymagane) czlonkéw organdw spolek kapitatowych, wspdlnikow spétek osobowych,
prokurentow spotek bedgcych Wykonawcami,

d) imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i kwalifikacji,
uprawnien, podstawy dysponowania os6b wskazanych do realizacji zaméwienia przez
Wykonawce,

¢) inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbgdne do przeprowadzenia

Postgpowania.
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Przez Wykonawce nalezy rozumieé¢ osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamowienia publicznego, zlozyla
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego.

III.  Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w
przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 ze zm.),
dalej jako ,ustawa Pzp™:, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego. Konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W ramach swojej dziatalno$ci Administrator zbiera i przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

a) w celu przygotowania i przeprowadzenia Postgpowania oraz zawarcia umowy w sprawie
zamowienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO);

b) w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
Administratora w celu $§wiadczenia ustug na rzecz Zamawiajacego (podstawa prawna art.
6 ust. 1 lit. fRODO);

c) w celu zapewnienia bezpieczenstwa teleinformatycznego zwiazanego z czynnosciami
dokonywanymi elektronicznie w tym za po$rednictwem strony pierog.pl (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w celu archiwizacji dokumentéw, w szczegolnosci uméw 1 dokumentéw dot. rozliczen
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO);

e) w celu wypehienia obowigzkéw prawnych ciazacych na Administratorze (podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

f) w celu prowadzenia korespondencji e-mailowej i tradycyjnej oraz kontaktu telefonicznego
zwigzanych z prowadzonym Postepowaniem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit ¢ i f
RODO).

Iv. Obowiazki Wykonawe6éw w zwiazku z przekazaniem danych osobowych

W przypadku udostepnienia Administratorowi przez Wykonawce danych osobowych swojego
personelu niezaleznie od podstawy dysponowania, pelnomocnikéw, czlonkéw organéw, prokurentdw,
wspOlnikow, kontrahentéw, wspdipracownikéw, oséb do kontaktu, Administrator zobowigzuje
Wykonawcéw do poinformowania osob, ktorych dane zostaly przekazane o fakcie i zakresie
przekazanych danych, o danych kontaktowych Administratora oraz zasadach przetwarzania danych
wskazanych w niniejszej Informacji.

V. Odbiorcy danych
W zwigzku z prowadzonym przez Administratora Postgpowaniem w zakresie w jakim jest to

niezbedne Pana/Pani dane osobowe moga zosta¢ przekazane zewngtrznym podmiotom, w tym w

szczegolnosci:

a) Zamawiajacemu na rzecz ktérego przeprowadzane jest Postgpowanie,

b) osobom lub podmiotom, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

¢) podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztows lub kurierska,

c) podmiotom odpowiedzialnym za obstuge systemow informatycznych i sprzetu,

e) innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator bedzie do tego zobowigzany przepisami
prawa, w tym Krajowej Izbie Odwotawczej, organom kontrolujgcym.

VL Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
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Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza EOG.

VIL.  Przetwarzanie danych osobowych w sposéb zautomatyzowany
Dane osobowe nie bgdg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym nie beda przedmiotem

profilowania.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane, zgodnie z art. art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia Postgpowania, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;

Okres przetwarzania moze by¢ przediuzony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie
danych osobowych niezbgdne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Po okresie przetwarzania dane beda usuwane lub zanonimizowane.

IX. Uprawnienia os6b ktorych dane dotyczg

Z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w przepisach prawa Pani/Panu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

a) prawo dostegpu do tresci swoich danych,

b) prawo do sprostowania niezgodnosci lub btedow w przetwarzanych danych lub ich uzupelnienia,

c) prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

e) prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Whioski dot. realizacji niniejszych uprawnien nalezy skiadaé pisemnie lub elektronicznie na adres

wskazany w pkt L.

Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nie

przystuguje Pani/Panu:

a) prawo do przenoszenia danych osobowych o ktérym mowa w art. 20 RODO;

b) prawo do usunigcia danych osobowych, w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

¢) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

X. Bezpieczenstwo danych
Administrator doklada staraf, aby zapewni¢ bezpieczeristwo powierzonych mu danych osobowych.
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Zalycznik nr 8 do Specyfikacji

preczee podnuotn oddagacego do dy:posyen sz oby

Szczegolowy opis zamowienia

dostawa sprzgtu dydaktycznego na potrzeby projektu ,,Efektywne ksztalcenie zawodowe w

ASP w Lomzy” wspétinansowanego przez Unig Europejska w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego, O$ priorytetowa III ,,Kompetencje i kwalifikacje”, Dziatanie: 3.3

,.Ksztatcenie zawodowe mlodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki”,
Poddziatanie 3.3.1 ,,Ksztalcenie zawodowe mlodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej

gospodarki” realizowanego przez AGENCJE ROZWOJU REGIONALANEGO S.A.

W LOMZY

Oferowany sprzet musi spelnia¢ wymagania techniczne wyszczegoélnione w opisie kazdego
urzadzenia i posiada¢ parametry réwnowazne lub lepsze.

Nazwa | SZCZEGOLOWE WYMAGANIA
CZESC |
1) Wirtualna Sala do symulacji — interaktywny trenazer strzelecki z osprzetem audio/oprogramowaniem (2
strzelnica — 2 zestawy — strzelectwo specjalne)
sztuki 1. Komputery/laptopy —z Windows 10 — 2 szt.

e Procesor 64 bitowy, i7
e Pamie¢ RAM 8 GB
e  Dysk twardy 500, SSD
e Cztery zigcza USB, wyjscie HDMI i DVI, kabel HDMI i DVI
e Ekran projekcyjny m.in. 200cm x 150 cm
e Monitor 19 cali
e Karta graficzna min. 1050 GTX
e Przewody ze wzmacniaczami powyzej 10m
Klawiatura — 2 szt.
o Myszka — 2 szt.
2. Gtodniki zestawy
e Rozdzielacz sygnatu audio — 1 szt.
o Zestaw gtosnikow — 5 szt.

e Kamera rejestrujgca — przystosowana do rejestracji punktu trafienia wigzka
czerwonego lasera oraz bezbarwnego
e  Filtry 653 nmi 780 nm
e Wymienny obiektyw
4. Ekrany rozwijane elektryczne — 2 szt.
e Typ ekranu rozwijany elektrycznie w formacie 4x3

projekcyjnej nie mniejsza niz 150cm
e Zwijany
e Mocowany na scianie/suficie
e Sterowanie bezprzewodowe
e Biata matowa powierzchnia projekcyjna
5. Laserowa replika broni dtugiej MP5 — 4 szt.

3. Kamera rejestrujgca — przystosowana do rejestracji punktu trafienia wigzkg lasera — 2 szt.

e Szerokos¢ obrazu min 2 m (proporcjonalnie wyscko$é) — szerokosé powierzchni
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e Laserowa replika broni dtugiej MP5 z czerwonym laserem — wewnatrz lufy — szt.

2
e Laserowa replika broni dfugiej MP5 z bezbarwnym laserem — wewnatrz lufy —
szt. 2
6. Laserowa replika broni dtugiej KBK AK Katasznikow — 2 szt.
e Laserowa replika broni dtugiej KBK AK Katasznikow z laserem
bezbarwnym/czerwonym (szt.1 + szt.1) wewnatrz lufy
7. Laserowa replika Walter z odrzutem gazowym — 1 szt.
e laserowa replika Walter z odrzutem gazowym z laserem bezbarwnym
8. Replika broni krdtkiej Glock — 4 szt.
e Laserowa replika broni krétkiej Glock z bezbarwnym —szt. 2 i z czerwonym — szt.
2 wewnatrz lufy
9. Laserowa replika broni diugiej M4 — 2 szt.
e Laserowa replika broni M4 z laserem bezbarwnym szt.1 czerwonym szt.1
wewnatrz lufy
10. Oprogramowanie przeznaczone do treningu strzeleckiego z wktadek laserowych. —
programy symulacji komputerowej — 2 szt.
e Interaktywny trenazer — symulacja toréw na strzelnicy z celami statycznymi i
ruchomymi do strzelania z wktadek laserowych
® Mozliwa ingerencja w oprogramowanie i dobdr strzelnicy, tarczy, liczby strzatéw
— ,amunicji”, czasu, sposobu poruszania sie strzelca, warunkéw
atmosferycznych
e Min. 5 torow strzeleckich z piecioma ekranami wyswietlajacymi biezgce wyniki
strzeleckie, regulowany dowolnie czas strzelania, liczba amunicji, wynik
punktowy, suma punktéw z zaprogramowanag liczbg strzatéw
e Ustawiana jako$c¢ graficzna od 1 — 5 (aktywna)
® Zestaw tarcz uzywanych przez stuzby mundurowe wg wzoréw z decyzji 713
Komendanta Policji.
e Zestaw Tarcz Wojskowych uzywanych na Akademii Wojsk Ladowych we
Wroctawiu
11. Scenariusze — 2 szt.
e Scenariusz poszukiwania terrorysty wéréd cywiléw (od jeden do pieciu zy¢).
®  Mozliwos¢ ustawienia indywidualnego programu strzeleckiego wg decyzji
prowadzacego (deszcz, $nieg, storice)
e 9 parametréw wyniku treningu strzeleckiego
12. Wersja jezykowa
e Polska
e Angielska
13. Klucz dekodujgcy — 2 szt.
14. Rzutniki — 2szt.
°  Wejscie HDMI
e (QObraz4:3
e  Min. 2800 lumendw
15. Uchwyty do rzutnika — 2 szt.
16. Gwarancja -5 lat
17. Certyfikat bezpieczenstwa na lasery
18. Transport z wniesieniem
19. Pomoc w montazu
e Obecnosc szkolnego konserwatora z koniecznym sprzetem i narzedziami
20. Szkolenie dla dwdch oséb
21. Dodatkowa tadowarka z automatycznym wytgcznikiem
22. Dodatkowa butla z gazem — 2 szt.
23. Dodatkowy pojemnik z silikonem — 2 szt.

2)

Oprogramowanie

Program (system), ktéry zawiera opisane funkcjonalnoéci w ponizszych modutach lub programy,
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z wieczysta
licencjg — 1 sztuka

ktére zawierajg w sobie poszczegdlne funkcjonalnosci lub odrebne programy dla kazdej
funkcjonalnosci, wszystkie w wersji edukacyjnej.

System zarzadzania zapasami, system sprzedazy i magazynowy. Optymalizacja zarzgdzania
zapasami, poniewaz moze funkcjonowad, jako niezaleznie dziatajgcy system lub na zasadzie
synergii integrowac sie z obecnie funkcjonujgcymi w przedsiebiorstwie systemami (WMS, ERP
itp.), zawierajacy wszystkie funkcjonalnosci modutu Faktury, a takze gwarantuje petng kontrole
procesow logistycznych prowadzonych w przedsigbiorstwie, przez co umozliwia efektywne zarzadzanie
towarami w magazynie. Wspomaganie zarzadzania i obstuge zleceri na wykonanie ustugi, produktu
czy tez towaru. Utatwia kontrole postepu prac nad sprawami zleconymi przez naszych klientéw,
ale réwniez usprawni prowadzenie historii realizacji zleceri jak i kontrole ptatnosci. System
optymalizacji wykorzystania zasobdw, Hurtownia danych. Program zgodny z aktualnymi
przepisami prawnymi, umozliwiajgcy obstuge wielu oddziatow i magazyndw, wspotprace ze
sklepami internetowymi. Posiada¢ funkcje zarzadzania relacjami z klientem CRM, posiadaé:
Kalkulator taryfowy, Baze samochodowa, system obstugi przewoznika i spedytora, System
terminala mobilnego. System przeznaczony do obstugi proceséw sprzedazy oraz zarzgdzania
magazynem w firmach handlowych, ustugowych i produkcyjnych, od matych firm
jednoosobowych do przedsiebiorstw sredniej wielkosci. Jest to program taczacy obstuge
magazynu, zarzadzanie catoscig procesu zamowien i sprzedazy, CRM oraz wspomagajacy
pozostate aspekty dziatalnosci handlowej firmy. Zawierajgcy w sobie program transportowo-
spedycyjny, pozwalajacy na skuteczne przygotowanie transportu towardw pomiedzy konkretnymi
lokalizacjami.

Wybrane funkcje:

ewidencjonowanie indekséw bedacych przedmiotem obrotu i/lub sktadowania z uwzglednieniem
wewnetrznych systemdw klasyfikacji indeksow

ewidencjonowanie wielkosci zrealizowanych obrotéw oraz pozioméw utrzymywanych zapaséw w
réznych wariantach zagregowania (dla pojedynczych indeksdw, dla grup asortymentowych itp.)
oraz w ujeciu réznych okreséw (w ujeciu dziennym, miesiecznym, tygodniowym); zobrazowanie
obrotdéw i zapaséw w formie graficznej

klasyfikowanie indeksow z uwzglednieniem zdefiniowanych, ilosciowo-wartosciowych kryteridw
podziatu np. warto$¢/wielkosé wydar, wartosé/wielkos¢ zapasu, czestosé wydan itp.

Analize struktury zapasu, poprzez wyznaczenie poziomu zapasu zabezpieczajacego, rotujgcego
oraz nadmiernego, przedstawienie wynikdw w formie graficznej

analize wskaZnikowa zapasu poprzez wyznaczenie wskaznika pokrycia oraz rotacji

generowanie prognoz na réznych poziomach zagregowania (np. per indeks, per grupa
asortymentowa), w oparciu o informacje o zrealizowanej sprzedazy z wykorzystaniem
réznorodnych modeli statystycznych; weryfikacje prognoz, zardwno statystyczng (statystyczne
mierniki oceny jakosci prognoz), jak réwniez jakosciowa (z uwzglednieniem czynnikéw
biznesowych, np. promocji)

generowanie podstawowych parametréw przyjetych systeméw uzupetniania zapaséw (np. zapas
informacyjny, zapas maksymalny)

generowanie zamdwien do dostawcdw w oparciu o zasady przyjetego systemu uzupetniania
zapasow '

Pakiet gospodarki magazynowe] — etykiety logistyczne, modut do drukowania etykiet
logistycznych w standardzie GS1 wraz z czytnikiem etykiet. Zawiera zakodowane oraz czytelne
wzrokowo informacje, opisujace zawartosc¢ oraz parametry logistyczne kazdej indywidualnej
Jjednostki logistycznej, np. palety. Program znaczgco utatwia zarzadzanie danymi takimi jak
przyjgcia i wydawania towaréw oraz monitorowanie trasy przesytu towaru miedzy
poszczegdlnymi magazynami.

Program obstugujacy: zlecenia transportowe i spedycyjne, faktury, rejestracje ptatnosci, noty
obcigzeniowe, noty odsetkowe, przychody, koszty. Wszystkie dokumenty sg podzielone na wtasne
(wystawione przez firme | wystane kontrahentowi) i obce {otrzymane, wystawione przez klienta),
zarzgdzanie wiasnym transportem, raportowanie pracy spedytoréw oraz analize sprzedazy.
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informowanie o uptynieciu terminu ptatnoéci za zlecenie oraz wyrézniajac kontrahentéw

cennika towardw i ustug.

raty leasingowej czy tez analiza zuzycia paliwa. Dzigki programowi mozemy wystawiac

Przebiegu Pojazdow / Kilometrédwka).

Nowoczesne rozwigzanie umozliwiajace pobdr danych z karty kierowcy, obstugi zlecen.

Czytnik kart kierowcow oraz aplikacje na telefon komdrkowy. Walizka z tachografem
obstugujaca minimum 2 pojazdy TC+PIP+RMK.

Wybrane funkcje:

analiza danych wszystkich kierowcéw bez koniecznosci ich powrotu do bazy,
rozliczanie czasu pracy kierowcéw w dogodnym momencie, unikaj kar i naruszen,

Brak ograniczen liczby odczytdow kart kierowcow,

i wielu innych aplikacji dostepnych w telefonie,

drogowej.
czesc
1) Dyska sieciowy— | Specyfikacja techniczna:
1 sztuka e Procesor 6-rdzeniowy procesor Intel® Xeon® E-2236 o taktowaniu 3,4 GHz (zwiekszanym
do 4,8 GHz)

e Architektura procesora 64-bitowy x86
e  Gniazdo pamieci 4 x Long-DIMM DDR4

e Wneka dyskéw 24 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s

dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA
e Wymieniany podczas pracy Yes

e  Port 10 Gigabit sieci Ethernet 2 porty 10GbE SFP+ SmartNIC, 2 porty 10GBase-T
e Wake on LAN (WOL) Yes

o  Koprocesor arytmetyczny FPU Yes

e Mechanizm szyfrowania Yes (AES-NI)

e Pamiec systemowa 128 GB UDIMM DDR4 ECC (4 x 32GB)
e Maksymalna pojemnosc pamieci 128 GB (4 x 32 GB)

e Ramka Jumbo Yes

e Gniazdo PCie 5
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Biblioteki powigzane ze zleceniami: trasy, towary, miejsca zatadunku i roztadunku, odprawy celne.
Wyjazdy (karty drogowe), rozliczanie zuzycia paliwa i AdBlue, kilometréw (w tym tadownych,
pustych, w kraju, za granicg), kontrola przekroczen zuzycia paliwa, rozliczenie godzin pracy,
kosztow (w tym kosztow zakupu paliwa), obliczanie wyniku finansowego delegaciji itp. Program do
zarzadzania i obstugi zlecen na ustugi, produkty i towary. Utatwia kontrole postepu prac nad
sprawami zleconymi przez klientéw, ale réwniez usprawnia prowadzenie historii realizacji zlecen
jak i kontrolg ptatnosci. Program utatwia kontrole nad naleznosciami poprzez automatyczne
niewywigzujacych sig z ptatnosci w terminie. Program umotiliwia prowadzenie katalogu oraz
Program do ewidencji pojazddw i zarzadzania flota firmowa. Funkcje: terminy ubezpieczed,

przegladow technicznych, waznos¢ gasnic, pamietanie o zaplanowanych naprawach, optacenie

pracownikowi zlecenia wyjazdu lub karty drogowe. Rejestr rozliczeri pracy pojazdéw i maszyn
pozwala na rozliczanie prac na podstawie stawek godzinowych lub kilometrowych (Ewidencja

Rozwigzanie pozwalajgce na pobdr danych z karty kierowcy przy pomocy telefonu komdrkowego
lub tabletu oraz wysytke plikéw cyfrowych za pomocg maila, mmsa lub innego komunikatora.

szkoleniowym. Aplikacja przeznaczona dla telefondw i tabletéw. Wersja wielostanowiskowa

dziatania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i pobieraj dane zawsze w terminie

Wysytanie plikdw za pomocg maila, popularnych komunikatoréw (whatsapp, poiwami itp), mms

Informacja o ostatnim odczycie danych zapisana na karcie kierowcy, niezbedna podczas kontroli

®  Pamig¢ flash 5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwdjnym rozruchem)

e  Kompatybilnosc dyskéw 3,5-calowe wneki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe

¢  Obstuga przyspieszenia pamigci podrecznej SSD Yes Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) 4
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Gniazdo 1: PCle Gen 2 x4 (PCH)

Gniazdo 2: PCle Gen 3 x4 (CPU)

Gniazdo 3: PCle Gen 2 x4 (PCH)

Gniazdo 4: PCle Gen 3 x8 (CPU)

Gniazdo 5: PCle Gen 2 x4 (PCH)

Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gh/s) 2 gniazdo typu C USB 3.2 Gen 2 5V/3A 10 Gb/s 4 gniazdo
typu A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10 Gb/s

Ksztaft 4U, do montazu stelazowego

Wskazniki LED HDD 1-24, stan, LAN, stan gniazda rozszerzenia pamieci masowej
Przyciski Zasilanie, reset

Wymiary (wys. x szer. x gt.) 176,15 x 481,04 x 672,02 mm

Waga (netto) 20,67 kg Waga (brutto) 28,56 kg

Temperatura robocza 0 - 40 °C (32°F - 104°F)

Wilgotnosé wzgledna 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru; 27 °C
(80,6 °F) Zasilacz 800W(x2), 100-240 V

Pobdr mocy: Tryb pracy, typowy 168,97 W

Wentylator Wentylator systemu: 3 x 80 mm, 12 V pradu statego

Poziom diwieku 34.1 db(A)

Ostrzezenie systemowe Brzeczyk

Szyny montazowe do szafy RACK

2)

Serwer — 1 sztuka

Specyfikacja techniczna:

1.

Obudowa:

e Obudowa Rack o wysokosci max 2U z moiliwoscig instalacji do 8 dyskéw 3.5”
Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajagcych montaz w szafie
rack i wysuwanie serwera do celow serwisowych oraz organizatorem do kabli.
Obudowa musi mie¢ mozliwos¢ wyposazenia w karte umozliwiajgcy dostep
bezposredni poprzez urzagdzenia mobilne - serwer musi posiadac mozliwosé
konfiguracji oraz monitoringu najwazniejszych komponentéw serwera przy
uzyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple 10S) przy uzyciu jednego
z protokotéw NFC/ BLE/ WIFI

Ptyta gtéwna:

e Plyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwdch procesoréw. Piyta
gtéwna musi byc zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego
znakiem firmowym

Chipset:

e Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach

dwuprocesorowych
Procesor:

e Zainstalowane dwa procesory szesnasto-rdzeniowe klasy x86 dedykowany do
pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgce osiggnigecie wyniku min. 1000
punktéw w tescie SPECint_rate_base2006 dostepnym na stronie

www.spec.org dla dwdch procesoréw
RAM:

* 96GB DDR4 RDIMM 2933MT/s, na ptycie gtéwnej powinno znajdowaé sie
minimum 24 slotéw przeznaczonych do instalacji pamieci. Ptyta gtéwna
powinna obstugiwac do 3TB pamieci RAM

Zabezpieczenia pamieci RAM:

e Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC
Gniazda PCl:

e  Min. 6 slotéw x8 generacji 3 oraz 2 sloty x16 generacji 3
Interfejsy sieciowe:

e Whbudowane cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT
Mozliwo$¢ instalacji wymiennie modutéw udostepniajacych:
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S.

11.

.2
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

o— dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa
interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze zfaczami w standardzie SFP+.
o— cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+.
o—dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze ztgczami SFP28
Naped optyczny: brak

10. Dyskitwarde:

e Mozliwosc instalacji dyskow SATA, SAS, SSD.

e Zainstalowane 4Xtb NLSAS 12Gb/s.

e Zainstalowane dwa dyski M.2 SATA o pojemnosci min. 480GB w konfiguracji w
RAID 1.

* Mozliwos¢ instalacji modutu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego,
motzliwos¢ wyposazenia modutu w 2 jednakowe nosniki typu flash o pojemnosci
min. 64GB z mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiedzy
nosnikami z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze powodowaé
zmniejszenia ilosci wnek na dyski twarde

Kontroler RAID:
® Sprzgtowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 2GB nieulotnej pamieci cache,
mozliwe konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Karty GPU: nie wymagane
System operacyjny:
° Vmware ESXi 6.7
Whbudowane porty:

e min. 3 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0 oraz 1 port Micro-ush,

e 4 porty RJ45,

e 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym),

e min. 1 port RS232

e Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczoéci min.
1920x1200
Wentylatory:
e Redundantne
Zasilacze:
e Redundantne, Hot-Plug minimalnie 750W kazdy
Bezpieczeristwo:

e Uktad TPM 2.0.

e Whudowany czujnik otwarcia obudowy wspétpracujgcy z BIOS i karta
zarzadzajaca

Diagnostyka:

e Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy wyswietlenie
informacji o stanie procesora, pamieci, dyskéw, BIOS'u, zasilaniu oraz
temperaturze

Karta Zarzadzania:
® Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajaca:

oszyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje
uzytkownika

owsparcie dla Ipvé

cwsparcie dla SNMP; IPMI12.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

omozliwosc zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru
pradu przez serwer

omozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny
serwer

owsparcie dla dynamic DNS

3/
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o wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub
zmianie konfiguracji sprzetowej
omozliwosé podtgczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232.
o mozliwosé zarzgdzania bezposredniego poprzez ztgcze USB
umieszczone na froncie ocbudowy.
o mozliwos¢ konfiguracji przeptywu powietrza na kazdym slocie PCle
21. Certyfikaty:

e Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1S0-9001:2008 oraz ISO-
14001.

e Serwer musi posiadac deklaracja CE.

e Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i
posiadad status ,Certified for Windows” dla systemoéw, Microsoft Windows
2012 x64, Microsoft Windows 2012R2 x64, Windows Server 2016 x64

22. Warunki gwarancji:

e Pied lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji od
przyjecia zgtoszenia nastepnego dnia roboczego, mozliwos¢ zgtaszania awarii w
trybie 365x5x8 poprzez ogodlnopolsky linie telefoniczng producenta.

o Mozliwosé rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat

23. Dokumentacja uzytkownika:

e Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

e Mozliwosc telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela

3)

Router — 3 sztuki

tacze WAN
Ethernet WAN  Tak
Gniazdo karty SIM Tak

Potaczenie WAN

Ethernet WAN  Tak

Gniazdo karty SIM Tak

Sie¢ komputerowa

Interfejs Ethernet LAN (sie¢ lokalna) wykorzystywany jest do potgczenia przewodowego.
Przewodowa sie¢ lan Tak

Rézne poziomy predkosci potgczenia LAN Ethernet w megabitach na sekunde. Predkos¢ transferu
danych przez Ethernet LAN 10,100,1000

Siec

Interfejs Ethernet LAN (siec lokalna) wykorzystywany jest do potaczenia przewodowego.
Przewodowa siec lan Tak

Rézne poziomy predkosci potgczenia LAN Ethernet w megabitach na sekunde. Predkosé transferu

danych przez Ethernet LAN 10,100,1000

tacznosc

Liczba portow Ethernet LAN (RJ-45) w urzadzeniu. Porty Ethernet LAN (RJ-45) umozliwiajg
komputerowi potgczenie sie z siecig ethernet. oS¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45) 8

SFP (“small form-factor pluggable transceiver”) to przekaznik/odbiornik, ktéry taczy ptyte gtéwna
urzadzenia sieciowego (np. W routerze) ze swiattowodem lub miedzianym kablem sieciowym.
SFP+ (zwiekszone SFP) to lepsza wersja SFP, ktdra obstuguje dane do 10Gbit/s. Liczba portéw
SFP+ to liczba portéw (gniazd) w urzadzeniu. Liczba zainstalowanych modutéw SFP+ 1

llos¢ portéw USB 1
Liczba wejs¢é RS-232. Port szeregowy RS-232 byt kiedys standardowym wyposazeniem

komputerdw osobistych, wykorzystywany do modemow, drukarek, myszy, zasilaczy awaryjnych |
innych urzadzen peryferyjnych. Obecnie port ten zostat w duzym stopniu zastapiony przez USB |
inne porty. Port RS-232 1

Porty | interfejsy
Liczba portéw Ethernet LAN (RJ-45) w urzadzeniu. Porty Ethernet LAN (RJ-45) umozliwiajg
komputerowi potgczenie sie z siecig ethernet. llos¢ portdw Ethernet LAN (RJ-45) 8
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SFP (“small form-factor pluggable transceiver”) to przekaznik/odbiornik, ktéry taczy ptyte gtéwna

urzadzenia sieciowego {np. W routerze) ze swiattowodem lub miedzianym kablem sieciowym.

SFP+ (zwigkszone SFP) to lepsza wersja SFP, ktéra obstuguje dane do 10Gbit/s. Liczba portéw

SFP+ to liczba portdw (gniazd) w urzadzeniu. Liczba zainstalowanych modutéw SFP+ 1

llos¢ portéw USB 1

Liczba wejS¢ RS-232. Port szeregowy RS-232 byt kiedys standardowym wyposazeniem

komputerdw osobistych, wykorzystywany do modemdw, drukarek, myszy, zasilaczy awaryjnych |

innych urzadzeri peryferyjnych. Obecnie port ten zostat w duzym stopniu zastgpiony przez USB |

inne porty. Port RS-232 1

Opis ogdiny

Procesor wbudowany Tak

Predkosc procesora. Czesto predkosc zegara procesora wyrazana jest przez producentow w GHz

(1 GHz = 1000MHz). Predkos¢ zegara procesora to podstawowa jednostka, wyrazona w cyklach na

sekunde (w hercach), w ktérej poiwami wykonuje najbardziej podstawowe operacje, takie jak

dodawanie dwéch liczb. Istniejg inne czynniki, takie jak rozmiar pamieci wewnetrznej, ktére

wptywajg na rzeczywisty czas reakcji komputera. Taktowanie procesora 1200

Liczba rdzeni w procesorze. Niektdre procesory posiadaja jeden rdzer, inne wyposazone sg w 2

(np. Intel Core Duo) lub wiecej (np. Intel Xeon E7-285 ma 10 rdzeni). Liczba rdzeni procesora 9

Wykorzystywane dla przechowywania danych, np. Dysk twardy, SSD (solid-state drive). Nosniki
Lampy btyskowa

Wielko$¢ pamieci flash 128

llo$¢ pamigci, mierzona w megabajtach, zainstalowana na dysku twardym urzadzenia Pojemnosé

pamieci wewnetrznej 2048

Rodzaj pamieci wewnegtrznej, np. RAM, GDDR5. Typ pamieci wewnetrznej DRAM

Rodzaj poiwa operacyjnego zainstalowany na urzadzeniu, np. 105 dla produktéw Apple, Android

dla innych urzadzen przenosnych. Zainstalowany system operacyjny RouterQOS

Cechy

Procesor wbudowany Tak

Predkos¢ procesora. Czesto predkos¢ zegara procesora wyrazana jest przez producentéw w GHz

(1 GHz = 1000MHz). Predkos¢ zegara procesora to podstawowa jednostka, wyrazona w cyklach na

sekunde (w hercach), w ktérej poiwami wykonuje najbardziej podstawowe operacje, takie jak

dodawanie dwdch liczb. Istniejg inne czynniki, takie jak rozmiar pamieci wewnetrznej, ktére

wptywaja na rzeczywisty czas reakcji komputera. Taktowanie procesora 1200

Liczba rdzeni w procesorze. Niektdre procesory posiadajg jeden rdzer, inne wyposazone sg w 2

(np. Intel Core Duo) lub wigcej (np. Intel Xeon E7-285 ma 10 rdzeni). Liczba rdzeni procesora 9

Wykorzystywane dla przechowywania danych, np. Dysk twardy, $SD (solid-state drive). Nosniki
Lampy btyskowa

Wielkos$¢ pamieci flash 128
llos¢ pamigci, mierzona w megabajtach, zainstalowana na dysku twardym urzadzenia Pojemnosé

pamieci wewnetrznej 2048
Rodzaj pamigci wewngtrznej, np. RAM, GDDRS. Typ pamigci wewnetrznej DRAM

Rodzaj poiwa operacyjnego zainstalowany na urzadzeniu, np. |0S dla produktéw Apple, Android
dla innych urzadzen przenosnych. Zainstalowany system operacyjny RouterOS
Design

Kolor, np. Czerwony, niebieski, zielony, czarny, biaty. Kolor produktu Biaty

Rodzaj mocowania, ktore zabezpiecza urzadzenia na poétkach | stojakach. Mozliwoéci
montowania w stelazu  Tak

Opisuje pojemnos¢ stojaka w jednostkach (U) Pojemnoéé stelaza 1U
Konstrukcja

Kolor, np. Czerwony, niebieski, zielony, czarny, biaty. Kolor produktu Biaty

Rodzaj mocowania, ktdre zabezpiecza urzgdzenia na potkach | stojakach. Mozliwoéci
montowania w stelazu  Tak
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Opisuje pojemnosé stojaka w jednostkach (U) Pojemnosé stelaza 1U

Zarzgdzanie energig

lloé¢ energii zuzywanej przez ten model, wyrazona w watach. Typowe wartosci podawane przez
producentéw to zuzycie energii w trybie spoczynku, trybie czuwania / zawieszenia, typowego
zastosowania, maksymalnego uzytkowania. Pobdr mocy 34

Rodzaj Zrédta energii. Rodzaj zasilania Prad przemienny

Napigcie pradu elektrycznego. Napiecie wejéciowe AC 100 — 240

Urzadzenie obstuguje Power over Ethernet (PoE), technologie przesytu energii elektrycznej za
pomocg POiw Ethernet do urzadzen peryferyjnych bedacych elementami sieci. Umozliwia to
przestanie zaréwno danych, jak | pradu elektrycznego do urzadzen takich jak punkty dostepu
bezprzewodowego lub kamery IP przez pojedynczy kabel. Obstuga PoE Tak

Moc
lloé¢ energii zuzywanej przez ten model, wyrazona w watach. Typowe wartosci podawane przez

producentdw to zuzycie energii w trybie spoczynku, trybie czuwania / zawieszenia, typowego
zastosowania, maksymalnego uzytkowania. Pobér mocy 34

Rodzaj zrdédta energii. Rodzaj zasilania Prad przemienny

Napiecie pradu elektrycznego. Napiecie wejsciowe AC 100 — 240

Urzadzenie obstuguje Power over Ethernet (PoE), technologie przesytu energii elektrycznej za
pomocg POiW Ethernet do urzadzeri peryferyjnych bedacych elementami sieci. Umozliwia to
przestanie zaréwno danych, jak | pradu elektrycznego do urzadzen takich jak punkty dostepu
bezprzewodowego lub kamery IP przez pojedynczy kabel. Obstuga PoE Tak

Warunki zewnetrzne

Minimalna | maksymalna poiwamiii, w ktdrej mozna bezpiecznie uzywac urzadzenia. Zakres
poiwamiii (eksploatacja) -20—-60

Warunki pracy

Minimalna | maksymalna poiwamiii, w ktérej mozna bezpiecznie uzywac urzadzenia. Zakres

poiwamiii (eksploatacja) -20—60

4) Monitor Specyfikacja techniczna:
interaktywny — 2 e DWUSTRONNY PISAK — sam wybierz, jakim stylem chcesz pisaé
sztuki e elegancka ramka ultra-slim — 10 mm
o whudowany Android w wersji 8
e nanoszenie notatek niezaleznie do systemu
¢ 4K UHD i odéwiezanie 60 Hz
e funkcja udostepniania ekranu ScreenShare i HDMI out
e powierzchnia ze szkta hartowanego 4 mm z matowg powtoka antyrefleksyjng
e dostep do darmowych narzedzi i aplikacji dzieki platformie myBoard PLUS
e nauka programowania dzieki zintegrowanej aplikacji PixBlocks
e systemaudio2x20 W
e azdo 32 punktéw dotyku
e interaktywne oprogramowanie eMarker
5) Stot Specyfikacja techniczna:
multimedialny — e Uniwersalna podstawa katowa RVY do ekranéw LED 40" — 75” — do stotéw
1 sztuka interaktywnych.
e  Sterowanie pilotem na podczerwien
e Do instalacji od 40 do 70 calowych ekrandw, wazacych maksymalnie 150 kg
e Dostosowany do systemu VESA 200x200mm (min)-400x600mm (max)
e Regulowana wysokos¢ potki AV, mocowania do kabli, kotka z blokada
e Wysokoséé i potozenie monitora regulowane pilotem
e  Mechanizm z napedem elektrycznym
e  Wykonany z aluminium o wysokiej wytrzymatosci
6) Dysk—16 sztuk Dane techniczne:
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Cechy
Standardowe rozwigzania komunikacyjne Serial ATA 1]
Model HDD
Element dla Serwer/stacja robocza
Cykle start/stop 600000
Rozmiar bufora dysku pamigci 256 MB
Szybkos¢ HDD 7200 RPM
Pojemnosé¢ HDD 12000 GB
Czas dostepu przy zapisie 8,6 ms
Czas dostepu przy odczycie 8 ms
Rozmiar HDD 3.5"
Srednia szybkosé transferu HDD 600 MB/s
MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny) 2500000 godz.
Srednie op6znienie 4,16 ms
Moc
Napiecie pracy 5/12V
Pobér mocy (bezczynny) 5w
Pobor mocy 6,9 W
Waga i rozmiary
Gilebokos¢ produktu 147 mm
Wysokos$¢ produktu 26,1 mm
Waga produktu 660 g
Szerokoé¢ produktu 101,6 mm
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) 5-60°C
Zakres temperatur (przechowywanie) -40-70 °C
7) Miernik mocy Urzadzenie moze przeprowadza¢ pomiary mocy optycznej w zakresie 800 — 1700nm. Pracuje na
optycznej - 10 szesciu skalibrowanych dtugosciach fali: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm.

sztuk
Parametry techniczne

e Model INT-TC-36E

e  Zakres dtugosci fali [nm] 800 — 1650

e Skalibrowane dtugosci fali [nm] 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625

e Zakres pomiarowy [dBm] -70 do +10

e Typdetektora InGaAs

o Doktadnosé < +3% (-10dBm, 22°C)

e Rozdzielczo$¢  Liniowa: 0.1%

e Nieliniowa: 0.01dBm

e Zitgcze FC/S.C./ST

e  Parametry ogdlne

e  Wymiary [mm] 130x63x29

e Masa [g] 160

e Zasilanie 3x bateria AAA

e Czaspracy [h] > 120 (bez pod$wietlenia)

e  Warunki pracy Temperatura otoczenia: -10 do 50 [°C]

e  Wilgotnos¢ wzgledna: 0 —90%

e Warunki przechowywania Temperatura otoczenia: -20 do 70 [°C]

e Wilgotnosé wzgledna: 0 —90%
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Standardowe wyposazenie:
e  Miernik mocy optycznej,
e Jeden zestaw ztacz: FC/S.C./ST,
e Instrukcja obstugi,
o Torba

8)

Router A—10
sztuk

Cechy zarzadzania

Rodzaj przetacznika, ktéry posiada urzagdzenie. Typ przetgcznika Zarzadzany

Przetacznik sieciowy to urzadzenie sieciowe, ktdre taczy segmenty sieci komputerowej.
Przefacznik posiada kilka warstw, warstwa 2 (most sieciowy, tgczenie matej liczby urzadzen) czy
warstwa 4 (m.in. dziata jako firewall). Przetgcznik wielowarstwowy L3

Wykorzystanie aplikacji internetowej do zarzgdzania okreslonymi zadaniami. Zarzadzanie przez

strone www Tak

tgcznosc

Rodzaj/kategoria portu (gniazda) RJ-45 Ethernet. Podstawowe przefaczania Ethernet RJ-45 porty
typ Zaden

llos¢ portow Gigabit Ethernet 1

llos¢ slotéw Modutu SFP+ 16

Port konsoli RJ-45

Ztgcze zasilania DC-in jack

Porty i interfejsy

Rodzaj/kategoria portu (gniazda) RJ-45 Ethernet. Podstawowe przetgczania Ethernet RI-45 porty
typ Zaden

llos¢ portow Gigabit Ethernet 1

ilos¢ slotéw Modutu SFP+ 16

Port konsoli RJ-45

Ztacze zasilania  DC-in jack

Sie¢ komputerowa

Standard pracy sieci, np. IEEE 802.11a, |IEEE 802.11b, |EEE 802.11g. Standardy komunikacyjne

IEEE 802.1Q
Produkt moze korzysta¢ z Oracle 10G, systemu zarzadzania baza danych, wprowadzonym na
rynek w 2003. Obstuga 10G Tak
Dublowanie portow Tak

Agregator potaczenia Tak

Kontrola wzrostu natezenia ruchu Tak

Protokdt drzewa rozpinajacego Tak

Wirtualna siec lokalna VLAN (Virtual Local Area Network) sktada sie z kilku komputerdw i

przetgcznikdw. Jest to sie¢ komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, wiekszej sieci

fizycznej LAN. Obstuga sieci VLAN Tak

Liczba VLANSs 4000

Siec

Standard pracy sieci, np. IEEE 802.11a, |IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Standardy komunikacyjne
IEEE 802.1Q '

Produkt moze korzystac z Oracle 10G, systemu zarzadzania baza danych, wprowadzonym na

rynek w 2003. Obstuga 10G Tak

Dublowanie portow Tak

Agregator potaczenia Tak

Kontrola wzrostu natezenia ruchu Tak

Protokdt drzewa rozpinajgcego Tak

Wirtualna siec¢ lokalna VLAN (Virtual Local Area Network) sktada sie z kilku komputerdw i

przetacznikéw. Jest to sie¢ komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, wigkszej sieci

fizycznej LAN. Obstuga sieci VLAN Tak

Liczba VLANs 4000

Ochrona
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tym produktem. Szyfrowanie / bezpieczeristwo SNMPv2,SNMPv3
Design

w stelazu Tak

Opis cech zewnetrznych produktu. Uktad 1U

Kolor, np. czerwony, niebieski, zielony, czarny, biaty. Kolor produktu Szary
Przycisk reset  Tak

Diody LED Tak

wentylacji lub chtodzenia). Liczba wentylatorow 2
Konstrukcja

w stelazu Tak

Opis cech zewnetrznych produktu. Uktad 1U

Kolor, np. czerwony, niebieski, zielony, czarny, biaty. Kolor produktu Szary
Przycisk reset  Tak

Diody LED Tak

wentylacji lub chtodzenia). Liczba wentylatorow 2
Praca
Procesor whudowany Tak

sekundg (w hercach), w ktérej komputer wykonuje najbardziej podstawowe operacje,
dedawanie dwoch liczb. Istniejg inne czynniki, takie jak rozmiar pamieci wewnetrzne;j,
wptywajg na rzeczywisty czas reakcji komputera. Taktowanie procesora 800

llo$¢ pamigci, mierzona w megabajtach, zainstalowana na dysku twardym urzadzenia
pamieci wewnetrznej 16

Wielkos¢ pamieci flash 1000

Wydajnos¢

Procesor wbudowany Tak

dodawanie dwdch liczb. Istniejg inne czynniki, takie jak rozmiar pamieci wewnetrznej,
wptywajg na rzeczywisty czas reakcji komputera. Taktowanie procesora 800

llosé pamigci, mierzona w megabajtach, zainstalowana na dysku twardym urzadzenia
pamieci wewnetrznej 16

Wielkos$¢ pamieci flash 1000

Zarzadzanie energia

llo$¢ jednostek zasilania 2

Napigcie pradu elektrycznego. Napiecie wejSciowe AC 110 — 240
Maksymaina ilo$¢ mocy, jaka zuzywa urzadzenie. Maksymalne zuzycie mocy 42
Moc

lloé¢ jednostek zasilania 2

Napiecie pradu elektrycznego. Napiecie wejéciowe AC 110 — 240

Maksymalna ilos¢ mocy, jaka zuzywa urzadzenie. Maksymalne zuzycie mocy 42

Zasilanie przez Ethernet
Urzadzenie obstuguje Power over Ethernet (PoE), technologie przesytu energii elektry

Algorytmy szyfrujgce wykorzystywane sg do autentykacji, szyfrowania kluczy i prywatnoéci
potgczenia radiowego. Obsfugiwane algorytmy szyfrujace to takie, ktérych mozna uzyc razem z

Rodzaj mocowania, ktére zabezpiecza urzadzenia na pétkach i stojakach. Mozliwoséci montowania

Liczba wiatrakow (urzadzenie z obrotowymi skrzydtami wytwarzajgce przeptyw powietrza dla

Rodzaj mocowania, ktére zabezpiecza urzadzenia na pétkach i stojakach. Mozliwoéci montowania

Liczba wiatrakéw (urzadzenie z obrotowymi skrzydfami wytwarzajace przeptyw powietrza dla

Predkosc procesora. Czesto predko$¢ zegara procesora wyrazana jest przez producentéw w GHz
(1 GHz = 1000MHz). Predkos¢ zegara procesora to podstawowa jednostka, wyrazona w cyklach na

takie jak
ktére

Pamig¢ ECC dla tej konfiguracji, z uwzglednieniem rozmiaru wyrazonego w bajtach, nastepnie
predkos¢ wyrazona w megahercach oraz typ pamieci. Typ pamieci  Lampy btyskowa

Pojemnosé

Predkos¢ procesora. Czesto predkosc zegara procesora wyrazana jest przez producentéw w GHz
(1 GHz = 1000MHz). Predkosc zegara procesora to podstawowa jednostka, wyrazona w cyklach na
sekunde (w hercach), w ktérej komputer wykonuje najbardziej podstawowe operacje,

takie jak
ktore

Pamie¢ ECC dla tej konfiguracji, z uwzglednieniem rozmiaru wyrazonego w bajtach, nastepnie
predkos¢ wyrazona w megahercach oraz typ pamieci. Typ pamigci  Lampy btyskowa

Pojemnosc

cznej za
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pomoca kabli Ethernet do urzgdzen peryferyjnych bedacych elementami sieci. Umozliwia to
przestanie zaréwno danych, jak i pradu elektrycznego do urzadzen takich jak punkty dostepu
bezprzewodowego lub kamery IP przez pojedynczy kabel. Obstuga PoE Nie

Zasilanie przez sie¢ Ethernet (PoE)

Urzadzenie obstuguje Power over Ethernet (PoE), technologie przesytu energii elektrycznej za
pomocg kabli Ethernet do urzadzen peryferyjnych bedacych elementami sieci. Umozliwia to
przestanie zaréwno danych, jak i pradu elektrycznego do urzgdzen takich jak punkty dostepu
bezprzewodowego lub kamery IP przez pojedynczy kabel. Obstuga PoE Nie

Warunki zewnetrzne

Minimalna i maksymalna temperatura, w ktdérej mozna bezpiecznie uzywaé urzadzenia. Zakres

temperatur (eksploatacja)-20 — 60

Warunki pracy

Minimalna i maksymalna temperatura, w ktdrej moina bezpiecznie uzywac urzadzenia. Zakres
temperatur (eksploatacja)-20 — 60

Waga i rozmiary

Miara szerokosci. Szerokos¢ produktu 443

Odlegtos¢ od przodu do tytu przedmiotu. Gtebokos$¢ produktu 224
Wysokos$¢ produktu. Wysoko$¢ produktu 44

Pakowanie danych

Przewody Prad przemienny

Przewodnik uzytkownika Tak

Uchwyty mocowania dotaczone  Tak

Dane opakowania

Przewody Prad przemienny

Przewodnik uzytkownika Tak

Uchwyty mocowania dotgczone  Tak

9)

Router B—10
sztuk

Sie¢ komputerowa

Standard pracy sieci, np. [EEE 802.11a, |EEE 802.11b, IEEE 802.11g. Standardy komunikacyjne
|IEEE 802.3at

Interfejs Ethernet LAN (sie¢ lokalna) wykorzystywany jest do potfgczenia przewodowego.

Przewodowa siec lan Tak

Rdzne poziomy predkosci potaczenia LAN Ethernet w megabitach na sekunde. Predkodé transferu

danych przez Ethernet LAN 10,100,1000

Sied

Standard pracy sieci, np. [EEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Standardy komunikacyjne
IEEE 802.3at

interfejs Ethernet LAN (sie¢ lokalna) wykorzystywany jest do potgczenia przewodowego.

Przewodowa siec lan Tak
Rézne poziomy predkosci potgczenia LAN Ethernet w megabitach na sekunde. Predkosé transferu

danych przez Ethernet LAN 10,100,1000

Cechy zarzgdzania
Wykorzystanie aplikacji internetowe] do zarzadzania okreslonymi zadaniami. Zarzgdzanie przez

strone www Tak

tacznosé
Liczba portéw Ethernet LAN (RJ-45) w urzadzeniu. Porty Ethernet LAN (RJ-45) umozliwiajg
komputerowi potaczenie sie z siecig poiwami. llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45) 5

llos¢ portow USB 1

Uniwersalna magistrala szeregowa USB to opracowany w latach ‘90. Rodzaj sprzetowego portu
komunikacyjnego komputerdw, zastepujacego stare porty szeregowe i porty réwnolegte. Kazda
kolejna wersja, np. 1.1, 2.0 czy 3.0 jest szybsza od poprzedniej. Wersja USB 2.0

Podtgcznie urzadzenia do Zrédta pradu. Gniazdko wyjscia DCTak

Porty i interfejsy

Liczba portéw Ethernet LAN (RJ-45) w urzadzeniu. Porty Ethernet LAN (RJ-45) umozliwiaja
komputerowi potaczenie sie z siecig poiwami. llosé¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45) 5
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llo$¢ portow USB 1

Uniwersalna magistrala szeregowa USB to opracowany w latach ‘90. Rodzaj sprzetowego portu
komunikacyjnego komputerdw, zastepujacego stare porty szeregowe i porty réwnolegte. Kazda
kolejna wersja, np. 1.1, 2.0 czy 3.0 jest szybsza od poprzedniej. Wersja USB 2.0

Podtacznie urzadzenia do Zrédta pradu. Gniazdko wyjécia DCTak

Protokoty

Klient DHCP Tak

Serwer to system odpowiadajacy na zgdania catej sieci komputerowej, zapewniajacy jej obstuge.
Serwery DHCP wykorzystujg protokdt dynamicznego konfigurowania hostéw (Dynamic Host
Configuration Protocol), ktdry jest zestandaryzowanym protokotem sieciowym wykorzystywanym
przez serwery w sieci IP dla przypisywania adresow IP do komputeréw. Celem DHCP jest
zautomatyzowanie konfiguracji adreséw IP, aby mogto sie ono odbywaé bez koniecznoéci udziatu
administratora sieci. Adresy IP s przypisane do komputera na pewien okres czasu, po czym
komputer musi odnowic swoj adres IP lub zdobyé nowy. Serwer DHCP . Tak

Ochrona

Firewall Tak

Opis ogdlny

Procesor wbhudowany Tak

Predkosc procesora. Czgsto predkosc zegara procesora wyrazana jest przez producentéw w GHz
(1 GHz = 1000MHz). Predkosc zegara procesora to podstawowa jednostka, wyrazona w cyklach na
sekunde (w hercach), w ktérej komputer wykonuje najbardziej podstawowe operacje, takie jak
dodawanie dwdch liczb. Istniejg inne czynniki, takie jak rozmiar pamieci wewnetrznej, ktére
wplywaja na rzeczywisty czas reakcji komputera. Taktowanie procesora 800

Liczba rdzeni w procesorze. Niektdre procesory posiadajg jeden rdzen, inne wyposazone sg w 2
(np. Intel Core Duo) lub wiecej (np. Intel Xeon E7-285 ma 10 rdzeni). Liczba rdzeni procesora 1
Wielkos¢ pamieci flash 16

llo$¢ pamigci, mierzona w megabajtach, zainstalowana na dysku twardym urzadzenia Pojemnoé¢
pamieci wewnetrznej 128

Cechy

Procesor wbudowany Tak

Predkos¢ procesora. Czesto predkos¢ zegara procesora wyrazana jest przez producentéw w GHz
(1 GHz = 1000MHz). Predkos$c zegara procesora to podstawowa jednostka, wyrazona w cyklach na
sekunde (w hercach), w ktérej komputer wykonuje najbardziej podstawowe operacje, takie jak
dodawanie dwdch liczb. Istniejg inne czynniki, takie jak rozmiar pamieci wewnetrznej, ktore
wptywajg na rzeczywisty czas reakcji komputera. Taktowanie procesora 800

Liczba rdzeni w procesorze. Niektdre procesory posiadajg jeden rdzen, inne wyposazone sg w 2
(np. Intel Core Duo) lub wiecej (np. Intel Xeon E7-285 ma 10 rdzeni). Liczba rdzeni procesora 1
Wielkos¢ pamieci flash 16

llos¢ pamigci, mierzona w megabajtach, zainstalowana na dysku twardym urzadzenia Pojemnosé
pamieci wewnetrznej 128

Design

Kolor, np. czerwony, niebieski, zielony, czarny, biaty. Kolor produktu Biaty

Konstrukcja

Kolor, np. czerwony, niebieski, zielony, czarny, biaty. Kolor produktu Biaty

Zarzadzanie energig

Spos6b zasilania urzadzenia, np. baterie, napiecie sieciowe podtgczone przez wtyczke i kabel.
Zasilanie9

Rodzaj Zrédta energii. Rodzaj zasilania DC

Prad wyjsciowy 1

Moc

Sposadb zasilania urzadzenia, np. baterie, napiecie sieciowe podfaczone przez wtyczke i kabel.
Zasilanie9

Rodzaj Zrédta energii. Rodzaj zasilania DC

Prad wyjsciowy 1

Waga i rozmiary
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Miara szerokosci. Szerokosé produktu 114

Odlegtos¢ od przodu do tytu przedmiotu. Gtebokos$¢ produktu 137
Wysokos¢ produktu. Wysokosé produktu 29

Pakowanie danych

Zasilacz sieciowy Tak

Dane opakowania

Zasilacz sieciowy Tak

10) Kabel —10 sztuk

e  10GbE SFP+ Direct Attach Passive Copper Cable Assembly 5m. Pasywne przewody SFP+ dla
krétkich potaczen do 7m.

e niskie zuzycie energii do 30Mw,

e  Przepustowos¢ 10Gbps.

e  Zastosowanie: przetgczniki, serwery, routery, pamieci masowe, karty sieciowe (NIC), Data
Center, SONET.

e Zgodnosc ze standardami: SFF-8431, SFF-8083, SFF-8432, SFF-8472.

e  Przewody w catosci zabezpieczenie przed zaktéceniami elektromagnetycznymi.

e  Rezystancja izolacji: 1000Mohm

e  Temperatura pracy: -10°C do 70°C.

e  ROHS, LSZH.

11) WktadkiS.C. SM,
DDM, WDM - 50
kompletow

Modut SFP 1.25Ghps, S.C. SM, 10Db (3km)(2pcs), WDM, TX1550/RX1310 urzadzenie
pozwalajgce na potaczenie dwdch odlegtych (do 3km) od siebie przetgcznikéw.

Najwainiejsze cechy :
e dwukierunkowa transmisja na pojedynczym wtdknie jednomodowym
e potaczenie na odlegtosci do 3km
o  Wkiadka wspiera DDM

Specyfikacja techniczna :
e Model SFP1.25Gbps S.C. SM, 3km, WDM TX1550/RX1310
e  Wtdkno jednomodowe 8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 um
e Port 1x1,25GbpsS.C.5M
e  Typ modutu SFP
e WDM tak
e  Maksymalna odlegtosé 3 km
e Operacyjna dtugosé fali  RX1310 nm/TX1550 nm

12) Przetgczniki—5
sztuk

Cechy zarzadzania

Rodzaj przetacznika, ktory posiada urzadzenie. Typ przetacznika Zarzadzany

Wykorzystanie aplikacji internetowe] do zarzadzania okreslonymi zadaniami. Zarzadzanie przez

strone www Tak

tacznosc

Liczba portdw (gniazd) RJ-45 Ethernet. Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba portéw Ethernet
24

Rodzaj/kategoria portu (gniazda) RJ-45 Ethernet. Podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty

typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)

llos¢ slotow Modutu SFP+ 2

Ztacze zasilania DC-in jack

Porty i interfejsy

Liczba portéw (gniazd) RJ-45 Ethernet. Podstawowe przefaczanie RJ-45 Liczba portédw Ethernet
24

Rodzaj/kategoria portu (gniazda) RJ-45 Ethernet. Podstawowe przetaczania Ethernet RI-45 porty

typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)

llo$¢ slotdw Modutu SFP+ 2

Ztacze zasilania DC-in jack
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Sie¢ komputerowa
Standard pracy sieci, np. IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Standardy komunikacyjne

IEEE 802.1Q
Produkt moze korzystac z Oracle 10G, systemu zarzadzania bazg danych, wprowadzonym na
rynek w 2003. Obsfuga 10G Tak
Dublowanie portow Tak

Kontrola wzrostu natezenia ruchu Tak

Protokét drzewa rozpinajacego Tak

Wirtualna siec lokalna VLAN (Virtual Local Area Network) skfada sie z kilku komputeréw i

przetacznikéw. Jest to sie¢ komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, wiekszej sieci

fizycznej LAN. Obstuga sieci VLAN Tak

Liczba VLANs 4000

Sie¢

Standard pracy sieci, np. IEEE 802.11a, |EEE 802.11b, IEEE 802.11g. Standardy komunikacyjne
IEEE 802.1Q

Produkt moze korzysta¢ z Oracle 10G, systemu zarzadzania baza danych, wprowadzonym na

rynek w 2003. Obstuga 10G Tak

Dublowanie portow Tak

Kontrola wzrostu natezenia ruchu Tak

Protokodt drzewa rozpinajagcego Tak

Wirtualna sie¢ lokalna VLAN (Virtual Local Area Network) sktada sig z kilku komputeréw i

przetgcznikow. Jest to sie¢ komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, wiekszej sieci

fizycznej LAN. Obstuga sieci VLAN Tak

Liczba VLANs 4000

Ochrona

Lista kontrolna dostepu (ACL) Tak

Algorytmy szyfrujace wykorzystywane s3 do autentykacji, szyfrowania kluczy i prywatnogci

potaczenia radiowego. Obstugiwane algorytmy szyfrujace to takie, ktdrych mozna uzyc razemz

tym produktem. Szyfrowanie / bezpieczeristwo SNMP

Filtrowanie MAC umotliwia zablokowanie dostepu do Internetu wybranym komputerom. 48-

bitowy adres przypisany do kazdej karty sieciowej wykorzystywany jest do okreélenia dostepu do

sieci. Adresy MAC sg unikalne, dlatego filtrowanie umozliwia zezwolenie na dostep lub odmowe

dostepu do sieci okreslonym urzadzeniom z wykorzystaniem czarnej i biatej listy. Filtrowanie

adresdw MAC  Tak

Design

Rodzaj mocowania, ktdre zabezpiecza urzadzenia na pétkach i stojakach. Mozliwoéci montowania

w stelazu Tak

Opis cech zewnetrznych produktu. Uktad 1U

Kolor, np. czerwony, niebieski, zielony, czarny, biaty. Kolor produktu Biaty

Przycisk reset  Tak

Konstrukcja

Rodzaj mocowania, ktére zabezpiecza urzadzenia na pdtkach i stojakach. Mozliwoéci montowania

w stelazu Tak

Opis cech zewnetrznych produktu. Uktad 1U

Kolor, np. czerwony, niebieski, zielony, czarny, biaty. Kolor produktu Biaty

Przycisk reset  Tak

Praca

Procesor whudowany Tak

llo$¢ pamigci, mierzona w megabajtach, zainstalowana na dysku twardym urzadzenia Pojemnosé

pamigci wewnetrznej 2

Wielkos¢ pamieci flash 2

Wydajnosc

Procesor whudowany Tak

llos¢ pamieci, mierzona w megabajtach, zainstalowana na dysku twardym urzadzenia Pojemnoé¢

pamieci wewnetrznej 2
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Wielkos¢ pamieci flash 2

Zarzadzanie energig

Do produktu dotgczono zasilacz. Zasilacz dotgczony Tak

llosc jednostek zasilania 1

llos¢ energii zuzywanej przez ten model, wyrazona w watach. Typowe warto$ci podawane przez
producentdw to zuzycie energii w trybie spoczynku, trybie czuwania / zawieszenia, typowego
zastosowania, maksymalnego uzytkowania. Pobdr mocy 19

Moc

Do produktu dotgczono zasilacz. Zasilacz dofgczony Tak

llos¢ jednostek zasilania 1

llos¢ energii zuzywanej przez ten model, wyrazona w watach. Typowe wartosci podawane przez
producentdw to zuzycie energii w trybie spoczynku, trybie czuwania / zawieszenia, typowego
zastosowania, maksymalnego uzytkowania. Pobdr mocy 19

Zasilanie przez Ethernet

Urzadzenie obstuguje Power over Ethernet (PoE), technologie przesytu energii elektrycznej za
pomocg kabli Ethernet do urzadzen peryferyjnych bedacych elementami sieci. Umozliwia to
przestanie zaréwno danych, jak i pradu elektrycznego do urzadzen takich jak punkty dostepu
bezprzewodowego lub kamery IP przez pojedynczy kabel. Obstuga PoE Tak

Zasilanie przez sie¢ Ethernet (PoE)

Urzadzenie obstuguje Power over Ethernet (PoE), technologie przesytu energii elektrycznej za
pomoca kabli Ethernet do urzadzen peryferyjnych bedacych elementami sieci. Umozliwia to
przestanie zardwno danych, jak i pradu elektrycznego do urzgdzen takich jak punkty dostepu
bezprzewodowego lub kamery IP przez pojedynczy kabel. Obstuga PoE Tak

Warunki zewnetrzne

Minimalna i maksymalna temperatura, w ktérej mozna bezpiecznie uzywac urzadzenia. Zakres

temperatur (eksploatacja)-40 — 70

Warunki pracy

Minimalna i maksymalna temperatura, w ktdrej moina bezpiecznie uzywac urzadzenia. Zakres
temperatur (eksploatacja)-40 — 70

Waga i rozmiary

Miara szerokosci. Szerokos¢ produktu 440

Odlegtosé od przodu do tytu przedmiotu. Gtebokos¢ produktu 144
Wysokoé¢ produktu. Wysokoéé produktu 44

Pakowanie danych

Podrecznik uzytkownika Tak

Zasilacz sieciowy Tak

Uchwyty mocowania dofgczone  Tak

Dane opakowania

Podrecznik uzytkownika Tak

Zasilacz sieciowy Tak

Uchwyty mocowania dofgczone  Tak

CZESC Il

1) Miernik = 2 sztuki

Miernik wielofunkcyjny najnowszej generacji pozwalajacy na wykananie wszystkich pomiaréw w
instalacji elektrycznej zgodnie z normg PN-EN 61557:

e impedancja petli zwarcia z rozdzielczoscig nawet do 0,001 Q — dokfadny pomiar réwniez

w obwodach z wytgcznikami RCD,

e  parametry wytgcznikéw RCD,

e rezystancja izolacji,

e rezystancja uziemienia,

e ciggtos¢ potgczen ochronnych i wyrdwnawczych.

Miernik wyrdzniajg rozbudowane funkcje pomiaru uziemien (dodatkowe metody cegowe oraz
rezystywnos¢ gruntu), automatyczne pomiary rezystancji izolacji w gniazdach oraz dla przewoddéw
3-, 4- i 5- zytowych (z adapterem AutolSO-1000C), mozliwos¢ pomiaru natezenia o$wietlenia,
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rejestracja i analiza parametrdw sieci — tacznie z harmonicznymi do 40-tej.
Przyrzad posiada innowacyjna pamigc, umozliwiajacy zapis kilkudziesieciu tysiecy wynikéw w
strukturze gotowego protokotu z opisanymi punktami:

klient > obiekt -» pomieszczenie < punkt pomiarowy.
Do wprowadzania danych mozna wykorzysta¢ klawiature na ekranie lub bezprzewodowa mini-
klawiaturg z paskiem na reke. Dane z pamigci mozna transmitowa¢ do komputera PC poprzez

kabel USB lub bezprzewodowo poprzez Bluetooth®.

Pomiary impedancji petli zwarcia:

pomiar impedancji petli zwarcia z rodzielczoscig 0,001 Q pradem rzedu 23 A (44 A przy
napieciu miedzyfazowym) — rezystor zwarciowy Ry, = 10 Q,

zakres napie¢ pomiarowych: 95...440 V, czestotliwosci 45...65 Hz,

pomiar impedancji petli zwarcia z rozdzielczoscig do 0,01 Q, w instalacjach
zabezpieczonych wytgcznikami RCD o 5, 2 30 Ma bez ich zadziatania,

automatyczne wyliczanie pradu zwarciowego; rozréinianie napiecia fazowego i
miedzyfazowego,

pomiary przy uzyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalajgcym pomiar (réwniez
przy zamienionych przewodach Li N) lub przewodéw o dfugosci 1,2 m, 5m, 10 m, 20 m z
ewentualnym wykorzystaniem adapteréw gniazd 3-faz. (AGT),

wybor zabezpieczen instalacji oraz automatyczna ocena wyniku pomiaru.

Badanie wytacznikéw réznicowopradowych typu AC, A, F, Bi B+:

pomiar wytgcznikdw zwyktych, kr&oacute;tkozwtocznych i selektywnych o
znamionowych pradach réznicowych 10, 30, 100, 300, 500 1000 Ma,

funkcja automatycznego pomiaru petnego zestawu parametréw wytacznika (po
jednorazowym nacisnieciu przycisku ,START” miernik wykonuje caty zaprogramowany
cykl pomiaréw facznie z mozliwoscig pomiaru impedancji petli zwarcia L-PE pradem 15
Ma),

ksztatt przebiegu wymuszanego pradu uptywu wybierany przez uzytkownika:
sinusoidalny (start od zbocza narastajacego lub opadajacego), jednokierunkowy
pulsujgcy (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujacy z podktadem pradu statego
(dodatni i ujemny), staty (dodatni i ujemny),

pomiar pradu wyzwalania |, pragdem narastajacym,

pomiar czasu zadziatania t, przy pradach %la,, Llan, 2lan i Sla,,

pomiar napigcia dotykowego Ug i rezystancji przewodu ochronnego R; bez wyzwalania
wytgcznika,

wykrywanie zamiany przewod6w L i N w gniazdku; nie wptywa na wykonywanie
pomiardw,

mozliwosé pomiaru pradu zadziatania I, oraz rzeczywistego czasu zadziatania ty przy
jednym wytaczeniu RCD,

pomiary dia napiecia 95...270 V.

Pomiary rezystancji izolacji:

napiecia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V,

pomiar rezystancji izolacji do 10 GQ,

mozliwos¢ pomiaru w gnieZdzie za pomoca adaptera UNI-Schuko,

zabezpieczenie miernika przed obecnoscig napiecia na obiekcie i pojawieniem sie
napiecia w trakcie pomiaru,

samoczynne roztadowywanie pojemnosci mierzonego obiektu po zakofczeniu pomiaru,
automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-
zytowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutolSO-1000C,
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Podiasiic kI 11

e akustyczne wyznaczanie pieciosekundowych odcinkdw czasu utatwiajgce zdjecie
charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.

Niskonapieciowy pomiar rezystancji potaczen ochronnych i wyréwnawczych:

e pomiar ciggtosci przewodu ochronnego pradem 2200 Ma w dwdch kierunkach,

e pomiar matym pradem z sygnalizacjg akustyczng,
e autokalibracja przewoddéw pomiarowych — moiliwos¢ stosowania przewodéw dowolne]

dtugosci.

Pomiary rezystancji uziemienia:
e pomiar metodg techniczng 3 i 4-przewodows,
e pomiar metodg techniczng 3-przewodowg z wykorzystaniem dodatkowych cegow,
e pomiar metodg dwucegows, z wykorzystaniem dodatkowych cegdw.
Pomiar rezystywnosci gruntu metodg Wennera.

Pomiar natezenia oswietlenia.
Szybkie sprawdzanie poprawnosci podigczenia przewodu ochronnego PE za pomoca elektrody

dotykowej.

Pomiar i rejestracja napiecia, czestotliwosci, pradu przemiennego, cos¢ oraz mocy (czynnej,

biernej, pozornej), harmonicznych napiecia i pradu do 40, wspdtczynnikéw THD.

Sprawdzanie kolejnosci faz i obrotdw silnika.
Pamiec o strukturze drzewiastej, dynamicznie zarzgdzana (max. Po 10000 wynikéw kazdego
rodzaju pomiaru) z mozliwoscig opisu punktow pomiarowych, obiektéw, nazw klientéw.
Zasilanie z akumulatora lub baterii (opcja), wbudowana szybka tadowarka. Mozliwosé tadowania
z sieci oraz z zapalniczki samochodowej (12 V).

Pomiar impedancji petli zwarcia Z,.p¢, Zi.n, Zi
Pomiar pragdem 23/40 A — zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13...1999,9 Q) — dla przewodu

pomiarowego 1,2 m

Zakres wyswietlania

Rozdzielczosé

Btad podstawowy

0,000...15,993 O

0,001 Q

+(5% w.m. + 0,03 Q)

20,00...189,99 Q

0,01Q

+5% w.m.+0,3 Q)

200,0...1998,9 Q

0,10

+(5% w.m.+3 Q)

napiecie nominalne: 95...270 V (dla Z ¢ i Z,.y) 0raz 95...440 V (dla Z.,)
czestotliwosc: 45...65 Hz

Pomiar impedancji petli zwarcia Z,_pg W trybie RCD
Pomiar prgdem 15 Ma, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50...1999,9 Q

Zakres wyswietlania

Rozdzielczoséd

Btad podstawowy

0,00...19,99 Q 0,010 +(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0...199,9 Q 0,10 +(6% w.m. + 5 cyfr)
200...1999 Q 10 +(6% w.m. + 5 cyfr)

napiecie nominalne: 95...270 V
czestotliwosé: 45...65 Hz

Pomiar rezystancji uziemienia Rg metoda 3p i 4p

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 — 5:

0,50 Q...1,99 Kw dla napiecia pomiarowego 50 V
0,56 0...1,99 Kw dla napiecia pomiarowego 25 V

Zakres wyswietlania

Rozdzielczosc

Btad podstawowy

0,00...9,99 Q 0,01Q (2% w.m. + 4 cyfry)
10,0...99,9 0 0,10 +(2% w.m. + 3 cyfry)
100...999 Q 10 (2% w.m. + 3 cyfry)
1,00...1,99 Kw 0,01 Kw £(2% w.m. + 3 cyfry)
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napiecie pomiarowe: 25 V lub 50 V rms

prad pomiarowy: 20 Ma, sinusoidainy rms 125 Hz (dla f, = 50 Hz) i 150 Hz (dla f,=60Hz)
blokowanie pomiaru przy napieciu zaktécajgcym Uy>24 V

maksymalne mierzone napiecie zakidcen Uynas = 100 V

maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 Kw

Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cegami (3p + cegi)

Zakres wyswietlania | Rozdzielczosé | Biad podstawowy

0,00...9,99 0 0,01Q (8% w.m. + 4 cyfry)
10,0...99,9Q 0,10Q (8% w.m. + 4 cyfry)
100...999 0 10 (8% w.m. + 4 cyfry)
1,00...1,99 Kw 0,01 Kw (8% w.m. + 4 cyfry)

pomiar z dodatkowymi cegami pragdowymi
zakres pomiaru pradu zakfdcajacego do 9,99 A

Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cegami

Zakres wyswietlania | Rozdzielczos¢ | Bfgd podstawowy

0,00...9,99 0 0,01 0 +(10% w.m. + 4 cyfry)
10,0...19,9 Q 0,10 *(10% w.m. + 4 cyfry)
20,0..99,9Q 0,1Q +(20% w.m. + 4 cyfry)

pomiar z cggami nadawczymi i odbiorczymi
zakres pomiaru pradu zaktdcajgcego do 9,59 A

Pomiar rezystywnosci gruntu (p)

Zakres wyswietlania | Rozdzielczos¢ | Bfad podstawowy

0,0...99,9 Om 0,10Qm Zaleina od btedu podstawowego pomiaru Re
100...999 Om 10m Zalezna od btedu podstawowego pomiaru R
1,00...9,99 Om 0,01 kOm Zalezna od bfedu podstawowego pomiaru Rg
10,0...99,9 kQm 0,1 kQm Zalezna od btedu podstawowego pomiaru R,

pomiar metodg Wennera

mozliwos¢ ustawienia odlegtosci w metrach lub stopach
wybdr odlegtosci 1...30 m (1...90 stdp)

Wskazania kolejnosci faz

Wskazanie kolejnosci faz: zgodna, niezgodna

Zakres napiec sieci U,z 100...500 V {45...65 Hz)
Wyswietlanie wartosci napie¢ miedzyfazowych
Sprawdzanie kierunku obrotéw silnika

Pomiary parametréw wyfacznikéw RCD (roboczy zakres napie¢ 95...270 V)
Test wytgczania RCD i pomiar czasu zadziatania t, (dla funkdji pomiarowej t,)

Typ RCD Krotnos¢ | Zakres | Rozdzielczo$¢ | Btad podstawowy

Ogodlnego typu i 0,5%1 4, 0..300 | 1ms (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD 0 I,

krétko- zwtoczny ms =10 Ma i pomiaru 0,5Xi,, bfad:
2% w.m. + 3 cyfry)

Ogdlnego typu i 1%1y, 0..300 | 1ms £ (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o I,

krétko- zwtoczny ms =10 Ma i pomiaru 0,5Xi,, btad:
(2% w.m. + 3 cyfry)

Ogdlnego typu i 2%*|pq 0..150 | 1ms + (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o I,

krétko- zwtoczny ms =10 Ma i pomiaru 0,5Xi,, btad:
(2% w.m. + 3 cyfry)

Ogodlnego typu i 5% 0...40 1ms (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o I,

krétko- zwtoczny ms =10 Ma i pomiaru 0,5Xi,, bfad:
+(2% w.m. + 3 cyfry)
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Selektywny 0,5*I4n 0..500 | 1ms +(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD 0 Iy,
ms =10 Ma i pomiaru 0,5Xi,, bfad:
(2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny L)y, 0..500 | 1ms + (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o la,
ms =10 Ma i pomiaru 0,5Xi,, btad:
2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny 2%)4n 0..200 | 1ms + (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o Iy,
ms =10 Ma i pomiaru 0,5Xi,, btad:
2% w.m. + 3 cyfry)
Selektywny Sy 0..150 | 1ms 1 (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o |,
ms =10 Ma i pomiaru 0,5Xi,, btad:
+(2% w.m. + 3 cyfry)

dokfadno$é zadawania pradu réznicowego: dla 0,5%1,,:-8...0% dla 1¥1an, 2*14q, 5%1pn: 0...8%

Pomiar pradu zadziatania RCD I, dla pradu réznicowego sinusoidalnego (typ AC)

Prad nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczos¢ | Prad pomiarowy | Bfad podstawowy
10 Ma 3,3..10,0 Ma 0,1 Ma 0,3 x1.1,0x1y | £5%ls,
30 Ma 9,0...30,0 Ma 0,1 Ma 03 x5 1,0x1y | £5%la,
100 Ma 33...100 Ma 1 Ma 0,3x15.1,0x1y | £5%l4,
300 Ma 90...300 Ma 1 Ma 0,3 x13.3,0x 1y | £5%la,
500 Ma 150...500 Ma 1 Ma 0,3 x1a.1,0x1ly | £5%la,
1000 Ma 330...1000 Ma 1 Ma 0,3x1a.1,0x1y | £ 5%lan

mozliwe rozpoczecie pomiaru od dodatniego lub ujemnego pdétokresu wymuszanego pradu
uptywu (AC)

Pomiar pradu zadziatania RCD I, dla pradu réznicowego jednokierunkowego oraz
jednokierunkowego z podktadem 6 Ma pradu statego (typ A)

Prad nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczo$¢ | Prad pomiarowy | Btad podstawowy
10 Ma 3,5...20,0 Ma 0,1 Ma 0,35 X 10.-2,0 X Iy | £10%l4,
30 Ma 10,5...42,0 Ma 0,1 Ma 0,35 % Ian-. 1,4 X lgn | £10%l4,
100 Ma 35,0...140 Ma 1Ma 0,35 xIgn-. 1,4 X lpn | £10%I4,
300 Ma 105...420 Ma 1 Ma 0,35 X Ian--1,4 X lan | £10%l,
500 Ma 175...700 Ma 1Ma 0,35 X Ian.-1,4 X lan | £10%l 4,

mozliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych pdtokreséw wymuszanego pradu uptywu

Pomiar pradu zadziatania RCD |, dla pradu réznicowego statego (typ B)

Prad nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczos¢ | Prad pomiarowy | Btgd podstawowy
10 Ma 2,0...20,0 Ma 0,1 Ma 0,4 X Ian--2,0 X lan | £10%lp,
30 Ma 6...60 Ma 1Ma 0,4 X lan--2,0 X lan | £10%lp,
100 Ma 20...200 Ma 1Ma 0,4 X Ian--2,0 X lay | £10%la,
300 Ma 60...600 Ma 1Ma 0,4 X Ian.-2,0 X lan | £10%la,
500 Ma 100...1000 Ma 1Ma 0,4 X I3n--2,0 X lay | £10%Ip,

mozliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego pradu uptywu
lan — Wartos$¢ znamionowego pradu réznicowego

Pomiar rezystancji izolacji

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 — 2:
e dla Uy=50V:50 Kw...250 MQ
e dlaUy=100V: 100 Kw...500 MQ
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o dlaUy=250V: 250 Kw...999 MQ
e dlaUy=500V:500Kw...2 GO
e dla Uy =1000 V: 1,000 M(...9,99 GQ

Zakres wyswietlania*) | Rozdzielczo$é¢ | Btad podstawowy
0...1999 Kw 1 Kw (3% w.m. + 8 cyfr)
2,00...19,99 MQ 0,01 MQ (3% w.m. + & cyfr)
20,0...199,9 MQ 0,1 MQ +(3% w.m. + 8 cyfr)
200...999 MQ 1 MQ +(3% w.m. + 8 cyfr)
[ 1,00...9,99 GQ 0,01 GQ +(4% w.m. + 6 cyfr)

*) nie wigkszy niz zakres pomiarowy dla danego napiecia.

Niskonapigciowy pomiar ciggtosci obwodu i rezystancji
Pomiar ciggtosci przewodu ochronnego pradem +200 Ma

Zakres Rozdzielczos¢ | Btad podstawowy

0,00...19,99 Q | 0,01 Q +(2% w.m. + 3 cyfr)
20,0..19990 | 0,1Q (2% w.m. + 3 cyfr)
200...400 Q 10 (2% w.m. + 3 cyfr)

napigcie na otwartych zaciskach: 4..9 V
prad wyjsciowy przy R<2 Q: min. 200 Ma
autokalibracja przewoddw pomiarowych
pomiary dla obu polaryzacji pradu

Pomiar natezenia o$wietlenia

Zakres Rozdzielczos¢ | Btad podstawowy

0,1...99,9 Ix 0,11x +(5% w.m. + 2 cyfry)
100...999 Ix 1Ix (5% w.m. + 2 cyfry)
1,00...9,99 kix | 0,01 Ix (5% w.m. + 2 cyfry)
10,0...19,9 kix | 0,1 Ix +(5% w.m. + 2 cyfry)

pomiar w luksach (Ix) lub stopokandelach (fc)

Analiza i rejestracja parametrow sieci jednofazowej

Pomiar napiecia U,y 0...500 V.

Zakres czestotliwosci mierzonych napie¢: 45,0...65,0 Hz.

Pomiar czestotliwosci dla napig¢ 50...500 V w zakresie 45,0...65,0 Hz
(btad podstawowy max. £ 0,1% w.m. + 1 cyfra).

Pomiar cosd: 0,00...1,00 (rozdzielczosé 0,01).

Pomiar i rejestracja w ukfadzie 1-fazowym.

Pomiar pradu (True RMS)

Cegi Zakres Rozdzielczos¢ | Btad podstawowy*

C-3,C6 0,0..99,9Ma | 0,1 Ma (5% w.m. + 3 cyfry)

C3,C6 100...999 Ma | 1 Ma (5% w.m. + 3 cyfry)

C-3,C-6F-1,F-2,F3 | 1,00..9,99A | 0,01A +(5% w.m. + 5 cyfr) (C-3, C-6)
+(0,1% In + 2 cyfry) (F-1, F-2, F-3)

C-3,C-6 F-1,F-2,F-3 | 10,0...99,9A | 0,1A +(5% w.m. + 5 cyfr) (C-3, C-6)
+(0,1% In + 2 cyfry) (F-1, F-2, F-3)

C-3,C-6 F-1, F-2, F-3 | 100...999 A 1A *(5% w.m. + 5 cyfr) (C-3, C-6)
#(0,1% In + 2 cyfry) (F-1, F-2, F-3)

F-1, F-2, F-3 1,00...3,00 Ka | 0,01 Ka +(5% w.m. + 5 cyfr) (C-3, C-6)
+(0,1% In + 2 cyfry) (F-1, F-2, F-3)

* - nalezy dodatkowo uwzgledni¢ niepewnosé¢ cegéw pradowych

Pomiar mocy czynnej P, biernej Q i pozornej S oraz cos ¢
| Zakres [W], [VA], [var] [ Rozdzielczosé [W], [VA], [var] I Btad podstawowy* ]
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0...999 1 (7% w.m. + 3 cyfry)
1,00...9,99 k 0,01 k (7% w.m. + 3 cyfry)
10,0...99,9 k 0,1k +(7% w.m. + 5 cyfr)
100...999 k 1k +(7% w.m. + 5 cyfr)
1,00...1,50 M 0,01 M (7% w.m. + 5 cyfr)

zakres napiec: 0..500 V

zakres praddéw: 0...1000 A (3000 A)*

czestotliwosé nominalna sieci f,: 50 Hz, 60 Hz

* _dla cegdw C-3, dla C-6 do 10 A, dla cegdw serii F do 3000 A

Pomiar harmonicznych napigcia

Zakres Rozdzielczos¢ | Nr harm. | Bfad podstawowy
0,0..500V | 0,1 (1*)V 1,2,..15 | (5% w.m. + 3 cyfry)
0,0..500V | 0,1(1*)V 16,...40 | £(5% w.m. + 10 cyfr)

dodatkowo wyswietlanie wartosci hg,...hy jako procent hg; (do 999%)
*-0d 300V do 500V

Pomiar harmonicznych pradu
Zakres Rozdzielczosé Nr harm. | Btad podstawowy
0,0...1000 A* | wynika z zakresow dla pomiaru | | 1,2,..15 | (5% w.m. + 3 cyfry)
0,0...1000 A* | wynika z zakreséw dla pomiaru | | 16,..40 | £(5% w.m. + 10 cyfr)

dodatkowo wyswietlanie wartosci hg;...hse jako procent hy; (do 999%)

* - dla cegdw C-3 1 C-6 V: 10 A, dla cegdw serii F do 3000 A

THD (wzgledem pierwszej harmonicznej)

Rozdzielczo$¢ | Btad
podstawowy
THD-F napiecia (h = 0,0...999,9% dla URMS = 1% 0,1% +5%
2..40) Unom
THD-F pradu (h = 2...40) | 0,0..999,9% dla IRMS 2 1% l,on | 0,1% +5%

Skrét ,w.m.” oznacza ,wartos¢ mierzong wzorcowg”.

Bezpieczenstwo elektryczne:
e rodzajizolacji: podwdjna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
e kategoria pomiarowa: IV 300 V (Il 600 V) wg PN-EN 61010-1
e stopien ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54

Pozostate dane techniczne:

e wymiary: 288 x 223 x 75 mm
e masa miernika: ok. 2,2 kg
Gwarancja: 36 miesiecy (mozliwo$¢ przedtuzenia do 60 miesiecy)
Przyrzad spetnia wymagania norm:
e PN-EN 61010 — 1:2002{U) (wymagania ogdine dot. Bezpieczeristwa)
e PN-EN 61010 —031:2002(U) (wymagania szczegStowe dot. Bezpieczeristwa)
e PN-EN 61326:2002(U) (kompatybilnos¢ elektromagnetyczna)
e PN-EN 61557 — 10:2002 (wymagania dla przyrzaddw wielofunkeyjnych)
e PN-IEC 60364 — 6 — 61 / PN-HD 60364 — 6:2007(U) {(wykonywanie pomiaréw-
sprawdzanie)

ochrona przeciwporazeniowa)
e  PN-EN 04700 (wykonywanie pomiaréw-badania odbiorcze)
e  PN-EN 12464 (oswietlenie miejsc pracy)

e  zasilanie miernika: akumulator Ni-MH lub baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) (opcja)

e PN-IEC60364—4—41/PN-HD 60364 — 4 — 41:2007(U) (wykonywanie pomiaréw-
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2) Spawarka
Swiattowodowa z
akcesoriami dla
spawacza — 2
sztuki

Parametry techniczne:
1. Podstawowe funkcje
e akceptowalne wtdkna: SMF, MMF, DSF, NZDSF
® centrowanie: do rdzenia z mozliwoscig centrowania manualnego ,
e srednica ptaszcza spawanych widkien: min. 80-150 um
® srednica pokrycia spawanych wtékien : min 100-3000 pum
e minimalna akceptowana dtugos¢ ohcietego wiékna nie wiecej niz 5 mm
e maksymalna akceptowana ditugosc obcietego widkna nie mniej niz 16 mm
¢ motzliwosc wykonywania przewgzek (taperéw) wraz z kontrolg procesu
przewezania,
e wbudowany piecyk do obkurczania oston spawéw,
e funkcja autokalibracji fuku w czasie rzeczywistym,
e automatyczna pokrywa wiatrowa
2. Komunikacja
e Bluetooth 4.1 lub nowszy, Android 5.0 lub nowszy, ios 8.0 lub nowszy do
komunikacji z obcinarka
e zarzadzanie danymi przez komputer PC
e aktualizacja oprogramowania przez komputer PC i/lub Internet
3. Dodatkowe dane techniczne
e czas wykonania spawu: do 6 sek.
e programy spawania: min. 100
e programy piecyka min. 30
e test wytrzymatosci spawu: nie mniej niz 2,2N
e zywotnosc elektrod: min. 5000 spawdw
e przechowywanie danych o wykonanych spawach min. 20 000 zdarzen,
e ostony spawu: do 60mm, mozliwosé stosowania mikrooston
® czas wygrzewania ostonek spawu max. 9 sekund
4. Wysdwietlacz
¢ Kolorowy, min 4,5”, LCD (min. 2 opcje obserwacji wiékien: obraz z jednej
ptaszczyzny lub dwu ptaszczyzn jednoczesnie) z mozliwoécia zmiany pozycji
pracy, powiekszenie obrazu min 300 krotne
5. lJezyk interfejsu (menu):
e  Polski
6. Zasilanie:
e AC: 230V oraz bateryjne {min 200 cykli spawania i wygrzewania)
7. Waga z modutem zasilania:
e Do3kg
8. Dodatkowe wyposazenie:
e obcinarka precyzyjna do widkien (trwato$¢ noza min. 60 tys. Ciec) i zapasowy
zestaw elektrod. Uchwyt do spawania pigteili

3) Reflektometr
OTDR — 1 sztuka

1. Wiasciwosci:
e Diugoscifal: 1310/1550/1625 lub 1650 nm
e Dynamika: 39/38/39/39 Db
e  Strefa martwa zdarzeniowa: 0,5m
e Strefa martwa ttumiennosciowa: 2,5m
e  Zakres pomiarowy: 0,1 — 400km
e Szerokos$¢ impulsu: 3ns — 20us
e Rozdzelczosé: 0,001Db
e Wyswietlacz 7”
Bateria Li-lon do 12godz pracy
e Wymiary: 200x166x68mm
e \Waga: 1,5kg
e Cechy kluczowe
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2.

3.

Poreczny, lekki, potezny, o wygladzie inspirowanym tabletem
7-calowy, dotykowy ekran o podwyiszonej czytelnosci —
najwiekszy w sektorze poiwami porecznych

12-godzina praca na baterii

Strefy martwe: EDZ 0.5 m, ADZ 2.5 m

Dynamika: 39/38/39 Db

Wytrzymata konstrukcja do zastosowar w terenie

Gotowy na iOLMa: inteligentne i dynamiczne narzedzie
zmieniajgce skomplikowane analizy trasy OTDR w

zadanie wymagajgce nacisniecia 1 przycisku

Specyfikacja techniczna:

Wyswietlacz 7” (178-mm) dotykowy ekran o podwyiszonej czytelnosci, 800 x
480 TFT

Interfejsy Dwa porty USB 2.0

port RJ45 LAN 10/100 Mbit/s

Pamiet 2 GB wbhudowanej pamieci (typowo 20 000 tras OTDR)

Bateria Akumulator litowo-ionowy

12 godzin wg standaru Telcordia (Bellcore) TR-NWT-001138

Zasilanie Adapter zasilanie AC/DC, wejscie 100-240 VAC, 50-60 Hz
Diugosci fal (nm) b 1310£20/1550£20/1625+10/165045

Dynamika (Db) ¢ 39/38/39/39

Strefa martwa zdarzeniowa (m) d 0.5

Strefa martwa ttumieniowa (m) e 2.5

Strefa martwa PON(m) f 30

Zakres odlegtosci (km) 0.1 do 400

Whbudwany port do testdw aktywnych sieci

1625 nm: gérnoprzepustowy >1595 nm

izolacja >50Db od 1270 do 1585 nm

1650 nm: pasmowoprzepustowy 1650 nm % 7nm

izolacja >50Db poza1650 nm +10 nm

Szeroko$¢ impulsu (ns) 3 do 20 000

Liniowoéé (Db/Db) £0.03

Prég strat (Db) 0.01

Rozdzielczo$é strat (Db) 0.001

Rozdzielczos¢ préobkowania (m) 0.04 do 10

llos¢ punktdéw préobkujacych do 256 000

Niepewno$¢ odlegtosci (m) g +£(0.75 + 0.0025 % x odlegtosé + rozdzielczodé
prébkowania)

Czas pomiaru Zdefioniowany przez uzytkownika (maksymalnie 60 minut)
Doktadnosé poiwamiii (Db) +2

Typowe odswiezanie trybu RT (Hz} 4

Specyfikacja techniczna (Liniowy miernik mocy)

Zakres liniowego pomiaru mocy (dBm) 1490 nm: —65 do 18
1550 nm: =50 do 28

PONowy miernik mocy (nm) Dwa kanaty: 1490/1550
Szerokopasmowy miernik mocy (nm) Jeden kanat: 1270 do 1625
Niepewno$é pemiaru mocy (Db) a +0.2

Skalibrowane dtugosci fal (nm) 1310, 1490, 1550 1625

Pasmo miernika mocy PON (nm) 1450 do 1530

Pasmo miernika szerokopasmowego (nm) 1270 do 1625
Rozdzielczosé wyswietlacza (Db) 0.1
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e  Straty odbiciowe miernika mocy PON (Db) a 55
e ORL szerokopasmowego miernika mocy (Db) a =50
4. Specyfikacje ogdlne
°  Wymiary (Wys. X Szer. X Dt.) 166 mm x 200 mm x 68 mm
e Waga (z bateriami) 1.5 kg (3.3 Ib)
e Temperatura Pracy —10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F) Przechowywania —40 °C do
70 °C (—40 °F do 158 °F) a
e Wilgotnos¢ wzgledna 0 % do 95 % nieskondensowana

4)

Miernik
rezystancji
uziemienia — 10
sztuk

Mozliwos¢ wykonywania wiekszo$¢ znanych metod pomiaru rezystancji uziemien. Badania moga
by¢ wykonywane metodg techniczng (3p, 4p), réwniez z uzyciem dodatkowych cegoéw (uziemienia
wielokrotne), ale takze metodg dwucegowg. Metoda dwucegowa pozwala na wykaonywanie w
niektdrych sytuacjach pomiarow rezystancji uziemien bez koniecznoéci stosowania sond
pomocniczych whijanych do gruntu.

Uzupetnieniem mozliwosci przyrzadu sg pomiary rezystywnosci gruntu, ciagtoéci potaczen
ochronnych i wyréwnawczych oraz, przy uzyciu cegéw, pradéw uptywu i napie¢ zaktdcajgeych.
Mocny i wytrzymaty na kazde warunki pogodowe (IP65) — pytoszczelny i odporny na strugi wody z
kazdej strony,

Ergonomiczna obudowa — mata i porgczna obudowa, dzieki ktérej pomiary beda wygodniejsze niz
do tej pory,

Whudowany akumulator — oszczednosé czasu wymiany baterii, mozliwoé¢ tadowania z
PowerBanku i zapalniczki samochodowe].

Jasne komunikaty — informacje wyswietlane na ekranie przed i po pomiarze ostrzegajg
uzytkownika o ewentualnych niebezpieczeristwach i nieprawidtowosciach,

Wiele metod pomiarowych dostepnych w matej obudowie.

Pozwala na wykonywanie pomiardw:

e rezystancji uziemien z wykorzystaniem elektrod pomocniczych,

e rezystancji uziemien z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cegéw (do pomiaru
uziemien wielokrotnych),

e rezystancji uziemied z wykorzystaniem podwdjnych cegéw (do pomiaru uziemien
wielokrotnych bez podziemnych potaczed otokowych),

e rezystywnosci gruntu (metodg Wennera),

o ciggtodci potaczed wyréwnawczych i ochronnych (spetniajacy wymogi PN-EN 61557-4 z
funkcjg autozerowania — pragdem 200Ma).

Dodatkowo:
e pomiar rezystancji elektrod pomocniczych Rs i Ry
e pomiar napiecia zaktécajacego,
* pomiar w obecnosci napig¢ zaktdcajacych w sieciach z czestotliwoscig 50 Hz i 60 Hz,
e  wyhdr maksymalnego napiecia pomiarowego (25 Vi 50 V),
® wprowadzanie odlegtosci migdzy elektrodami dla rezystywnosci w metrach (m) i stopach
(ft),
e pamiec 990 pomiardw (10 bankdw po 99 komérek),
e kalibracja cegdw pomiarowych,
e transmisja danych do komputera (USB),
e wskazywanie stanu akumulatoréw.
Pomiar napiecia zaktdcajacego Uy (RMS)
Zakres Rozdzielczosé Bfad podstawowy
0..100V 1V +(10% w.m. + 1 cyfra)
Pomiar ciggtosci potaczen ochronnych i wyréwnawczych
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-4:2007: 0,13 Q...1999 Q
Zakres Rozdzielczosé Btgd podstawowy
0,00...8,99 Q 0,010 (2% w.m. + 3 cyfry)
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10,0...99,9 Q 010Q
100...1999 Q 10

e metoda pomiaru: techniczna dwuprzewodowa,

e prad pomiarowy: przy zwarciu >200Ma,

* autozerowanie przewodow pomiarowych.

Pomiar rezystancji uziemienia (metoda 3- i 4-przewodowa)

metoda pomiarowa: techniczna, zgodna z PN-EN 61557-5

zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5:2007: 0,53 0...9999 Q (dla 50 V)

Zakres Rozdzielczosé Btad podstawowy
0,00...19,99 Q 0,01 Q +(3% w.m. + 3 cyfry)
20,0...199,9 Q 0,10

200,0...1999 O 10 5% w.m.
2000...9999 Q 10 +8% w.m.

e metoda pomiaru: techniczna 3- i 4-przewodowa,
e prad pomiarowy: przy zwarciu >20 Ma,
e napiecie na rozwartych zaciskach: wybierane 25 V AC lub 50 V AC,
e czestotliwos$¢ pradu pomiarowego: 125 (dla sieci 50 Hz) lub 150 Hz
(dla sieci 60 Hz), wybdr czestotliwosci pomiarowej w menu.
Pomiar rezystancji uziemien wielokrotnych z wykorzystaniem cegow i elektrod pomocniczych (3p

+ cggi)
Zakres Rozdzielczosc Btad podstawowy
0,00...19,99 0 0,01Q +(3% w.m. + 3 cyfry)
20,0...199,9Q 0,10
200...1999 O 1Q +5% w.m.
2000...9999 0 10 8% w.m.

* metoda pomiaru: techniczna z wykorzystaniem cegéw oraz elektrod pomocniczych,
e napiecie na rozwartych zaciskach: wybierane 25 V AC lub 50 V AC,
» pragd pomiarowy: przy zwarciu > 20 Ma,
e czestotliwosé pradu pomiarowego: 125 Hz (dla sieci 50 Hz)
lub 150 Hz (dla sieci 60 Hz), wybdr czestotliwosci pomiarowej reczny
Pomiar rezystancji elektrod pomocniczych Ry i Rg

Zakres Rozdzielczoéé Bfad podstawowy
0...8999 Q 10
1,00k...9,99 Kw 0,01 Kw (5% w.m.+ 8 cyfr)
10,0k...19,9 Kw 0,1 Kw
Pomiar rezystancji uziemier: wielokrotnych z wykorzystaniem podwdjnych cegdw
Zakres Rozdzielczosc Btgd podstawowy
0,00...19,99 O 0,010 +(10% w.m. + 8 cyfry)
20,0..99,9Q 0,10 +(20% w.m. + 3 cyfry)
Pomiar rezystywnosci gruntu, metoda pomiarowa: Wennera, p=2[1Ir,
Zakres Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
0,00...9,99 Om 0,01 Om zalezny od btedu podstawowego
10,0...99,9 Om 0,10m pomiaru RE w uktadzie 4p,
100...999 Om 10m ale nie mniejszy niz £1 cyfra
1,00...9,99 kQm 0,01 kQm
10,0...99,9 kQm 0,1 kQm
100...999 kQOm 1 kQm

L — odlegto$¢ miedzy sondami pomiarowymi: 1...50 m
Skrét ,,w.m.” oznacza ,warto$¢ mierzong wzorcowg”.

Bezpieczenstwo elektryczne:
e rodzaj izolacji podwdjna, zgodnie z PN-EN 61010-1i PN-EN 61557
e kategoria pomiarowa CAT Il 300V wg PN-EN 61010-1
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.90%

Pozostate dane techniczne:
e wyswietlacz LCD segmentowy, z podswietlaniem
e wymiary 200x150x74 mm

e stopien ochrony obudowy wg PN-EN 60529 IP65
e Nominalne warunki uzytkowania:

e temperatura pracy -10...455°C

e temperatura przechowywania -20...+80°C

e wilgotnos¢ 20..

5) Miernik
impedancji petli
zwarcia — 10
sztuk

trudnych warunkach.

Zakres wyswietlania | Rozdzielczo$¢ | Btad podstawowy

0,00...19,99 Q 0,010 (5% w.m. + 3 cyfr)
20,0...199,9 0 0,1Q (5% w.m. + 3 cyfr)
200...1999 O 10 +(5% w.m. + 3 cyfr)

Pomiar impedancji PQt“ zwarcia ZL-F'E: ZL—NJ ZL-L, rezystancji i reaktancji petli zwarcia.
Pomiar impedancji petli zwarcia Zs
- zakres pomiarowy wg IEC 61557 —3:0,13...2000 Q

napigcie nominalne pracy UnL-N / UnL-L: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V,
zakres roboczy napig¢: 180...270 V (dla Zy.p¢ | Z,.n) Oraz 180...460 V (dla Z.),
czestotliwos¢ nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz,
zakres roboczy czestotliwodci: 45...65 Hz,
maksymalny prad pomiarowy: 7,6 A dla 230 V (30 ms), 13,3 A dla 400 V (30 ms),
kontrola poprawnosci podfgczenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowe;j,
miernik wylicza prad zwarciowy dla napieé¢ nominalnych.
Wskazania rezystancji petli zwarcia Rs i reaktancji X petli zwarcia

Zakres wyswietlania

Rozdzielczosé

Bfad podstawowy

0,00...19,99 Q

0,010

1(5% w.m. + 5 cyfr) wartosci Zs

20,0...199,9 Q

0,10

+(5% w.m. + 5 cyfr) wartosci Zg

obliczane i wyswietlane dla wartosci Zg<200 Q.
Pomiar impedancji petli zwarcia Z,pe W trybie RCD — bez wyzwalania wytacznikéw RCD
Pomiar prgdem <15 Ma, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50...1999

Zakres wyswietlania | Rozdzielczos¢ | Btad podstawowy
0,00...15,99 Q 0,010 (6% w.m. + 10 cyfr)
20,0...199,9 Q 0,10 +(6% w.m. + 5 cyfr)
200...1999 O 10 (6% w.m. + 5 cyfr)

nie powoduje zadziatania wytacznikéw RCD o 1,,230 Ma,
napiecie nominalne pracy U,: 220V, 230V, 240V,

zakres roboczy napiec: 180...270 V,
czestotliwos¢ nominalna sieci f,: 50 Hz, 60 Hz,
zakres roboczy czestotliwosci: 45...65 Hz,
kontrola poprawnosci podtgczenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej,
miernik wylicza prad zwarciowy dla napie¢ nominalnych.
Wskazania rezystancji Rs i reaktancji Xs petli zwarcia (dla Z_p¢ RCD)*

Zakres wyswietlania

Rozdzielczo$é

Bfad podstawowy

0,00...19,99 O

0,01Q

+(6% w.m. + 10 cyfr) wartosé

20,0...199,9 Q

0,10

+(6% w.m. + 5 cyfr) wartosé Zg

*obliczane i wyswietlane dla wartosci Z;<200 Q.
Niskonapigciowy pomiar ciggtosci obwodu i rezystancji akres pomiarowy wg PN-EN 61557:

Przyrzad do pomiaréw impedancji petli zwarcia (sieci 230/400 V) oraz ciagtoéci potaczen
ochronnych i wyréwnawczych. Pomiary petli zwarcia wykonywane sg z rozdzielczoscig 0,01 Q
(réwniez podczas pomiaréw w sieciach zabezpieczonych wytacznikami RCD). Podswietlana
klawiatura oraz obudowa o stopniu ochrony IP67 odporna na uszkodzenia utatwiaja prace w
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0,12...400 Q
Pomiar ciggtosci przewodu ochronnego pragdem +200 Ma

Zakres wyswietlania | Rozdzielczos¢ | Btad podstawowy

0,00...19,99 O 0,010 (2% w.m. + 3 cyfry)
20,0...199,9Q 0,10 (2% w.m. + 3 cyfry)
200...400 Q 10 (2% w.m. + 3 cyfry)

napiecie na otwartych zaciskach: 4..9 V,

prad wyjsciowy przy R<2 Q: min 200 Ma (15c200...250 Ma),

kompensacja rezystancji przewoddw pomiarowych,

pomiary dla obu polaryzacji pradu.

Pomiar rezystancji matym pradem
Zakres wyswietlania | Rozdzielczos¢ | Btad podstawowy
0,0...199,9 0,10 (3% w.m. + 3 cyfry)
200...1999 Q 10 (3% w.m. + 3 cyfry)

napiecie na otwartych zaciskach: 4...9 V DC,

prad wyjsciowy lsc < 8 Ma
sygnat dZwiekowy dla rezystancji mierzonej < 30 Q + 50%,
kompensacja rezystancji przewoddéw pomiarowych.
Pomiar napie¢ przemiennych

Zakres Rozdzielczos¢ | Blgd podstawowy

0,0V..299,99V | 0,1V (2% w.m. + 6 cyfry)

300 V...500 V v (2% w.m. + 2 cyfry)
zakres czestwotliwosci 45...65 Hz
Pomiar czestotliwosci

Zakres

Rozdzielczosé

Btgd podstawowy

45,0 V...65,0 Hz

0,1 Hz

+(0,1% w.m. + 1 cyfra)

zakres napiec: 50 do 500 V.

Bezpieczenstwo elektryczne:
e rodzaj izolacji: podwdjna, zgodnie z PN-EN 61010, 61557:2007 — 01
e kategoria pomiarowa: Il 600 V (CAT IV 300 V)
e stopien ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67

Pozostate dane techniczne:
e zasilanie miernika: pakiet akumulatoréw lub baterii alkalicznych (rozmiar AA, 4 szt.)

e wydajnos¢ akumulatoréw (petla zwarcia): min.5000 pomiardw

Nominalne warunki uzytkowania:
e temperatura pracy: 0...+50°C
e wilgotnosé: 20 — 80%

Nominalne napiecia sieci: 220/380V, 230/400 V, 240/415 V
Skrot ,,w.m.” oznacza ,wartos¢ mierzong wzorcowg”.

Przyrzad spetnia wymagania norm:
e PN-EN 61010 — 1 (wymagania ogélne dot. Bezpieczenstwa)
e PN-EN 61010 — 031 (wymagania szczegdtowe dot. Bezpieczeristwa)
e PN-EN 61326 (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna)
e PN-EN 61557 — 10 (wymagania dla przyrzaddw wielofunkcyjnych)
e PN-IEC 60364 —6-61 / PN-HD 60364 — 6 (wykonywanie pomiaréw-sprawdzanie)
e PN-IEC 60364 ~ 4-41 / PN-HD 60364 — 4-41 (wykonywanie pomiaréw-ochrona
przeciwporazeniowa)
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e  PN-EN 04700 (wykonywanie pomiaréw-badania odbiorcze)

6)

Miernik
multimetr
elektroniczny
uniwersalny — 10
sztuk

Multimetr do pomiaru napiec statych i przemiennych, pradu, rezystancji, pojemnoéei,
temperatury oraz cyklu roboczego; z automatycznym i recznym wyborem zakreséw.

Podstawowe funkcje:

e automatyczna lub reczna zmiana zakresdw,
e funkcja HOLD umotliwiajgca odczyt pomiaréw przy niedostatecznym oswietleniu lub w

trudno dostepnych miejscach,
e funkcja REL umozliwiajgca dokonywanie pomiaréw wzglednych,
e sygnalizacja dzwiekowa ciggtosci obwodu (Beeper),
e samoczynne wytgczanie nieuzywanego przyrzadu,
o wyswietlacz 3 7/8 cyfry (maks. 5000).

Pomiar czestotliwosci

Zakres Rozdzielczosc Bfad podstawowy
5,000 Hz 0,001 Hz

50,00 Hz 0,01 Hz #(1,5% w.m. + 5 cyfr)
500,0 Hz 0,1 Hz +(1,2% w.m. + 3 cyfry)
5,000 kHz 0,001 kHz

50,00 kHz 0,01 kHz

500,0 kHz 0,1 kHz

5,000 MHz 0,001 MHz #(1,5% w.m. + 4 cyfry)
10,00 MHz 0,01 MHz

czutos¢: minimalna wartos¢ skuteczna napiecia 8 V

Pomiar cyklu roboczego (wypetnienia)

Zakres

Rozdzielczosé

Biad podstawowy

0,1...99,9%

0,1%

+(1,2% w.m. + 2 cyfry)

czutos¢: minimalna warto$¢ skuteczna napiecia 8 V,

szeroko$¢ impulsu: 100pus — 100 ms,
zakres czestotliwosci 5 Hz...150 kHz.

Pomiar temperatury

Btad podstawowy*

+(3% w.m. + 5°C, 9°F)

Zakres Rozdzielczosé
-20°C...+760°C 1°C
-4°F...+1400°F 1°F

*) bez btedu czujnika temperatury typu K

Pomiar napiecia statego

Zakres Rozdzielczosé Bfad podstawowy
400,0 Mv 0,1 Mv +(0,5% w.m. + 2 cyfry)
4,000 V 0,001V +(1,2% w.m. + 2 cyfry)
40,00V 0,01V £(1,2% w.m. + 2 cyfry)
400,0Vv 0,1V

600V 1V +(1,5% w.m. + 2 cyfry)

impedancja wejsciowa: 7,8 MQ

Pomiar napiecia przemiennego

Zakres Rozdzielczos¢ Btgd podstawowy
400,0 Mv 0,1 Mv +(1,5% w.m. + 70 cyfr)
4,000 vV 0,001V +(1,2% w.m. + 3 cyfry)
40,00 V 0,01V 1(1,5% w.m. + 3 cyfry)
400,0V 01V

600 V 1v *(2,0% w.m. + 4 cyfry)
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impedancja wejsciowa: 7,8 MQ,
zakres czestotliwosci 50...400 Hz.

Pomiar pradu statego

Zakres Rozdzielczosé Bfad podstawowy
400,0 Ma 0,1 Ma +(1,0% w.m. + 3 cyfry)
4000 Ma 1 Ma +(1,5% w.m. + 3 cyfry)
40,00 Ma 0,01 Ma

400,0 Ma 0,1 Ma

4,000 A 0,001 A £(2,5% w.m. + 5 cyfr)
10,00 A 0,01 A

Pomiar pradu przemiennego

Zakres Rozdzielczosc Bfad podstawowy
400,0 Ma 0,1 Ma +(1,5% w.m. + 5 cyfr)
4000 Ma 1 Ma +(1,8% w.m. + 5 cyfr)
40,00 Ma 0,01 Ma

400,0 Ma 0,1 Ma

4,000 A 0,001 A 1(3,0% w.m. + 7 cyfr)
10,00 A 0,01A

zakres czestotliwosci 50...400 Hz.
Pomiar rezystancji

Zakres Rozdzielczosé Btad podstawowy
400,0 Q 0,10 +(1,2% w.m. + 4 cyfry)
4,000 Kw 0,001 Kw +(1,0% w.m. + 2 cyfry)
40,00 Kw 0,01 Kw +(1,2% w.m. + 2 cyfry)
400,0 Kw 0,1 Kw

4,000 MQ 0,001 MQ

40,00 MQ 0,01 MQ *(2,0% w.m. + 3 cyfry)

Pomiar pojemnoéci:

Zakres Rozdzielczosé Biad podstawowy
40,00 Nf 0,01 Nf (5,0% w.m. + 7 cyfr)
400,0 Nf 0,1 Nf *(3,0% w.m. + 5 cyfr)
4,000 Mf 0,001 Mf

40,00 Mf 0,01 Mf

100,0 Mf 0,1 Mf *(5,0% w.m. + 5 cyfr)

Skrét ,,w.m.” oznacza ,,wartos¢ mierzong wzorcowa”.

Bezpieczenstwo elektryczne:
e rodzaj izolacji: podwdjna, zgodnie z PN-EN 61010 — 1 IEC 61557
e kategoria pomiarowa: Il 600 V wg PN-EN 61010 — 1;2004
e stopien ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP40

Pozostate dane techniczne:
e  zasilanie miernika: bateria 9 V typ 6LR61

test diody: 1=0,3 Ma, U0 =1,5V DC
e test ciggtosci: 1<0,3 Ma, sygnat diwiekowy dla R<50 Q
e wskazanie przekroczenia zakresu: symbol OL
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e czestotliwosé pomiaréw: 2 odczyty na sekunde

e impedancja wejsciowa: 7,8 MQ (V AC/DC)

o  wyswietlacz: LCD, odczyt 5000 ze wskaznikami funkcji

e wymiary: 138 x 68 x 37 mm

e masa miernika: 210 g

e  bezpieczniki: zakres Ma, pA: 0,5 A/250 V szybki zakres A: 10 A/250 V szybki

e czas bezczynnosci do samowytgczenia: 30 minut

e zgodnosc z wymaganiami norm: PN-EN 61010 — 1:2004 PN-EN 61010 — 2-032
e standard jakosci: 1ISO 9001

e Gwarancja: 24 miesigce.

Nominalne warunki uzytkowania:
e temperatura pracy: 0...+50°C przy wilgotnosci <70%
e temperatura przechowywania: -20...+60°C przy wilgotnosci <80%

7}  Wizualny Funkcje:
lokalizator e  Obstuga trybdw pracy CW i modulacji 2Hz
uszkodzeri — 10 e Solidny: specjalna konstrukcja koricowki lasera pozwala unikngé uszkodzers powstatych w
sztuk wyniku upadku

e  Dtugi czas pracy: efektywny obwdd sterownika lasera sprawia, ze lokalizator 1
Mw/650nm potrafi pracowaé nawet do 60 godzin bez przerwy

e Stabilna moc wyjéciowa: specjalny obwdd sterownika lasera, ktdry zapewnia stabilnosé
mocy wyjéciowe] przy niskim poziomie baterii

e  Uniwersalny adapter 2.5mm: mozna go dopasowac do adapteréw S.C./LC

Specyfikacja techniczna:
e Dtugosé fali [nm]: 650 (+/- 10nm)
e  Zrédto $wiatta: laser FP-LD
e Moc wyjsciowa [Mw]: 10
e Zasieg badania [km]: 10 (10Mw)
e  Zigcze: uniwersalny adapter 2.5mm
e  Tryb pracy: CW lub modulacja 2Hz
e Temperatura pracy [°C]: 0 do 40
e Temperatura przechowywania [°C]: -25 do 70
e Zasilanie: 2x bateria AA
e Czaspracy [h]: 260 (1Mw)
e Waga [kg]: 0.1 (bez baterii)
e  Wymiary [mm]: dtugos¢: ok.207, Srednica ok.23

8) Stacjalutownicza | uniwersalna stacja do serwisdw elektronicznych posiadajaca kolbe lutowniczg przystosowana do
— 5 sztuk lutowania bezotowiowego, rozlutownice oraz gorace powietrze HOT-AIR.

Cechy:

e Trzy urzadzenia w jednej poiwam gorgce powietrze, lutownica, rozlutownica.

e Sterowana mikroprocesorowo.

e Groty z wbudowang grzatkg nagrzewaja sie btyskawicznie, mozliwa wymiana grotu na
gorgco.

e  Duzy wybdr grzatek jak i dysz lutowniczych sprawia ze stacja jest wpetni urzadzeniem
multifinkcyjnym.

e  Wykonana w poiwamiii ESD SAFE

e Nadaje sie do pracy z poiwami bezotowiowymi.

o  System ochrony grzatki gorgcego powietrza schtadza element grzewczy do bezpiecznej
temperatury po skoriczonej pracy
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Specyfikacja techniczna:

Zasilanie 230 Volt +/-10% / 50 Hz +/-2Hz

Wymiary stacji 18,80 x 12,60 x 25,00 cm

Waga 5,6kg

Kolba lutownicza o mocy 70W, temperatura grzania 200-480°C, grzatka ceramiczna,
napiecie na grzatce 24V

Gorgce powietrze o mocy 500W, temperatura grzania 100-480°C, grzatka z metalowym
rdzeniem, kompresor o maxymalnej wydajnosci 231 / min

Rozlutownica temperatura grzania 200-480°C, grzatka ceramiczna, napigcie na grzatce
24V, moc zasysania 15/min

Sktad zestawu:

Stacja lutownicza

6 szt. DYSZ (1124,1130,1197,1010,1313,1919)

Podstawka do odktadanie HOT-AIR, rozlutownicy oraz kolby lutowniczej wyposazonej w
gabke do czyszczenia grotéw, miejscem na szpule cyny oraz na groty
Pad termoodporny do wymieniania rozgrzanych grotéw
Podciénieniowy chwytak 939

Filtr sprezynowy do rozlutownicy + 6 filtréw wykonanych z ggbki
Dwa filtry do pochfaniacza

Dwa zapasowe groty do rozlutownicy

Chwytak uktadéw

Woycior do rozlutownicy

Grzatka do HOT-AIR

Przewdd zasilajacy

Silikon

Instrukcja

Pisemna gwarancja na 12 miesiecy
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