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Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomzy
18-400 Lomza, ul. M.C. Sklodowskiej 1
tel. (86) 473 53 20; faks: (86) 473 53 60

e-mail: arr.lomza@podlaskie.org.pl ; adres strony internetowej: www.podlaskie.org.pl

- wszyscy Wykonawcy-

Nasz znak: Data:
1/2021 16.04.2021 r.

Postgpowanie: DOSTAWA SPRZETU DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU
»Efektywne ksztalcenie zawodowe w ASP w Lomiy” wspolfinansowanego przez Unie
Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego, O$
priorytetowa Il Kompetencje i kwalifikacje, Dzialanie 3.3 , Ksztalcenie zawodowe miodziezy na
rzecz konkurencyjnosci podlaskiej mlodziezy, Poddzialanie 3.3.1 ,Ksztalcenie zawodowe
mlodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej mlodziezy” RPO WP na lata 2014-2020
realizowanego przez Agencje¢ Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomzy

W zwiazku ze zwréceniem si¢ Wykonawcéw do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, dzialajagc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwieri publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 ., poz. 2019 z
pozn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawa”, Zamawiajacy — Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Lomzy —
przedstawia tres¢ ztozonych zapytan wraz z wyjasnieniami tresci SIWZ:

1. Tres¢ zapytania:

~Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamdwienl publicznych zamawiajacy zobowigzany jest opisa¢ przedmiot zamdwienia
migdzy innymi w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy oraz w sposab, ktéry nie utrudnia uczeiwej konkurencji. W zwiazku z
powyzszym okreslajge termin rozpoczgeia realizacji zaméwienia publicznego zamawiajacy powinien uwzgledniac skale
zaméwienia, a w szczegdlnodei uwarunkowania techniczne i organizacyjne zwigzane z jego realizacja. Wyznaczenie zbyt
krétkich terminéw na zrealizowanie zamdwienia czy na rozpoczecie jego realizacji stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 i 4
ustawy Prawo zamowieri publicznych i moze stanowi¢ podstawg do wniesienia zasadnego odwolania do Krajowej Izby
Odwolawcze].Ustalenie krétkiego okresu realizacji zamowienia moze spowodowag, ze tylko nieliczna grupa przedsiebiorcow
badZ tylko jeden z nich bedzie skionny zlozyé oferte, co spowoduje zawyzenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego
wydatkowania publicznych srodkéw. Tak krotki termin sugeruje réwniez iz zasada réwnego traktowania wykonaweow i
uczciwej konkurencji zostata przez Zamawiajgcego zaniedbana W dobie kryzysu z jakim wszyscy sie zmagamy od
zamawiajgcego jako jednostki samorzadowej oczekiwaé nalezaloby rozsadku w zakresie wymagar terminowych, obecny
zapis nie tylko utrudnia konkurencje ale przede wszystkim naraza potencjalnego wygranego wykonawcg na strate zwigzana z
przekroczeniem terminu realizacji. Termin realizacji niniejszego zaméwienia z uwagi na skale przedsigwziecia i obecne
uwarunkowania rynkowe nie moze by¢ krétszy niz 45 dni od podpisania umowy, jezeli zamawiajgcy podtrzyma kryterium
terminu realizacji to jako wybér z najwyzsza oceng punktows nalezy wskazaé wlasnie powyzszy termin realizacji.”

Tres¢ wyjadnieni: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Tresé zapytania:
Powolujgc si¢ na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamdwien publicznych z 11 wrzes$nia 2019 r.
prosimy o dostosowanic opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej konkurencji lub

zaakceptowanie ponizszego opisu:

Miernik wielofunkceyjny najnowszej generacji pozwalajacy na wykonanie wszystkich pomiaréw w instalacji elektrycznej
zgodnie z normg min. PN-EN 61557:

* impedancja petli zwarcia z rozdzielczoscig do min. 0,01 Q — dokladny pomiar réwniez w obwodach z wytacznikami RCD,

* parametry wylgcznikéw RCD,
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« rezystancja izolacji.
« rezystancja uziemienia.
- cigglosé potgezen ochronnych i wyréwnawczych.

Miernik wyrézniajg rozbudowane funkcje pomiaru uziemien, automatyczne pomiary rezystancji izolacji dla przewoddw 3-,
4- i 5- zylowych (z adapterem np. AutolSO-1000C). Przyrzad posiada innowacyjng pamie¢, umozliwiajacg zapis
kilkudziesigciu tysiecy wynikéw. Do wprowadzania danych mozna wykorzysta¢ np. klawiaturg na ekranie lub dane z pamigci
mozna transmitowa¢ do komputera PC poprzez kabel USB.

Pomiary impedancji pgtli zwarcia:

« pomiar impedancji petli zwarcia pradem rzedu min. 23 A (min. 44 A przy napigciu migdzyfazowym) — rezystor zwarciowy
R zw = min. 10 £,

« zakres napig¢ pomiarowych: min. 95...440 V. czgstotliwosei min. 45...65 Hz,

« pomiar impedancji petli zwarcia z rozdzielczoscig do min. 0.01 £, w instalacjach zabezpieczonych wytacznikami RCD o 1
An = 30 Ma bez ich zadzialania,

« automatyczne wyliczanie pradu zwarciowego; rozrdznianie napigcia fazowego i migdzyfazowego.

« pomiary przy uzyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalajgcym pomiar (réwniez przy zamienionych przewodach
L i N) lub przewoddw o dlugosci min. 1,2 m, 5 m, 10 m. 20 m z ewentualnym wykorzystaniem adapteréw gniazd 3-faz.
(AGT)

Badanie wylgcznikéw réznicowopradowych typu min. AC, A, B:

« pomiar wylgeznikéw zwyklych, krotkozwlocznych i selektywnych o znamionowych pradach réznicowych min. 10, 30, 100.
300, 5001 1000 Ma,

« funkcja automatycznego pomiaru peinego zestawu parametréw wylacznika (po jednorazowym nacisnigciu przycisku
.START" miernik wykonuje caly zaprogramowany
cykl pomiaréw iacznie z mozliwoscia pomiaru impedancji petli zwarcia L-PE pradem min. 15 Ma),

« ksztatt przebiegu wymuszanego pradu uplywu wybierany przez uzytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastajacego
lub opadajacego), jednokierunkowy pulsujgcy (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujacy z podktadem pradu statego
(dodatni i ujemny), staly (dodatni i ujemny),

» pomiar prgdu wyzwalania I A pragdem narastajgcym,

« pomiar czasu zadziatania t A przy pradach min. /Al An, 11 An, 21 Ani51 An,

« pomiar napiecia dotykowego U B i rezystancji przewodu ochronnego R E bez wyzwalania wylgcznika,

= wykrywanie zamiany przewodéw L i N w gniazdku; nie wptywa na wykonywanie pomiarow,

» mozliwo$é pomiaru pradu zadziatania I A oraz rzeczywistego czasu zadziatania t Al przy jednym wytgczeniu RCD,
« pomiary dla napigcia min.95...270 V.

Pomiary rezystancji izolacji:

= napiecia pomiarowe: min. 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V,

» pomiar rezystancji izolacji do min. 3 GQ,
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* mozliwos¢ pomiaru w gniezdzie za pomocg adaptera UNI-Schuko,
* zabezpieczenie miernika przed obecnoseig napiecia na obiekeie i pojawieniem sig napiecia w trakcie pomiaru.
* samoczynne roziadowywanie pojemnosci mierzonego obiektu po zakoficzeniu pomiaru,

* automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i S-zylowych przy wykorzystaniu
dodatkowego adaptera np. AutoISO-1000C,

+ akustyczne wyznaczanie pigciosekundowych odeinkéw czasu ulatwiajace zdjecie charakterystyk czasowych przy pomiarze
rezystancji izolacji.

iskonapigciowy pomiar rezystancji polaczen ochronnych i wyréwnawczych:

* pomiar cigglosci przewodu ochronnego prgdem 200 Ma w dwdch kierunkach,

* pomiar matym pradem z sygnalizacja akustyczna.

+ autokalibracja przewodow pomiarowych — mozliwod¢ stosowania przewodéw dowolnej dhugosdci.
Pomiary rezystancji uziemienia:

* pomiar metodg techniczng 3-przewodowa z wykorzystaniem dodatkowych cegéw lub 3-przewodows z 2 elektrodami
pomocniczymi

* pomiar metodg dwucggows. z wykorzystaniem dodatkowych cggéw lub wewngtrzne Zrodio napiecia o czestotliwosei

odpowiednigj dla sieci 50/60Hz

Szybkie sprawdzanie poprawnosci podiaczenia przewodu ochronnego PE za pomocy elektrody dotykowej. Pomiar i
rejestracja napigceia, czgstotliwosei, pradu przemiennego (przy uzyciu dodatkowych cegdw), cosp (przy uzyciu dodatkowych
cggow) oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej) (przy uzyciu dodatkowych cegow).

Sprawdzanie kolejnosci faz. Pamigé (min. 10000 wynikdw) - wyjscie USB lub Bluetooth. Zasilanie z akumulatora lub baterii
(opcja). :

Pomiar impedanc;ji petli zwarcia Z L-PE , Z L-N, Z L-L

Pomiar pragdem 23/40 A — zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13...1999,9 Q — dla przewodu pomiarowego 1,2 m
Zakres wyswietlania Rozdzielczo$¢ Blgd podstawowy

min. 0,000...19,999 Q 0.001 Q £(5% w.m. + 0,03 Q Iub +3 cyfry)

min. 20,00...199,99 2 0.01 Q £(5% w.m. + 0.3 & lub +3 cyfry)

min, 200,0...1999.9 © 0,1 € £(5% w.m. + 3 Q lub +3 cyfry)

napiecie nominalne: 95...270 V (dlaZ L-PE i Z L-N ) oraz 95...440 V (dla Z L-L)

czestotliwosé: 45...65 Hz
Pomiar impedancji petli zwarcia Z L-PE w trybie RCD

Pomiar pragdem 15 Ma, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50...1999,9 Q Zakres wyswietlania Rozdzielczose Bigd
podstawowy

min. 0.00...19,99 © 0,01 Q £(6% w.m. + 10 cyfr)

min. 20,0...199.9 Q2 0.1 © +(6% w.m. + 5 cyfr)

min. 200...1999 © 1 Q (6% w.m. + 5 cyfr)

napiecie nominalne: 95...270 V

czgstotliwosc: 45...65 Hz

Pomiar rezystancji uziemienia R E np. metodg 3p i 4p

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 - 5:
min. 0,50 ©...1.99 KQ dla napigcia pomiarowego 50 V min. 0,56 2...1.99 KQ dla napigcia pomiarowego 25 V Zakres

e
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wyéwietlania Rozdzielczosé Blad podstawowy min. 0.00...9.99 © 0,01 Q £(2% w.m. + 4 cyfry)
min. 10.0...99.9 © 0,1 Q £(2% w.m. + 3 cyfry)

min. 100...999 Q 1 Q (2% w.m. + 3 cyfry)

min. 1.00...1.99 KQ 0,01 KQ +(2% w.m. + 3 cyfry) napigcie pomiarowe: np. 25 V lub 50 V rms

Wskazania kolejnosci faz

Wskazanie kolejnosci faz: zgodna, niezgodna
Zakres napigé sieci U L-L : min. w zakresie 100...440 V (45...65 Hz) Wyswictlanie wartosci napig¢ migdzyfazowych

Pomiary parametréw wylgcznikéw RCD (roboczy zakres napigé 95..270 V)
Test wylaczania RCD i pomiar czasu zadzialania t A (dla funkcji pomiarowej t A )

Typ RCD Krotnos¢ Zakres Rozdzielczos¢ Blad podstawowy
Ogolnego typu i krotko- zwloczny min. 0,5* An 0...300 ms 1 ms + (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o I An = 10 Ma i pomiaru

0.5Xi An blad: £(2% w.m. + 3 cyfry)

Ogdlnego typu i krotko- zwloczny min. 1*#[ An 0...300 ms 1 ms + (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o I An = 10 Ma i pomiaru
0,5Xi An biad: (2% w.m. + 3 cyfry)

Ogdlnego typu i krotko- zwloczny min. 2*1 An 0...150 ms 1 ms + (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o 1 An = 10 Ma i pomiaru
0.5Xi An biad: £(2% w.m. + 3 cyfry)

Ogolnego typu i krotko- zwloczny min.5*1 An 0...40 ms 1 ms + (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o I An = 10 Ma i pomiaru
0.5Xi An blad: £(2% w.m. + 3 cyfry)

Selektywny min. 0,5*I An 0...500 ms 1 ms + (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o I An = 10 Ma i pomiaru 0,5Xi An blad: £(2%
w.m. + 3 cyfry)

Selektywny min. 1*[ An 0...500 ms 1 ms + (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o I An = 10 Ma i pomiaru 0,5Xi An blad: £(2%
w.m. + 3 cyfry)

Selektywny min. 2*1 An 0...200 ms 1 ms £ (2% w.m. + 2 cyfry) (dlaRCD o I An = 10 Ma i pomiaru 0,5Xi An blad: £(2%
w.m. + 3 cyfry) |
[

Selektywny min. 5*I An 0...150 ms 1 ms + (2% w.m. + 2 cyfry) (dlaRCD o I An = 10 Ma i pomiaru 0,5Xi An blad: (2%

w.m. + 3 cyfry)
dokladno$éé¢ zadawania pradu réznicowego: min. dla 0,5*I An :-8...0% dla 1*] An, 2*] An, 5*] An: 0...8%

TG

Pomiar pradu zadziatania RCD I A dla pradu réznicowego sinusoidalnego (typ AC)

Prad nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczos¢ Prad pomiarowy Biad podstawowy min. 10 Ma 3.3...10,0 Ma 0,1 Ma 0,3 x
IA.1,0xTA=+5%I An

min. 30 Ma 9,0..30,0 Ma 03 xT A ..1,0x I A+5%I An

min. 100 Ma 33...100Ma 1 Ma0,3 x A ..1.0xI A+ 5%I An

min. 300 Ma 90..300 Ma I Ma 0,3 xIA.1,0xTA+5%I An

min. 500 Ma 150..500 Ma1 Ma 03 xIA ..1,L0x1 A= 35%I An

min. 1000 Ma 330...1000 Ma 1 Ma 0,3 x 1 A..1,0 x I A £ 5%I An

mozliwe rozpoczecie pomiaru od dodatniego lub ujemnego pélokresu wymuszanego pradu uptywu (AC)

Pomiar pradu zadzialania RCD I A dla pradu réznicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podktadem min. 6
Ma pradu statego (typ A)

Prad nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczos¢ Prad pomiarowy Blad podstawowy min. 10 Ma min. 4,0...20,0 Ma 0,1 Ma
0,35x1An..2.0 x I An £10%]I An

min. 30 Ma min. 12,0...42,0 Ma 0,1 Ma 0,35 x I An ..1.4 x I An £10%I An

min. 100 Ma min.40,0...140 Ma 1 Ma 0,35 x I An ..1,4 x I An+£10%I An ‘
min. 300 Ma min.120...420 Ma 1 Ma 0.35x I An ..1.4 x I An £10%I An 5
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min. 500 Ma min.200..700 Ma 1 Ma 0,35 x I An ..1.4 x | An £10%I An
mozliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych pétokreséw wymuszanego pradu uptywu

Pomiar pradu zadziatania RCD 1 A dla pradu réZnicowego statego (typ B)

Prad nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczos¢ Prad pomiarowy Blad podstawowy min. 10 Ma max.. 4.0...20.0 Ma 0.1
Ma0.4x1An.2.0x1An=+10%I An

min. 30 Ma max.. 12,0...60 Ma 1 Ma 0.4 x I An ..2,0 x I An £10%] An

min. 100 Ma max. 40...200 Ma 1 Ma 0,4 x [ An ..2,0 x I An £10%I An

min. 300 Ma max. 120...600 Ma 1 Ma 0.4 x I An ..2.0 x I An£10%I An

min. 500 Ma max. 200...1000 Ma 1 Ma 0.4 x I An ..2.0 x ] An £10%I An

mozliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego pradu uptywu

I An — warto$¢ znamionowego pradu réznicowego

omiar rezystancji izolacji

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 — 2:

«dlaUN=50V:min. 50 KQ...250 MQ

«dlaUN=100V:min, 100 K£...500 MQ

+ dlaUN=250 V: min. 250 K...999 MQ /1GQ

= dlalUN=500V: min. 500 KQ...2 GQ

»dlaUN=1000 V: min. 1.000 MQ...3 GQ

Zakres wyswietlania®) Rozdzielczos¢ Blad podstawowy min, 0...1999 KQ 1 KQ +(3% w.m. + § cyfr)
min. 2,00...19.99 MQ 0.01 MQ %(3% w.m. + 8 cyfr)

min. 20,0...199.9 MQ 0.1 MQ +(3% w.m. + § cyfr)

min. 200...999 MQ 1 MQ +(3% w.m. + 8 cyfr)
min. 1,00...3.00 GQ 0,01 G £(4% w.m. + 6 ¢cyfr)

*) nie wigkszy niz zakres pomiarowy dla danego napigcia.
Niskonapigciowy pomiar cigglosci obwodu i rezystancji

Pomiar cigglosci przewodu ochronnego pradem +200 Ma Zakres Rozdzielczos¢ Blad podstawowy
min. 0,00...19,99 Q 0,01 Q £(2% w.m. + 3 cyfr)

min. 20,0...199,9 Q 0,1 Q (2% w.m. + 3 cyfr)

min. 200...400 Q 1 Q £(2% w.m. + 3 cyfr)

napigcie na otwartych zaciskach: 4...9 V

prad wyjsciowy przy R

autokalibracja przewodéw pomiarowych

pomiary dla obu polaryzacji pradu

Pomiar napigcia i pradu przemiennego, cosg oraz mocy

Pomiar mocy P, Q, S: min. 0...200k (W, Var, VA).

Pomiar pradu przemiennego (True RMS) przy uzyciu cggow (0...400 A), max. rozdzielczosé 0,1 mA. Pomiar napiecia ULN:

0..440 V. Zakres czgstotliwosci mierzonych napigé: 45,0...65,0 Hz. Pomiar czgstotliwosci dla napieé 50...440 V w zakresie
45,0...65,0 Hz (blad podstawowy max. = 0,1% w.m. + 1 cyfra). Pomiar cose: 0,00...1,00 (rozdzielczosé 0,01)

Skrot ,,w.m.” oznacza ,.warto$¢ mierzong wzorcowa™.

Bezpieczenstwo elektryczne:
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= rodzaj izolacji: podwdjna. zgodnie z min, PN-EN 61010-1 i [EC 61557
« kategoria pomiarowa: IV 300 V (lub min. III 600 V) wg PN-EN 61010-1
« stopien ochrony obudowy wg PN-EN 60529: min. IP54

Pozostale dane techniczne:

« zasilanie miernika: akumulator Ni-MH(opcja) lub baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) (opcja) Przyrzad spelnia wymagania
norm, minimum:

« PN-EN 61010 — | (wymagania ogélne dot. Bezpieczenstwa)

« PN-EN 61010 — 031 (wymagania szczegdlowe dot. Bezpieczefistwa)

« PN-EN 61326 (kompatybilno$é elektromagnetyczna)

* PN-EN 61557 — 10 (wymagania dla przyrzaddéw wielofunkeyjnych)

* PN-1EC 60364 — 6 (wykonywanie pomiaréw-sprawdzanie)

= PN-IEC 60364 — 4 — 41 (wykonywanie pomiaréw-ochrona przeciwporazeniowa)

« PN-EN 04700 (wykonywanie pomiaréw-badania odbiorcze)

Tresé wyjasnien: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Tresé zapytania:

Powolujac si¢ na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamdwien publicznych z 11 wrzesnia 2019 r. prosimy o
dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzit w zasadg zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego
opisu:

Mozliwo$é wykonywania metod pomiaru rezystancji uziemien. Badania mogg by¢ wykonywane metodg technicznag, ale takze
metodg dwucegows lub pomiar ciaglosci polaezen ochronnych i wyréwnawezych.

Mocny i wytrzymaly na warunki pogodowe min. IP54. Ergonomiczna obudowa — mata i porgczna obudowa, dzigki ktorej
pomiary beda wygodniejsze niz do tej pory, Wbudowany akumulator lub zasilanie z baterii. Jasne komunikaty — informacje
wy$wietlane na ekranie przed i po pomiarze. Wiele metod pomiarowych dostepnych w matej obudowie.

Pozwala na wykonywanie pomiaréw minimum:
« rezystancji uziemien z wykorzystaniem elektrod pomocniczych,
* rezystancji min. 2p

« cigglodci polaczen wyréwnawczych i ochronnych (speiniajacy wymogi PN-EN 61557-4 z funkcjg autozerowania — pradem
200Ma).

Dodatkowo:
« pomiar rezystancji elektrod pomocniczych R Si R H

« pomiar napigcia zaklocajacego,

== e
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* pomiar w obecnoscei napigé zakldcajgeych sieci

* wybér maksymalnego napigcia pomiarowego (25 V i 50 V).

* pamig¢ 990 pomiaréw (10 bankéw po 99 komoérek),

» kalibracja cegdw pomiarowych,

* transmisja danych do komputera (USB).

* wskazywanie stanu akumulatoréw lub baterii

Pomiar napigcia zakldcajacego U N (RMS) Zakres Rozdzielczosé Blad podstawowy
min. 0...100 V' 1 V £(10% w.m. + 1 cyfra lub 2% w.m + 3 cyfry)

Pomiar ciaglosci polaczen ochronnych i wyréwnawczych zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-4:2007: min. 0.13 Q.199Q
Zakres Rozdzielczo$¢ Blad podstawowy

min. 0.00...9.99 Q 0,01 Q £(2% w.m. + 3 cyfry)

min. 10.0...99.9 Q2 0,1 Q

min. 100..199Q 1 Q

* metoda pomiaru: techniczna dwuprzewodowa,
* prad pomiarowy: przy zwarciu >200Ma.
* autozerowanie przewoddw pomiarowych.

Pomiar rezystancji uziemienia
metoda pomiarowa: techniczna, zgodna z PN-EN 61557-5
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5:2007: min. 0,53 ©...1,99 k&2 (dla 50 V) Zakres Rozdzielczosé Blad podstawowy

min. 0,00...9.99 © 0.01 Q +(max. 3% w.m. + 3 cyfry)
min. 10,0..99,9 Q 0,1 ©

min. 100,0...999 © 1 Q

min. 1000...1.99 k 0.01 kQ

* prad pomiarowy: przy zwarciu >20 mA,

* napigcie na rozwartych zaciskach: wybierane <25 V AC lub <1 50 V AC,
* czgstotliwos$é pradu pomiarowego: min. 125 Hz

Pomiar rezystancji elektrod pomocniczych R HiR §

Zakres Rozdzielczosé Blad podstawowy
min. 0..999 Q 1 Q £(max. 5% w.m.+ 8 cyfr)
min. 1,00k...9,99 KQ 0,01 KQ

max. 10,0k..50,0 K 0,1 KQ

Bezpieczenstwo elektryczne:

* rodzaj izolacji podwéjna, zgodnie z min. PN-EN 61010-1 i PN-EN 61557
* kategoria pomiarowa min. CAT III 300V wg PN-EN 61010-1

* stopien ochrony obudowy wg PN-EN 60529 min. IP54

* Nominalne warunki uzytkowania:

T
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» temperatura pracy min. -10...+55°C

« temperatura przechowywania min. -20..+70°C

« wilgotno$¢ min. 20...80%

Pozostale dane techniczne:

+ wy$wictlacz LCD segmentowy. z pod$wietlaniem

* wymiary min. 200x150x74 mm

Treéé wyjasnien: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

4, Tres$é zapytania:

Powolujgc sie na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamowien publicznych z 11 wrzesnia 2019 1.
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasadg zachowania uczciwej konkurencji lub
zaakceptowanie ponizszego opisu:

Przyrzad do pomiaréw impedancji pgtli zwarcia (sieci 230/400 V). Pomiary pgtli zwarcia wykonywane sg z rozdzielczo$cig
0,01 O (réwniez podczas pomiaréw w sieciach zabezpieczonych wylgeznikami RCD). Klawiatura oraz obudowa o stopniu
ochrony min. IP67 odporna na uszkodzenia utatwiajg pracg w trudnych warunkach.

Pomiar impedancji petli zwarcia Z S

- zakres pomiarowy min. od 0,24...200 Q

Zakres wy$wietlania Rozdzielezos¢ Blgd podstawowy

min. 0,00...19.99 Q 0.01 Q £(5% w.m. + 3 cyfr lub 2.5% w.m. + 5 cyfr) min. 20.0...199,9 2 0,1 Q £(5% w.m. + 3 cyfr lub
2.5% w.m. + 3 cyfry) min. 100...200 Q 1 Q £(5% w.m. + 3 cyfr lub 3% w.m. + 3 cyfry)

napiecie nominalne pracy UnL-N / UnL-L: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V,
zakres roboczy napigé: min. 180...270 V (dlaZ L-PE i Z L-N ) oraz 180...440 V (dla Z L-L ), czgstotliwos¢ nominalna sieci

fn: 50 Hz, 60 Hz,
zakres roboczy czgstotliwoscei: 45...65 Hz,
maksymalny prad pomiarowy: max. 15,3 A dla 230 V (10 ms). 26,7 A dla 400 V (10 ms)

Wskazania rezystancji petli zwarcia R S i reaktancji X S petli zwarcia

Zakres wyswietlania Rozdzielczo$¢ Blad podstawowy
min. 0,00...9,99 © 0,01 Q £(5% w.m. + 5 cyfr) wartosci Z S obliczane i wy$wietlane dla wartosci Z S

Pomiar napigé

Zakres Rozdzielczo$¢ Blad podstawowy
min. 0,0 V...440 V 1 V£(2% w.m. + 6 cyfry lub 2,5% w.m. + 2 cyfry)

Bezpieczenstwo elektryczne:

« rodzaj izolacji: podwdjna, zgodnie z min. PN-EN 61010, 61557
« kategoria pomiarowa: min. II1 300 V (wg PN-EN 61010)

= stopien ochrony obudowy wg min. PN-EN 60529: IP67

Pozostate dane techniczne:

« zasilanie miernika: pakiet akumulatoréw lub baterii alkalicznych (rozmiar AA, 4 szt.) Nominalne warunki uzytkowania:

———
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+ temperatura pracy: min. 0...+50°C
* wilgotnosé: min, 20 — 80%
Przyrzad spelnia wymagania norm:

PN-EN 61010 — 1 {wymagania ogélne dot. Bezpieczenstwa), PN-EN 61010 — 031 (wymagania szczegdlowe dot.
Bezpieczenstwa), PN-EN 61326 (kompatybilnosé elektromagnetyczna), PN-EN 61557 — 10 (wymagania dla przyrzadow
wielofunkeyjnych), PN-IEC 60364 — 6-61 / PN-HD 60364 — 6 (wykonywanie pomiaréw-sprawdzanie), PN-IEC 60364 — 4-
41 /PN-HD 60364 — 4-41 (wykonywanie pomiaréw-ochrona przeciwporazeniowa).PN-EN 04700 (wykonywanie pomiardw-
badania odbiorcze)

powyzsze lub minimum:

standard jakosci opracowanie, projekt i produkeja zgodnie z 1ISO 9001, przyrzad spetnia wymagania normy [EC 61557,
przyrzad spetnia normy PN-EN 61326-1:2006 i PN-EN 61326-2-2:2006, rodzaj izolacji: podwéjna, wg PN-EN 61010-1 i
IEC 61557, kategoria pomiarowa: 111 300 V wg PN-EN 61010-1, stopieft ochrony obudowy wg PN-EN 60529: P67

Tres¢ wyjasnien: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Tresé zapytania:

Powotujac sie na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zaméwien publicznych z 11 wrzesnia 2019 1.
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposob aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej konkurencji lub
zaakceptowanie ponizszego opisu:

Multimetr do pomiaru napig¢ statych i przemiennych, pradu, rezystancji. pojemnosei.
temperatury oraz cyklu roboczego lub test lolgiczny; z automatycznym i recznym wyborem zakreséw. Podstawowe funkcje:

* automatyczna lub r¢czna zmiana zakresow,

» funkcja HOLD

« funkcja podswietlenia

« funkcja REL umozliwiajgca dokonywanie pomiaréw wzglednych,

* sygnalizacja dZzwigkowa cigglosci obwodu (Beeper),

= samoczynne wylgczanie nieuzywanego przyrzadu,

* wy$wietlacz 3 7/8 cyfry lub 3 3/4 cyfry (maksymalne wskazanie min. 4000).

Pomiar czgstotliwosei

Zakres | Rozdzielczos¢ | Blad podstawowy (doktadnosé) “
max. 10,000 Hz | 0,001 Hz | £(1,5% w.m. + 5 cyfr lub min. 0,5% + 4cyfry)

max. 100,00 Hz 0,01 Hz

max. 1000,0 Hz 0,1 Hz £(1,2% w.m. + 3 ¢yfry lub min. 0,5% + 4cyfry)

max. 10,000 kHz 1Hz

max. 100,00 kHz 10Hz

max. | MHz 100 Hz

max. 30,000 MHz 1 kHz +(1,5% w.m. + 4 cyfry lub min. 0,5% + dcyfry) czulo$é: minimalna wartosé skuteczna napigcia 8 V

lub czylose wejscia > 0.7V
Pomiar temperatury

Zakres | Rozdzielczos¢ | Blad podstawowy (doktadnosé)
min. -20°C...+760°C 1°C (3% w.m. + 5°C, 9°F lub [=400°C +/- 1,5% +15¢)
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Pomiar napigcia stalego

Zakres Rozdzielczos¢ Blad podstawowy

min. 400,0 Mv 0,1 Mv £(0,5% w.m. + 2 cyfry lub 0,5% + 4 cyfry) min. 4,000 V 1 mV £(1,2% w.m. + 2 cyfry lub 0,5% + 4
cyfry)

min. 40,00 V 10 mV %(1,2% w.m. + 2 cyfry lub 0,5% + 4 cyfry)

min. 400,0 V 100 mV

min, 600 V 1V £(1,5% w.m. + 2 cyfry lub 1% + 4 cyfry)

impedancja wejsciowa: 7.8 MQ lub impedancja wejsciowa - 40MQ

Pomiar napigcia przemiennego

Zakres Rozdzielczos¢ Blad podstawowy

min. 400,0 Mv 0,1 Mv £(1,5% w.m. + 70 cyfr) lub £(1,5% + 6eyfr) min. 4,000 V 0,001 V £(1,2% w.m. + 3 cyfry) lub
+(0,8% + 6cyfr) min. 40,00 V 0,01 V £(1,5% w.m. + 3 cyfry) lub £(0,8% + 6¢cyfr)

min. 400,0 V 0,1 V +(1,5% w.m. + 3 cyfry) lub £(0,8% + 6cyfr)

min. 600 V 1 V £(2,0% w.m. + 4 cyfry) lub £(1,0% + 6cyfr) impedancja wejsciowa: 7.8 M. lub impedancja wejsciowa =~
40MQ zakres czestotliwosei min. 50...400 Hz. dla zakreséw ponizej 400V

Pomiar pradu stalego

Zakres Rozdzielczosé Biad podstawowy

min. 400.0 pA 0.1 pA £(1.0% w.m. + 3 cyfry lub 1.0%ww + Scyfr) min. 4 000 pA 1 pA £(1.5% w.m. + 3 cyfry lub 1.0%ww
+ 5cyfr) min. 40.00 mA 10 pA £(1.5% w.m. + 3 cyfry lub 1.0%ww + Scyfr) min. 400,0 mA 100pA +(1.5% w.m. + 3
cyfrylub 1,0%ww + Scyfr) min. 4,000 A ImA £(2,5% w.m. + 5 cyfr lub 1,0%ww + Seyfr) min, 10,00 A 10mA £(2,5% w.m.

+ 5 cyfr lub 1,0%ww + Scyfr)
Pomiar pradu przemiennego

Zakres Rozdzielczo$¢ Blad podstawowy

min. 400.0 pA 0.1pA £(1,5% w.m. + 5 cyfr lub 1,5% + 5¢)

min. 4 000 pA 1 pA £(1.8% w.m. + 5 cyit lub 1.5% + 5¢)

min. 40.00 mA 10pA £(1,8% w.m. + 5 cyfr lub 1.5% + 5¢)

min. 400.0 mA 100pA £(1.8% w.m. + 5 cyfr lub 1.5% + 5¢)
min. 4,000 A 1mA +(3,0% w.m. + 7 cyfr lub 1,5% + 5¢c)

min. 10,00 A 10mA £(3,0% w.m. + 7 cyfr lub 2,0% + 10c¢)
zakres czestotliwosci 50...400 Hz dla zakreséw ponizej 20A/10A

Pomiar rezystancji

Zakres Rozdzielczo$¢ Biad podstawowy

min. 400.0 © 0,1 Q £(1,2% w.m. + 4 cyfry lub 0,8%+ 5¢) min. 4,000 kQ 19 £(1,0% w.m. + 2 cyfry lub 0,8%+ 2c) min.
40.00 kQ 10Q £(1,2% w.m. + 2 cyfry lub 0,8%+ 2¢) min. 400,0 kQ 1009 +(1,2% w.m. + 2 cyfry lub 0,8%+ 2¢) min. 4,000
MQ 1kQ +(1,2% w.m. + 2 cyfry lub 0,8%+ 2¢) min. 40,00 MQ 10kQ £(2,0% w.m. + 3 cyfry lub 1,2%+ 5c)

Pomiar pojemnosci:

Zakres Rozdzielczos¢ Blad podstawowy

min. 40,00 nF 1pF £(5,0% w.m. + 7 cyfr lub 3,5% + 8c) min. 400,0 nF 100pF £(3,0% w.m. + 5 cyfr lub 3,5% + 8c) min.
4,000 uF 1nF £(3,0% w.m. + 5 eyfr lub 3,5% + 8c) min. 40,00 uF 10nF £(3,0% w.m. + 5 cyfr lub 3,5% + 8c) min. 100,0 uF
100nF +(5,0% w.m. + 5 cyfr lub 5,0% + 8c)

Skrét ,,w.m.” oznacza ,.warto$¢ mierzong wzorcowg”.

Bezpieczenstwo elektryczne:

» rodzaj izolacji: podwdjna, zgodnie z min. PN-EN 61010 - 1

« kategoria pomiarowa: min. II 600 V wg PN-EN 61010 — 1

Pozostate dane techniczne:
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» zasilanie miernika: bateria 9 V typ 6LR61 lub 2x 1.5V(AAA)

+ test diody: 1=0.3 Ma. UG = 1.5 V DC lub min. DCA ok. 0.5mA. napiecie w kier. zapor. ok 1.5V
« test ciggloscei: 1

* wskazanie przekroczenia zakresu: symbol OL

* probkowanie min. 3razy / s

* impedancja wejsciowa: 7.8 MQ (V AC/DC) lub - 40MQ

* wyswietlacz: LCD. odczyt min. 4000 ze wskaZnikami funkcji

+ masa miernika: okolo 280 g

* bezpieczniki: zakres Ma. nA: 0.5 A/250 V szybki zakres A: 10 A/250 V szybki lub bezpieczniki 0,2A/250V i 13A/250V
= czas bezczynnosci do samowylgczenia: max. 30 minut

* zgodno$¢ z wymaganiami norm: min. PN-EN 61010 - 1

« Gwarancja: min. 24 miesigce.

Nominalne warunki uzytkowania:

* temperatura pracy: min. 0...+40°C przy wilgotnosci max.

= temperatura przechowywania: min. -10...+50°C przy wilgotnosci <:80%

Tres¢ wyjasnien: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Tres¢ zapytania:

Powolujac sig na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zaméwien publicznych z 11 wrzegnia 2019 r.
prosimy o dostosowanie opisu w taki spos6b aby nie godzit w zasadg zachowania uczciwej konkurencji lub
zaakceptowanie ponizszego opisu:

Parametry techniczne:
1. Podstawowe funkcje
* akceptowalne wiékna: min. SMF, MMF, DSF, NZDSF

* centrowanie: do rdzenia z mozliwoscig centrowania manualnego lub pozycjonowanie min. w 3 osiach przy uzyciu min. 6
silnikow

* drednica plaszcza spawanych widkien: min. 80-150 um
* drednica pokrycia spawanych widkien : min 100-1000 pm
* minimalna akceptowana dlugos¢ cigtego widkna nie wiecej niz § mm

» maksymalna akceptowana dugos¢ cigtego widkna nie mniej niz 16 mm j
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« mozliwos¢ wykonywania przewgzek (taperéw) wraz z kontrolg procesu
przewezania lub uniwersalny uchwyt umozliwiajacy spawanie widkien, pigtaili, patchcordéw, FTTH

« wbudowany piecyk do obkurczania oston spawéw,

« funkcja autokalibracji fuku w czasie rzeczywistym,

« automatyczna pokrywa wiatrowa lub odporno$¢ na wiatr (do min. 15m/s), deszcz. pyt
2. Komunikacja

+ Wymiana danych: (Bluetooth 4.1 lub nowszy, Android 5.0 lub nowszy, ios 8.0 lub nowszy do komunikacji z obcinarks) lub
minimum komunikacja bluetooth lub USB lub ekran dotykowy

« zarzgdzanie np. danymi przez komputer PC lub poprzez obstuge ekranu dotykowego

« aktualizacja oprogramowania przez komputer PC i/lub Internet lub mozliwo$¢ polaczenia do komputera PC (USB) lub
ekran dotykowy

3. Dodatkowe dane techniczne

« czas wykonania spawu: min. 9 sek.

» test wytrzymatlosci spawu: nie mniej niz 2.2N

« zywotnos¢ elektrod: min. 5000 spawdw

= przechowywanie danych o wykonanych spawach min. 20 000 zdarzen.

« ostony spawu: do minimum 60mm,

= czas wygrzewania oslonek spawu max. 9 sekund lub czas zgrzewania do max. 25 (regulacja)
4. Wyswietlacz

« Kolorowy, min 4,5”, LCD (min. 2 opcje obserwacji widkien: np. obraz z jednej plaszczyzny lub dwu plaszezyzn
jednoczesnie) z mozliwoscia zmiany pozycji pracy (np. X, Y. X+Y), powigkszenie obrazu (wtokien) min 300 krotne

5. Jezyk interfejsu (menu):

« Polski lub min. osbluga wielu jezykow

6. Zasilanie:

« AC: 230V oraz bateryjne (min 200 cykli spawania i wygrzewania)
7. Waga z modulem zasilania:

*Do 3 kg

8. Dodatkowe wyposazenie:

» obcinarka precyzyjna do wiokien (gilotyna-celaver) i zapasowy zestaw elektrod lub komplet uchwytow do widkien.

Tres$¢ wyjadnien: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.
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7. Tres¢ zapytania;

W opisie znajduje si¢ blad. poniewaz nie wyst¢puje na rynku urzadzenie w peini zgodne z opisem. W punkeie "moc
wyjsciowa" 1 "zasi¢g badania” najprawdopodobniej doszio do omytkowego skopiowania parametru. W pozycji "zasieg
badania" Zamawiajacy wskazuje wymaganie "[km]: 10 (10Mw)" - w pozycji moc wyjsciowa pojawia si¢ parametr podany w
Jednostee "Mw" stad najprawdopodobniej jest to blad. Dodatkowo opis wskazuje na jeden model lokalizatora, dlatego
powolujac sig na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zaméwien publicznych z 11 wrzesnia 2019 r. prosimy o
dostosowanie opisu w taki sposdb aby nie godzil w zasade zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego
opisu:

Funkcje:

* Obstuga trybéow pracy CW i modulacji min. 2Hz

* Solidny: specjalna konstrukcja koficdwki lasera pozwala uniknaé uszkodzen powstatych w wyniku upadku

* Dlugi czas pracy: efektywny obwdd sterownika lasera sprawia, ze lokalizator | Mw/650nm potrafi pracowaé nawet do min.
60 godzin bez przerwy

* Stabilna moc wyjsciowa: specjalny obwdd sterownika lasera. ktéry zapewnia stabilno$é mocy wyjsciowej przy niskim
poziomie baterii

* Uniwersalny adapter 2.5mm: mozna go dopasowac¢ do adapteréw S.C./LC
Specyfikacja techniczna:

* Diugosé fali [nm]: 650 (+/- 10nm)

« Zrédlo $wiatta: laser FP-LD

* Moc wyjsciowa [Mw]: min. 10

« Zasigg badania [km]: min. 5

* Ziacze: uniwersalny adapter 2.5mm

* Tryb pracy: CW lub min. modulacja 2Hz

+ Temperatura pracy min. [ o C]: 0 do 40

* Temperatura przechowywania min. [ o C]: -25 do 70
« Zasilanie: 2x bateria AA

* Czas pracy [h]: = 60 (IMw)

» Waga [kg]: max. 0.1 (bez baterii)

* Wymiary [mm]: diugosé: ok.207, érednica ok.23

Tred¢ wyjasnien: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.
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8. Tresc zapytania:

Powotujac si¢ na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zaméwien publicznych z 11 wrzeénia 2019 r. prosimy o
dostosowanie opisu w taki sposdb aby nie godzit w zasad¢ zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie ponizszego

opisu:

* Wiasciwosci:

+ Diugosci fal: 1310/1550/1625 lub 1650 nm

» Dynamika: min. 39-42/38-41/39-40 Db

- Strefa martwa zdarzeniowa EDZ: min. 0.8m

» Strefa martwa tlumiennosciowa ADZ: min. 4.5m

» Zakres pomiarowy: od min. 1,3 do min. 240km

+ Szeroko$¢ impulsu: od min. 5 ns do min. 20 us

« Rozdzielczosé: 0.001Db lub doktadnos$é wykrywanai tlumienia: min +/-0.05
« Wyswietlacz min. 77

« Bateria Li-lon do 12godz pracy

» Wymiary: min. 200x166x68mm

+ Waga: min. 1,5kg

« Cechy kluczowe

» Poreczny, lekki, potgzny, o wygladzie inspirowanym tabletem
« 7-calowy, dotykowy ekran o podwyzszonej czytelnosci —

+ do 12-godzina praca na baterii

« Strefy martwe: EDZ min. 0.8 m, ADZ min. 4.5 m

« Dynamika: min. 39-42/38-41/39-40 Db

» Wytrzymala konstrukcja do zastosowan w terenie

+ OTDR

« Specyfikacja techniczna:

+ Wyswietlacz min. 7" (np. dotykowy) ekran ¢ podwyzszonej czytelnosci, min. 800 x 480
» Interfejsy min. Dwa porty USB 2.0

« port RJ45 LAN 10/100 Mbit/s

« Pamig¢ min. 2 GB wbudowanej pamigci
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« Bateria Akumulator litowo-ionowy

* do 12 godzin wg standaru Telcordia (Bellcore) TR-NWT-001138 lub do max 12 godzin praca ciggla
» Zasilanie Adapter zasilanie AC/DC. wejscie 100-240 VAC, 50-60 Hz

* Dhugoéci fal (nm) b min. 1310/1550/1625 (+ 20)

* Dynamika (Db) ¢ min. 39-42/38-41/39-40/39

+ Strefa martwa zdarzeniowa (m) d min. 0.8

« Strefa martwa tlumieniowa (m) e min. 4.5

« Zakres odleglosci (km) od min. 1.3 do min. 240

* Wbhudwany port sieci

« Szerokos$¢ impulsu od min. 5ns do min. 20us

« Liniowos$¢ (Db/Db) £0.03 lub doktadno$é wykrywania tlumienia +/- 0.05

* Rozdzielezo$¢ probkowania (m) 0.04 do 10 lub dokladnos¢ pomiaru dystansu + (1m + 10”5 x dystans + przestrzen
probkowania)

« Niepewnosc¢ odleglosci (m) g £(0.75 + 0.0025 % x odleglos¢ + rozdzielczos¢ probkowania) lub min. + (1m + 1075 x
dystans + przestrzen probkowania)

* Czas pomiaru Zdefioniowany przez uzytkownika (maksymalnie 60 minut) lub czas usredniania do 180 s
* Doktadnos¢ poiwami ii (Db) £2 lub dokladno$¢ wykrywania odbicia [dB] min. +/-4

* Typowe odswiezanie trybu RT (Hz) 4 lub czgstotliwosé MOD Zrédla swiatta widzialnego VLS min. 1 Hz
« Specyfikacje ogélne

* Wymiary min. 166 mm x 200 mm x 68 mm

* Waga (z bateriami) min. 1.5 kg (3.3 Ib)

* Temperatura Pracy min. ~10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F) Przechowywania min —40 °C do 60 °C

» Wilgotnosé¢ wzgledna min. 0 % do 95 % nieskondensowana

Tres¢ wyjasnien: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyzsze wyjasnienia nie wymagaja zmiany ogloszenia o zamdwieniu ani przedtuzenia terminu
skiadania ofert.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA
w Lomzy

18- 400 Lomza, ul. M C Sklodowskie] 1

tel./ fax 0-86/ 216- 33- 26, 473- 53- 60

Regon 450094751, NIP 718- 10« 02 264







