Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska *
Europejski Fundusz Spoteczny Yaw

Podlaskiedl 11
Projekt: ,Klucz do sukcesu” wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
RPPD.03.03.01-20-0267/19

Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia nr 1/ARR.LOMZA/22

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

7

Dostawy wyposazenia pracowni szkolnych na potrzeby projektu ,Klucz do sukcesu
wspotfinansowanego przez Unie Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
Os priorytetowa lll ,,Kompetencje i kwalifikacje”, Dziatanie: 3.3, Ksztatcenie zawodowe mtodziezy
na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki”, Poddziatanie 3.3.1 ,Ksztatcenie zawodowe
mtodziezy na rzecz konkurencyjnosci podlaskiej gospodarki”.

Oferowany sprzet i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania techniczne wyszczegélnione w opisie
kazdego urzadzenia i posiada¢ parametry techniczne réwnowaine lub lepsze niz okreslone
W niniejszym opisie.

Nazwa SZCZEGOLOWE WYMAGANIA

PRACOWNIA JEZYKOWA

1) Zestaw komputerowy | Minimalne parametry techniczne zestawu komputerowego:
pracowni jezykowej -
1 sztuka Komputerowa jednostka centralna w obudowie Rack 19", zawierajgca:
—  ztacze w standardzie OPS,
—  procesor o wyniku w testach PassMark minimum 5770 punktow
—  pamieé 4GB DDR4 2133,
— wolny slot pamieci RAM,
—  dysk SSD 128GB,
— naped DVD,
—  WIFI - IEEE 802.11 ac (2.4G/5G), 2 anteny,
— wzmacniacz stereofoniczny 2x40W,
— sprzetowy modut obstugi rejestratora wielosciezkowego,
—  zintegrowang matryce audio umozliwiajgcg zestawianie potgczen
pomiedzy 33 uzytkownikami wg opisu funkcji podanych w tabeli
»Funkcje realizowane w pracowni” oraz zawierajaca cyfrowe
regulacje pozioméw:
- niezaleznie sity gtosu kazdego ucznia,
- sity gtosu nauczyciela,
- niezaleznie sity dzwieku 8 wejs¢ audio,
- sity dZzwieku z gtosnikow,
- barwy dzwieku z gtosnikéw,
- sity dZzwieku nagrywania.
— oraz oprogramowanie:

- system operacyjny Windows 10 Professional,

- oprogramowanie zarzgdzajgce systemem, z modutami:

- wielosciezkowej (minimum 24 $ciezki) rejestracji dzwieku,

- web serwera, umozliwiajacego zdalne zarzgdzanie pracownig z
urzadzen mobilnych, umozliwiajgce obstuge wszystkich funkcji
podanych w tabeli ,,Funkcje realizowane w pracowni”.

Ztacza jednostki centralne;j:

— 2 ztacza HDMI

Zatacznik nr 1 do SWZ nr 1/ARR.LOMZA/22




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

T
» glipeliy By . .
:;.ﬁ’g:*:’q i Unia Europejska
b | .r:r:.!-:':.’" Europejski Fundusz Spoteczny
Podlaskie & § ir

Projekt: ,Klucz do sukcesu” wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
RPPD.03.03.01-20-0267/19

1 ztgcze DisplayPort,

1 ztgcze VGA,

6 wolnych zfgcz USB,

zfacze LAN,

32 gniazda do podtaczenia stanowisk uczniowskich,

1 gniazdo przewodowej stuchawki nauczyciela,

1 gniazdo bezprzewodowej stuchawki nauczyciela,

8 niezaleznych wejs$¢ audio do podtaczenia zrédet dzwieku,
ztacze do podtgczenia rejestratora wieloSciezkowego,
2 wyjscia audio do nagrywania,

2 wyjscia gtosnikowe do gtosnikéw 4-16 ohm.

Potgczenie stanowisk uczniowskich w topologii gwiazdy (w przypadku
uszkodzenia jednego z przytgczy pozostate dziatajg bez zaktdcen).
Zasilanie stanowisk uczniowskich - napieciem bezpiecznym.
Zasilanie jednostki centralnej — 230VAC.

Klawiatura mechaniczna, mysz

2) Monitor dotykowy Minimalne parametry techniczne monitora dotykowego:

24" — 1 sztuka

— pojemnos$ciowa technologia dotyku,

— twardos¢ szkta 7H,

—  przekatna 597 mm (23,5"),

—  rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 (FullHD),

—  ztacze HDMI,

— wbudowane gtosniki stereo,

— standard VESA 100x100,

— oparty na zapewniajgcej ptynnosc regulacji sprezynie gazowej uchwyt
(mocowanie boczne lub od spodu) na jeden ekran o przekatne;j

Minimalne parametry techniczne stuchawek:

Parametry mikrofonu:

3) Stuchawki — mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej - charakteryzuje sie duzg

przewodowe z

redukcjg szumow otoczenia,
— pasmo przenoszenia 40-15000 Hz

m|krof9nem —  impedancja 200 Q
dynamiczne —31 :

Parametry stuchawek:
sztuk

—  czutosé

— minimalna max. moc wyjsciowa 100 mW,
— pasmo przenoszenia 40-14400 Hz,
— impedancja 2 x 400 Q,

>98 dB

4) Rejestrator cyfrowy Minimalne parametry techniczne rejestratora:

24 —sciezkowy — 1

sztuka — Rejestrator wielosciezkowy umozliwiajacy jednoczesny zapis minimum 24

Sciezek dzwiekowych oraz odtwarzanie minimum 24 s$ciezek dzwiekowych.
— W komplecie oprogramowanie do rejestracji oraz oprogramowanie do
sterowania parametrami urzgdzenia i poszczegdlnych kanatéw — poziom,
wyciszenie, panorama.
— Duze podswietlane klawisze sterujgce na panelu przednim.
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Wbudowany wyswietlacz LCD, przyciski i pokretto wciskane dedykowane do
nawigacji po menu w celu intuicyjnej zmiany wielu ustawien i parametréw.
Jakos$¢ nagrywania do 24 bitdéw i czestotliwosci probkowania 96kHz
Mozliwos¢ sterowania z komputera jako wielokanatowa karte muzyczna.
Nagrywanie bezposrednio na dyski USB2.0 i USB3.0 podtaczane do ztacza na
panelu przednim

Wskazniki wysterowania na kazdy kanat w postaci 3 kolorowej diody, mogacy
pracowac jako 24 segmentowy wskaznik catej skali

5) Gtosnik montowany
w blacie biurka
lektorskiego — 2
sztuki

Minimalne parametry techniczne gtosnikéw:

2-drozny gtosnik wspdtosiowy o parametrach:
minimalna moc max. 80W,

pasmo przenoszenia 100—20000Hz,

srednica minimum 16cm,

sprawnos$¢ min. 88dB/1W/1M

6) Stanowisko ucznia —
30 sztuk

Minimalne wymagania dotyczace stanowiska ucznia:

1)

2)

Dotykowy pulpit nieposiadajgcy ruchomych elementéw, montowany

w blacie biurka uczniowskiego i umozliwiajacy:

— cyfrowa regulacje gtosnosci stuchawek,

— zgtoszenie ucznia - prosba o pomoc do nauczyciela,

— mozliwos¢ wytaczenia przez nauczyciela dostepu do regulacji gtosnosci
przez ucznia indywidualnie lub globalnie,

— gniazdo DIN do podtaczenia stuchawek z mikrofonem,

—  wejscie audio (jack) do odstuchu dzwieku z podtaczonego zrédta - np.
rejestratora cyfrowego, dyktafonu, komputera,

— wyjsScie audio (jack) do nagrywania prowadzonej konwersacji na
podtgczonym rejestratorze - np. komputerze,

— wskaznik poziomu gtosnosci stuchawek,

— wskaznik LED zgtoszenia, sygnalizuje nacisniecie przycisku,

— wskaznik LED podstuchu, sygnalizuje o wtgczonym podstuchu ucznia,
sygnalizacja jest mozliwa do wyfaczenia przez nauczyciela,

— wskaznik LED grupy, sygnalizuje dotgczenie ucznia do grupy, w trybie
pracy Quiz spetnia funkcje sygnalizacji grup nieparzystych i parzystych.

Wskazniki i przyciski dotykowe wykorzystywane do obstugi testow:

— wskaznik LED grupy, sygnalizuje kolorem przyporzadkowanie do grupy:
niebieski - nieparzyste, czerwone - parzyste,

— 5 wielokolorowych przyciskdw wariantow odpowiedzi ktére jednoczesnie
sygnalizujg zmiang koloru wybranie odpowiedzi

7) Stuchawki
bezprzewodowe z
mikrofonem —1
sztuka

Minimalne parametry techniczne stuchawek bezprzewodowych:

umozliwiajace podtgczenie zamiennie ze standardowymi stuchawkami
przewodowymi oraz przetgczenie z poziomu oprogramowania,

zestawienie potgczenia bezprzewodowego mozliwe za pomocg jednego
przycisku na stuchawkach,

regulacja gtosnosci i wyciszanie mikrofonu za pomocg przyciskow na zestawie
stuchawkowym,
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— wskaznik optyczny na zestawie stuchawkowym w postaci diody LED
informujacej o stanie potfaczenia,

— sygnaty dzwiekowe informujgce o stabej baterii, poziomie gtosnosci,
wyciszeniu mikrofonu,

— aktywna redukcja szumdw otoczenia, eliminacja efektu echa,

— tadowanie stuchawki po odtozeniu na podstawke dokujaca,

— automatyczny tryb uspienia pozwala oszczedzac energie.

— regulowany patgk dostosowujacy wielkos¢ stuchawek do gtowy,

— praca z transmisjg DECT,

—  zasieg transmisji bezprzewodowej do 120 metréw miedzy bazg i zestawem

stuchawkowym,
—  bateria polimerowa litowo-jonowa o pojemnosci 295 mA/h,
—  trwatos¢ baterii minimum 1000 cykli tadowania,
—  czas rozmowy na baterii do 8 godzin,
— czas czuwania na baterii co najmniej 36 godzin,
—  czas tadowania baterii:
—  fadowanie do 20% ponizej 20 minut,
—  fadowanie do 50% ponizej 45 minut,

— petne natadowanie ponizej 3 godzin.

8) Zestaw do
bezprzewodowego
sterowania
pracownia z urzadzen
mobilnych — 1 sztuka

Minimalne parametry techniczne zestawu:

— Tablet o przekatnej 9,5",
— Router do zestawienia wewnetrznej sieci Wifi.

9) Biurko nauczyciela -
1 sztuka

Minimalne wymagania techniczne:

— Biurko o wymiarach 150-170 cm x 75 cm

— elementy wykonane z ptyty laminowanej gr. 18 mm,

—  blat grubosci min. 25 mm wykonczony okleing PCV 2 mm,

— blenda o minimalnej wysokosci 50 cm,

— wewnetrzny kanat kablowy,

— zaokraglone, wolne (nieprzylegajgce do innych mebli) narozniki blatu,
— nadstawka prywatyzujgca na catej dtugosci biurka,

— tukowe wciecie blatu dla osoby siedzace;j,

— szafka z szufladami Gratnells z lewej strony,

— zamykana szafka na sprzet elektroniczny z prawej strony,

10) Stét uczniowski 2
osobowy — 15 sztuk

Minimalne wymagania techniczne:

—  Stolik uczniowski 120-140 cm x 50-60 cm, wysoko$¢ 59-82 cm;

— elementy wykonane z ptyty laminowanej gr. 18 mm,

—  blat grubosci min. 25 mm wykonczony okleing PCV 2 mm,

—  blenda o minimalnej wysokosci 50 cm, jak w biurku nauczyciela,

—  wewnetrzny kanat kablowy pomiedzy blatem a blendg min. 12 x 12 cm,
—  stoliki ustawione wg indywidualnej aranzacji,

— zaokraglone, wolne (nieprzylegajace do innych mebli) narozniki blatu,

UWAGI do zamdwienia

Jezeli w przedmiocie zamdwienia Zamawiajgcy wskazuje marke, badz wskazane sg znaki
towarowe, patenty lub Zzrédto pochodzenia (nazwy producentéw lub urzadzen), postanowienia
te nalezy odczytywadé, jako okreslenie wymaganych cech funkcjonalnych i jakosciowych, a
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Wykonawca ma kazdorazowo prawo zastosowania rozwigzania o parametrach technicznych nie
nizszych niz te, ktére zostato zastosowane lub uzyte przez Zamawiajgcego w Opisie przedmiotu
zamowienia. Wszelkie nazwy witasne uzyte w opisach przedmiotu zamodwienia, okreslaja
wymagany standard, jakosci towardw i ustug. Dopuszcza sie mozliwos¢ przedstawienia w
projekcie wykonawczym rozwigzan rownowaznych o walorach — parametrach technicznych nie
nizszych niz opisane w SWZ.

Za réwnowazne uznaje sie rozwigzania, jak rowniez elementy, materiaty, urzadzenia o
wiasciwosciach funkcjonalnych i jako$ciowych takich samych, ktdre zostaty okreslone w Opisie
przedmiotu zamodwienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt rdwnowazny to produkt, ktéry nie jest
identyczny, tozsamy 1z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla
Zamawiajgcego, nie gorsze w stosunku do produktu referencyjnego cechy i parametry
techniczne. Istotne dla Zamawiajgcego cechy i parametry techniczne, to takie, ktére pozwola
zachowac wszystkim systemom, urzgdzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalajgce przede
wszystkim na prawidtowg wspétprace z innymi systemami i/lub urzadzeniami i/lub wyrobami w
sposob zatozony przez Zamawiajgcego oraz pozwalajgce przy tym uzyskac¢ parametry nie gorsze
od zatozonych w SWZ. Ciezar udowodnienia rownowaznosci spoczywa na Wykonawcy.
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