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Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w części siedziby Agencji 
Rozwoji Regionalnego S. A. w Łomży

Sporządził: PPU Jeden Projekt Arch. Jacek Fronc
Adres sp.: ul. Sienkiewicza 10 lok 27,18-400 Łomża
Data utworzenia: 2023-02-01

KOSZT_KD 8.2.11

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

ROBORY ROZBIORKOWE1.

Rozebranie ścian wewnętrznych
[CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]

1.1. SST.B-01

1 
m3

      20,2425Rozebranie kominów wolnostojących analogia  rozebranie 
scian zewnętrznych gr 70cm

1 KNR 4-01  
0350-0100

SST.B-01

Ściana konstrukcyjna  w wejściu głównym na parterze: 
2,40*0,70*2,93+1,50*0,90*2,95+0,90*0,90*2,93+0,90*1,0*2,93

     13,91520

rozebranie ściany zewnetrznej podłuzna: 0,70*2,30*2,93       4,71730

wykucie otworu: 1,0*0,70*2,30       1,61000

1 
m3

       2,3114Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłami, 
bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami Alfa. Ściany z 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

2 KNR 4-01W  
0304-0100

SST.B-01

zamurowanie otworów w ścianach:

oś w szczycie  otwory okienne  parter: 0,94*1,80*0,70       1,18440

otwory drzwiowe w ścianie szczytowej: 0,70*0,70*2,30*1       1,12700

m2       91,1295Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości 
15cm na zaprawie cementowej

3 KNR 4-04  
0105-0800

SST.B-01

ściany wewnatrz budynku: 4,60*3,15      14,49000

1,50*3,15+4,40*3,15*2+(2,27+2,84)*3,15      48,54150

ściany ukosne i wiatrolapu: (2,70+1,80+1,20)*3,15      17,95500

ściana rozdzielająca  pok.socjalny: 3,22*3,15      10,14300

1 
m2

      69,2020Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. 
ponad 5m2 na: ścianach, filarach  pilastrach-analogia -skucie 
glazury

4 KNR 4-01  
0701-0600

SST.B-01

skucie glazury -  na ścianach  w łazienkach pom WCc parter: 
(0,93+0,60+1,65+0,68)*2*2,10

     16,21200

minus  pod drzwi: -0,80*2,03      -1,62400

2,10*2,10*2+2,10*2,10*2+2,10*2,04*2      26,20800

minus pow. drzwi: -1,0*2,03-0,80*2,03      -3,65400

skucie glazury -  na ścianach  w łazienkach pom damskie parter: 
2,65*2*2,10+2,10*2*2,10

     19,95000

minus  pod drzwi: -0,80*2,03      -1,62400

2,10*2,10*2+2,10*2,04*2      17,38800

minus pow. drzwi: -1,0*2,03-0,80*2,03      -3,65400
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1. Rozebranie ścian wewnętrznych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

10 
m2

      18,8912Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. 
Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o 
pow.podłogi ponad 5m2

5 KNR 4-01W  
1202-0900

SST.B-01

zeskrobanie farby  na istniejacych scianach w pom.ma parterze pom 
0.20: 4,20*2,90*2+ (13,36-4,67)*2,90

     49,56100

minus drzwi i okna: -0,90*2,0*1- 1,2*1,50*2      -5,40000

5,46*2*2,90+ (13,36-4,67)*2,90      56,86900

minus drzwi i okna: -0,90*2,0*1- 1,89*2,30-1,50*1,20*2      -9,74700

zeskrobanie farby  na istniejacych scianach w pom.ma piętrze  pom 
1.11  POM 1.12pom 1.09: 
4,26*2,90*4+13,56*2,90+2,33*2,90+2,21*2*2,90+3,46*2,90

    118,34900

minus drzwi i okna: -1,20*1,50*7-1,0*2,03*4     -20,72000

1 
m2

     203,2500Rozebranie stropów drewnianych; podsufitki z desek 
otynkowanych analogia - stropów podwieszanych OWAcostic 
do przekazania zamawiającemu

6 KNR 4-04  
0406-0300 
-analogia

SST.B-01

sufity parteru pom biurowe: 203.25     203,25000

m3       35,9840Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym 
na odległość 1 km

7 KNR 4-04 
1103-04

SST.B-01

skute glazury: 69.20*0,03       2,07600

rozebrane ścianki z pustaka: 91,12*0,15      13,66800

gruz ze ścianek rozbiorek: 20,24      20,24000

1 
m3

      35,9840Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowyładowczy 
do 5t z terenu rozbiórki; za każdy następny rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km
[Krotność = 17]

8 KNR 4-04  
1103-0500

SST.B-01

na odleglość  17 km: 35,984      35,98400

Rozebranie posadzek i wylewek
[CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]

1.2. SST.B-01

1 
m2

     166,3000Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych9 KNR 4-01  
0818-0500

SST.B-01

zerwanie wykladziny PCV rolowe parter: 
(4,48+0,12+2,31+5,52+0,12+2,52+3,11)*(2,26+1,74+3,29+1,50+2,39 
)=203,254m2

suma powierzchni = 203.25m2

pow cała minus pow.z terakoty: 203.25-36,95     166,30000

1 
m2

      36,9500Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej10 KNR 4-01  
0811-0700

SST.B-01

posadzki do rozbiorki na parterze w pom: 3,08+33,87      36,95000

m3       10,1625Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych  
grubości do 15 cm - podlewki posadzki gr.ok 3,5-5cm

11 KNR 4-01 
0212-0100 

analogia

SST.B-01

w pom. na parterze: 36,95*0,05       1,84750

spod wykladziny dywanowej: 166,30*0,05       8,31500

- 2 -KOSZT_KD 8.2.11



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2. Rozebranie posadzek i wylewek

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3       12,1025Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym 
na odległość 1 km

12 KNR 4-04 
1103-04

SST.B-01

wykladziny PCV: 166,30*0,005       0,83150

gres i terakota: 36,95*0,03       1,10850

gruz z podlewki: 10,1625      10,16250

1 
m3

      12,1025Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowyładowczy 
do 5t z terenu rozbiórki; za każdy następny rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km
[Krotność = 17]

13 KNR 4-04  
1103-0500

SST.B-01

na odleglość  17 km: 12,1025      12,10250

Rozebranie nawierzchni i warstw  podkladowych tarasu
[CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]

1.3. SST.B-01

m2      199,8216Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej14 KNR 4-01  
0811-0700

SST.B-01

Rozebranie posadzki z gresu na tarasie: 3,90*2,60+(10,08-3,09)*6,12      52,91880

dc: 12,98*(13,86-3,0)     140,96280

dc: 2,75*2,16       5,94000

m3       13,9875Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 
15cm rozebranie betonowych wylewek na stropie  gr 7cm

15 KNR 4-01  
0212-0100

SST.B-01

rozebranie betonowych podkładów na stropie  z tarasów:

Rozebranie podlewki betonowej na tarasie: 
(3,90*2,60+(10,08-3,09)*6,12)*0,07

      3,70432

dc: (12,98*(13,86-3,0)*0,07)       9,86740

dc: (2,75*2,16)*0,07       0,41580

m3        0,6120Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 
15cm rozebranie betonowych okladzin ze stopni schodowych  
gr 5 cm

16 KNR 4-01  
0212-0100

SST.B-01

rozebranie betonowych okladzin ze stopni schodowych   wys. 14cm:

pow.plaskie gr 5cm: 0,37*1,50*16*0,05       0,44400

powierzchnie . pionowe  stopni schodowych  gr 5 cm: 
0,14*16*1,50*0,05

      0,16800

m3        2,6460Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. 
ponad 15cm - rozebranie stopni schodowych

17 KNR 4-01  
0212-0200

SST.B-01

rozbicie rozebranie ręczne stopni schodowych:

razem z uskokami cokołu: (1,50+0,30)*0,50*0,14       0,12600

(1,50+0,30)*0,50*0,14*2       0,25200

(1,50+0,30)*0,50*0,14*3       0,37800

(1,50+0,30)*0,50*0,14*4       0,50400

(1,50+0,30)*0,50*0,14*5       0,63000

- 3 -KOSZT_KD 8.2.11



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.3. Rozebranie nawierzchni i warstw  podkladowych tarasu

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

(1,50+0,30)*0,50*0,14*6       0,75600

Rozebranie stropu pod nowe schody wewntrzne do 
piwnicy
[CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]

1.4. SST.B-01

1 
m2

      11,2600Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji18 KNR 4-01  
0201-0100

SST.B-01

podstemplowanie stropów   przy wyk. wykucia stropu pod przyszłe 
schody: (1,81+2,60+1,40+4,05+1,40)*0,50*2

     11,26000

ste
mpli

       8,0000Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi 
stemplami

19 KNR 4-01 
0422-03

SST.B-01

8       8,00000

m3        2,5076Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. 
ponad 15cm

20 KNR 4-01  
0212-0200

SST.B-01

pozebranie stropu pod wykonanie nowych schodów:

1,45*(0,27*15)*0,25+1,65*2,52*0,25       2,50763

Rozebranieistn.  podjazdu dla npłn.1.5. SST.B-01

100 
m2

       0,1008Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru 
drogowego. Klinkier - podsypka cementowo-piaskowa. 
Rozbiórka ręczna analogia rozbiorka nawierzchni z polbruku

21 KNNR 6  
0803-0800

SST.B-01

istniejacy polbruk  pas podjazd na taras:

6,95*1,45      10,07750

m3        7,8113Rozebranie ścian, filarków, kolumn wykonanych z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

22 KNR 4-01  
0349-0200

SST.B-01

ściana zewnętrzna  piwniczna: 0,48*2,85*(4,06+1,65)       7,81128

m3       31,9948Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

23 KNR 4-01  
0108-1100

SST.B-01

gruz z rozbiórek poz  od 22 do poz 27:

gruz z gresu z tarasu: 199,8216*0,02       3,99643

poz 23: 13,99      13,99000

poz 24: 0,612       0,61200

poz 25: 2,65       2,65000

poz 26: 2,13       2,13000

poz 27 kostki polbruk: 10,08*0,08       0,80640

ściana zewn.poz.29: 7,81       7,81000

m3       31,9948Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km
[Krotność = 16]

24 KNR 4-01  
0108-1200

SST.B-01

gruz z rozbiórek   do Czartorii  odl, 17 km  współcz. x16:

gruz z rozbiórek poz  od 22 do poz 27:

gruz z gresu z tarasu: 199,8216*0,02       3,99643
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.5. Rozebranieistn.  podjazdu dla npłn.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

poz 23: 13,99      13,99000

poz 24: 0,612       0,61200

poz 25: 2,65       2,65000

poz 26: 2,13       2,13000

poz 27 kostki polbruk: 10,08*0,08       0,80640

poz.29: 7,81       7,81000

m       73,6400demontaz balustrad tarasowych i schodowych  z utylizacja25 Kalkulacja 
własna 

demontaz 
balustrad 
tarasow

SST.B-01

balustrady tarasu: 2,60+13,86+12,98+6,12+10,08+2,60      48,24000

balustrady schodów: 3,80*2       7,60000

balustrady podjazdu: 8,90*2      17,80000

ROBOTY ZIEMNE
[CPV:45110000-1:Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne]

2. SST.B-01

m3       20,5920Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparką podsiębierną 
o poj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat. III

26 KNR 2-01  
0221-0400

SST.B-01

wykop pod stopy ST-2: (1,0*1,0)*1,80 * 1       1,80000

wykop pod stopy ST-1: (1,0*1,0)*1,80 * 2       3,60000

mur oporowy: 1,0*6,33*2,40      15,19200

m3       20,4000Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparką 
przedsiębierną o poj. łyżki 0,40m3 w gruncie kat. III

27 KNR 2-01  
0215-0600

SST.B-01

wykop pod ławy:

Ława Ł-3: 2,30*0,80*2,40       4,41600

Ława Ł-1: 0,40*9,60*2,40       9,21600

Ława Ł-2: 1,20*2,35* 2,40       6,76800

m3        1,2130Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. 
Odspojenie gruntu kat. III i przewóz na odległość do 10m

28 KNR 2-01  
0307-0200

SST.B-01

warstwa wykopu pod chudy beton:

wykop pod stopy:

stopa  ST-1- ST-2: 1,10*1,10*0,10*3       0,36300

wykop pod ławy:

Ława Ł-3: 2,30*0,80*0,10       0,18400

Ława Ł-1: 0,40*9,60*0,10       0,38400

Ława Ł-2: 1,20*2,35* 0,10       0,28200
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2. ROBOTY ZIEMNE

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3        2,4520Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. 
Odspojenie gruntu kat. III i przewóz na odległość do 10m

29 KNR 2-01  
0307-0200

SST.B-01

wykopu pod stopę ST 4  wewnatrz budynku:

1,80*1,40*0,57       1,43640

wykop pod ławę schodów: 1,81*0,24*0,57       0,24761

wykopy ręczne pod słupki zaluzji na zewnątrz budynku: 
0,40*0,40*1,20*4

      0,76800

m3       20,0000Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-III ubijakami 
mechanicznymi

30 KNR 2-01  
0236-0100

SST.B-01

20      20,00000

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIWNICA
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie 
budynków]

3.

elementy żelbetowe -   stopy3.1. SST.B-02

1 
m3

       0,6480Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Beton zwykły 
C8/10 (B-10)

31 KNR 2-02  
1101-0100

SST.B-02

pod stopy ST1 szt 2:

podklad pod stopy ST-1  szt  2: (1,10*1,10*2)*0,10       0,24200

podklad pod stopy ST-2    szt  1: (1,10*1,10*1)*0,10       0,12100

podklad pod stopy ST-3    szt  1: 1,90*1,50*0,10*1       0,28500

m3        2,2080Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości 
ponad 1,5 do 2,5m3

32 KNR 2-02  
0204-0300

SST.B-02

stopy żelbetowe:

stopy ST-1  szt  2: (1,0*1,0*2)*0,40       0,80000

stopy ST-2    szt  1: (1,0*1,0*1)*0,40       0,40000

ST-3    szt  1: 1,80*1,40*0,40*1       1,00800

m:

1 t        0,0827Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 12mm i większych

33 KNR 2-02  
0290-0202

SST.B-02

zgodnie z zestawieniem  stopy ST1 i ST-2: 0,05356       0,05356

stopy S T-3: 0,02918       0,02918

m2        7,3600Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana 
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

34 KNR 2-02  
0603-0900

SST.B-02

stopy żelbetowe:

stopy ST-1  szt  2: (1,0*4*2)*0,40       3,20000

stopy ST-2    szt  1: (1,0*4*1)*0,40       1,60000

ST-3    szt  1: (1,80*2+1,40*2)*0,40*1       2,56000
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3.1. elementy żelbetowe -   stopy

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 
m2

       7,3600Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa

35 KNR 2-02  
0603-1000

SST.B-02

izolacja stóp: 7,36       7,36000

ściany i płyta  żelbetowa  muru oporowego
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie 
budynków]

3.2.

płyty żelbetowe  muru3.2.1. SST.B-02

1 
m3

       1,1335Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Beton zwykły 
C8/10 (B-10)

36 KNR 2-02  
1101-0100

SST.B-02

pod płytę muru  SC-0.1. L=6,53 m szer 1,0: 1,10*6,53*0,10       0,71830

pod płytę muru  SC-0.2. L=(1,75+1,71)=3,46 m szer 1,20: 
(1,75+1,71)*1,20*0,10

      0,41520

m3        3,2046Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do 
betonu - beton C16/20 B-20

37 KNR 2-02  
0205-0100

SST.B-02

Płyta żelbetowa ściany oporowej SC-0.1   L=6,53: 1,0*6,53*0,30       1,95900

Płyta żelbetowa ściany oporowej SC-0.2a i SC-02b    L=3,46: 
(1,75+1,71)*1,20*0,30

      1,24560

1 
m2

      10,6820Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

38 KNR 2-02  
0602-0900

SST.B-12

plyty pod ściany oporoweSC-01: 1,0*6,53       6,53000

plyty pod ściany oporowe         SC-02: 1,20*3,46       4,15200

1 
m2

      10,6820Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa

39 KNR 2-02  
0602-1000

SST.B-12

10,682      10,68200

ściany pionowe muru3.2.2. SST.B-02

1 
m2

      29,2356Ściany żelbetowe grubości  8 cm proste o wysokości do 3 m- 
ściany fundamentowe - 
Beton zwykły C 16/20  (B-20)

40 KNR 2-02  
0207-0100

SST.B-02

Ściana oporowa SCO-0.1 L= 6,53 m  h=3,55: 6,53*3,55      23,18150

Ściana oporowa SC0-0.2a L= 1,75 m  h=1,94: 1,75*1,94       3,39500

Ściana oporowa SCO-0.2b L= 1,71 m  h=3,55 śr.wys.: 
1,71*(1,94+1,17)/2

      2,65905

1 
m2

     582,5210Ściany żelbetowe. Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości 
ścian - Beton C16/20  (B-20)

41 KNR 2-02  
0207-0700

SST.B-02

gr ściany 30cm: 23,1815* (30-8)     509,99300

gr ściany 20cm: 6,044*(20-8)      72,52800

1 t        0,6690Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 8-14mm

42 KNR 2-02  
0290-0201

SST.B-02

ściana oporowa płyta pozioma i śc. pionowa rys K-5: 0,51048       0,51048
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3.2.2. ściany pionowe muru

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

ściany oporowe SCO-2 rys K5A: 0,15853       0,15853

izolacja ścian3.2.3. SST.B-12

1 
m2

      58,4711Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa - ścian

43 KNR 2-02  
0603-0900

SST.B-12

ściany muru SC0-01: 6,53*3,55*2      46,36300

ściany muru SC0-02a: 1,75*1,94 *2       6,79000

ściany muru SC0-02b: 1,71*(1,94+1,17)/2*2       5,31810

1 
m2

      58,4711Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa

44 KNR 2-02  
0603-1000

SST.B-12

58,4711      58,47110

Ławy3.3. SST.B-02

1 
m3

       1,1450Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Beton zwykły 
C8/10 (B-10)

45 KNR 2-02  
1101-0100

SST.B-02

podkład betonowy pod ławy:

podklad pod ławę Ł-1 9,60m: 0,60*9,60*0,10       0,57600

pod stopę schodów: 1,90*0,30*0,10       0,05700

pod ławę Ł-2 i  Ł-3: 1,20*2,35*0,10+1,0*2,30*0,10       0,51200

m3        3,8250Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 
1,3m

46 KNR 2-02  
0202-0300

SST.B-02

ławy fundamentowe:

ława Ł-1: 0,40*9,60*0,40       1,53600

stopa schodów: 1,81*0,25*0,40       0,18100

ława Ł-2 i  Ł-3: 1,0*2,35*0,40+0,80*2,30*0,40       1,67600

fundamenty pod  słupki żaluzji rys K-7: 0,30*0,30*1,20*4       0,43200

1 t        0,1472Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 12mm i większych

47 KNR 2-02  
0290-0202

SST.B-02

zgodnie z zestawieniem Ławy ST-1 do ST -3: 0,08249       0,08249

startery słupów  i rdzeni  rys K-6: 0,03996       0,03996

fundamet pod słupki zaluzji zbrojenie: 0,02472       0,02472

m2       20,9780Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana 
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

48 KNR 2-02  
0603-0900

SST.B-02

ławy fundamentowe izolacja:

ława Ł-1: 0,40*3*9,60      11,52000

stopa schodów: (1,81*2+0,25)*0,40       1,54800

ława Ł-2 i  Ł-3: 1,0*2,35+ 2,35*0,40*2 +0,80*2,30+ 2,30*0,40*2       7,91000
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3.3. Ławy

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 
m2

      20,9780Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa

49 KNR 2-02  
0603-1000

SST.B-02

izolacja ław: 20,978      20,97800

Ściany fundamentowe piwnicy,słupy3.4. SST.B-02

m2       17,5028Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m 
i grubości 25cm z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej

50 NNR 1  
0137-0200

SST.B-02

ściany fundamentowe  piwnic murowane z bloczków betonowych:

ściany fundamentowe 1,83m         wieniec 25cm: 
(6,22+0,67+0,68+1,74)*1,88

     17,50280

m3        0,4216Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie 
deskowane - w ścianach o grubości do 0,3m - Beton zwykły 
C20/25 (B-25)

51 KNR 2-02 
0211-01

SST.B-02

słupy- rdzenie w scianach  fundamentowych--piwnicznych R-01: 
0,24*0,24*1,83*4

      0,42163

m3        1,7508Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o 
wysokości do 4m - stosunek deskowanego obwodu do 
przekroju do 12

52 KNR 2-02  
0208-0300

SST.B-02

słup SŁ 0.1  szt 2: 0,24*0,24*2,96*2       0,34099

słup SŁ 0.2  szt 1: (0,24+0,31)*0,24/2*2,96*1       0,19536

słup S - 0.3 szt 1: 0,30*0,30*1,83*1       0,16470

słup S - 0.4 szt 1: (0,27+0,30)*0,30/2*1,83       0,15647

słup S - 0.5 szt 1: 0,30*0,30*3,10       0,27900

słup S - 0.6 szt 1: 0,30*0,30*2,73       0,24570

słup S - 0.7 szt 1: 0,45*0,30*2,73       0,36855

1 t        0,1621Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 12 mm

53 KNR 2-02  
0290-0201

SST.B-02

rdzenie ścianach  R-0.1 szt 4 Słupy S-0.1 S-0.2.    zgodnie z 
zestawieniem: 0,08225

      0,08225

słup S-0.3 i   S -0.4 rys K-11: 0,02393       0,02393

słup S-0.5 S-0.6  i   S -0.7 rys K-12 zgodnie z zestawieniem: 0,0559       0,05590

1 
m3

       0,6000Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości 
do 30 cm C16/20 (B20)

54 KNR 2-02W  
0212-1200

SST.B-02

wieńce  nad ścina z bloczków: 9,60*0,25*0,25       0,60000

1 t        0,0327Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 12 mm

55 KNR 2-02 
0290-0201

SST.B-02

zbrojenie wieńców  zgodnie z wykazem w dokumentacji:

W- 0.1: 0,03268       0,03268

izolacje ścian piwnicznych3.5. SST.B-12
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3.5. izolacje ścian piwnicznych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 
m2

      38,5805Ręczne gruntowanie podłoży pod bitumiczne masy 
uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - podłoże 
pionowe - gruntowanie podłoży mineralnych

56 KNR AT-27  
0301-0100

SST.B-12

gruntowanie ścian fundamentowych  z wieńcem obustronnie:

ściany fundamentowe oporowe  warstwy Sz 2: 6,53*3,57      23,31210

ściany fundamentowe z bloczków warstwy Sz 2.2: 
1,64*(6,22+0,67+0,68+1,74)

     15,26840

1 
m2

      23,3121Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 
Ceresit. Ocieplanie ścian piwnic płytami polistyrenowymi 
mocowanymi punktowo i zabezpieczanie powierzchniowe 
izolacji. od zewnatrz gr  20cm

57 ZKNR C-2  
0307-0100

SST.B-12

izolacja od strony zewnetrznej gr 20 cm:

ściany oporowa fundamentowa  ściny piwnic: 6,53*3,57      23,31210

1 
m2

      15,2684Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 
Ceresit. Ocieplanie ścian piwnic płytami polistyrenowymi 
mocowanymi punktowo i zabezpieczanie powierzchniowe 
izolacji. gr 5cm

58 ZKNR C-2  
0307-0100

SST.B-13

warstwy ocieplenia gr 5 cm:

ściany fundamentowe: 1,64*(6,22+0,67+0,68+1,74)      15,26840

100 
m2

       0,3858Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubełkowych lub z płyt 
pianki poliuteranowej. Izolacje z folii kubełkowej bez 
gruntowania powierzchni

59 KNNR 3W  
0207-0100

SST.B-12

ściany fundamentowe budynku ponizej  gruntu:

ściany fundamentowe piwnic: 6,53*3,57      23,31210

ściany fundamentowe: 1,64*(6,22+0,67+0,68+1,74)      15,26840

STROP NAD PIWNICA -TARAS I INNE ELEMENTY4.

kotwienie elementów4.1. SST.B02

szt      340,0000Wiercenie i wykucie otworów w konstrukcjach betonowych i 
żelbetowych. Wiercenie otworów o średn. do 5 cm i głębokości 
do 25 cm

60 KNR 13-12  
0102-0100

SST.B02

wywiercenie otworow pod wklejenie pretów startowych pod podciagi: 
4*2

      8,00000

wiercenie otworów wścianach pod oparcie stropu co 15 cm górą i 
dołemw osi A: 
(1,93+1,81+1,67+3,54+5,12+1,74)/0,15*2=210,8=212szt

przyjeto: 212     212,00000

wircenie otworow  do montazu  wsporników w osi G od 2 prim do osi 
6: 18*4

     72,00000

otwory pod podkonstrukcje pod zaluzje: 4*2*2+4*2*2+4*2*2      48,00000

kpl      340,0000Wklejenie prętów trzpieni  w konstrukcję żelbetonową za 
pomocy żywicy HI LTI RE 500

61 Kalkulacja 
własna

SST.B02

kpl  pretów w otworach do kotwienia konstrukcji jw.: 340     340,00000

Podkonstrukcje i konstrukcje stalowe4.2. SST.B-03

- 10 -KOSZT_KD 8.2.11



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

4.2. Podkonstrukcje i konstrukcje stalowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 t        0,1091Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon. O masie elementu do 
250 kg -Słupki podkonstrukcji pod zaluzje

62 KNR 2-05  
0208-0500

SST.B-03

podkonstrukcja stalowa pod zaluzje   zgodnie z zestaw. rys K 9A: 
0,10905

      0,10905

1 t        0,1091Koszt zakupu podkonstrukcji stalowej -Rury RK 50x50x463 Kalkulacja 
własna

SST.B-03

podkonstrukcji stalowej -Rury RK 50x50x4: 0,10905       0,10905

t        0,1826Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie 
elementu do 10kg - montaż wspornikow z ryglem

64 KNR 2-05  
0208-0200

SST.B-03

montaż wspornikow z ryglem  rys. K 13A:

zgodnie z zestawieniem: 0,1826       0,18260

t        0,1826Koszt zakupu konstrukcji stalowej:  montaż wspornikow z 
ryglem

65 Kalkulacja 
własna

SST.B-03

wsporniki i rygle: 0,1826       0,18260

Elementy zelbetowe stropu płyta4.3. SST.B-02

m3        0,7146Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki do 12

66 KNR 2-02  
0210-0300

SST.B-02

Podciag PO-0 1a.: 0,30*0,30*2,15       0,19350

Podciag PO-0.1 b: 0,30*0,30*1,38       0,12420

Podciag PO-1.c: 0,30*0,30*4,41       0,39690

t        0,0755Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 8-14mm

67 KNR 2-02  
0290-0201

SST.B-02

zbrojenie podciagow PO-0.1 a,b,c,: 0,07546       0,07546

1 
m2

      35,2086Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm68 KNR 2-02  
0216-0200

SST.B-02

strop budynku nad piwnica-kładki:

ukośny: 3,18*(2,31+0,66)       9,44460

wzdłuż osi A: (10,93+1,70)*1,20      15,15600

wzdłuż osi 6: 1,70*6,24      10,60800

1 t        0,4639Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
monolitycznych budowli z prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 8-14mm

69 KNR 2-02  
0290-0401

SST.B-02

zbrojenie plyty  stropowej  zgodnie z zestawieniem dolne: 0,29952       0,29952

zbrojenie plyty  stropowej  zgodnie z zestawieniem górne: 0,16435       0,16435

uwaga pręty wklejane w ścinę liczone wczesniej:

schody żelbetowe z okładzina5. SST.B-02

m2        9,8165Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm - Beton 
zwykły C20/25 (B-25)

70 KNR 2-02 
0218-02

SST.B-02

schody 1 gr. 15 cm: (15*0,17*1,45) 
+1,79*1,45+5*0,17*1,45+1,45*1,58

      9,81650
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5. schody żelbetowe z okładzina

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2        9,8165Schody betonowe i żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości płyty - Beton zwykły C16/20 (B-20)
[Krotność = 7]

71 KNR 2-02 
0218-06

SST.B-02

dopłata do gr. 15 cm - *7: (15*0,17*1,45) 
+1,79*1,45+5*0,17*1,45+1,45*1,58

      9,81650

m3        0,4081Schody betonowe i żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - 
Beton zwykły C20/25 (B-25)

72 KNR 2-02 
0218-07

SST.B-02

belka w ścianie i podescie: 0,24*0,24*(0,24+1,25+0,24)*2       0,19930

0,24*0,60*1,45       0,20880

t        0,2386Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 12 mm

73 KNR 2-02 
0290-0201

SST.B-02

zgodnie z wykazem w dokumentacji zbrojenie schodów: 0,2386       0,23860

m2       15,1525Okładziny schodów z płytek o wym. 30x30cm układanych 
metodą kombinowaną na klej - gres antypoślizgowy

74 KNR 2-02  
1121-0500

SST.B-08

15*(0,27+0.17)*1,45       9,57000

1,45*1,65       2,39250

5*(0,27+0.17)*1,45       3,19000

m        2,3370Cokoliki na schodach z płytek wysokości 10cm układanych na 
klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek

75 KNR 2-02  
1122-0700

SST.B-08

(1,79*2+1,25*2+4,75*2)*0,15       2,33700

m       16,2900zakup i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej z 
wypelnieniem szkłem hartowanym

76 Kalkulacja 
własna zakup 

i montaż 
balustrady

balustrada kl: 0,30+4,35+4,35+1,40      10,40000

balustrada  wzdłuż kl w parterze: 5,89       5,89000

KONSTRUKCJA PARTER
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie 
budynków]

6. SST.B-02

m3        4,8150Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku 
deskowanego obwodu do przekroju do 10- I wariant 
wykonania Beton C30/37 (B-37)

77 KNR 2-02  
0258-0600

SST.B-02

słupy:

S-1.1. szt 5: 0,30*0,30*3,83*5       1,72350

S-1.2.  szt 2: 0,30*0,30*3,425*2       0,61650

S-1.3  szt 1: 0,30*0,30*4,64*1       0,41760

S-1.3 a  szt 1: (0,30+0,27)*0,30/2*4,64*1       0,39672

S-1.4  szt  3: 0,30*0,30*3,83*3       1,03410

S-1.5  szt 1: 0,30*0,30*3,59*1       0,32310

S-1.6  szt 1: (0,305+0,24)*0,24/2*4,64*1       0,30346
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6. KONSTRUKCJA PARTER

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

t        0,3141Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 8-14mm

78 KNR 2-02  
0290-0201

SST.B-02

zbr.słupów S-1.1. do S-3.a:

zbrojenie zgodnie z zestawieniem rys K-21: 0,20136       0,20136

zbroj.słupów od S-1.4 do S-1.6:

zbrojenie zgodnie z zestawieniem rys K-22: 0,11271       0,11271

Słupy  w parterze wklejane do ścian i w strop7. SST.B-02

kotwienie elementow7.1. SST.B-02

szt      148,0000Wiercenie i wykucie otworów w konstrukcjach betonowych i 
żelbetowych. Wiercenie otworów o średn. do 5 cm i głębokości 
do 25 cm

79 KNR 13-12  
0102-0100

SST.B-02

wywiercenie otworow pod wklejenie pretów startowych w strop: 4*2 
*10

     80,00000

wiercenie otworów wścianach pod  kortwienie słupa co 15 cm: 
2,67/0,15*2=35,60

przyjeto: 36      36,00000

wircenie otworow  w ścianach  do montazu  słupów S-1.4 szt 3: 3*4      12,00000

wircenie otworow  w ścianach  do montazu  słupów S-1.1 szt 5: 5*4      20,00000

kpl      148,0000Wklejenie prętów trzpieni  w konstrukcję żelbetonową za 
pomocy żywicy HI LTI RE 500

80 Kalkulacja 
własna

SST.B-02

kpl  pretów w otworach do kotwienia konstrukcji jw.: 148     148,00000

słupy7.2. SST.B-02

m3        2,8249Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o 
wysokości do 4m - stosunek deskowanego obwodu do 
przekroju ponad 20

81 KNR 2-02  
0208-0600

SST.B-02

śłupy ścian zewnętrznych wklejane do scian istn.przy istn.słupach:

słupy S-1.7  szt 10: 0,23*0,23*2,67*10       1,41243

słupy S-1.8  szt 10: 0,23*0,23*2,67*10       1,41243

t        0,5308Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 8-14mm

82 SST.B-02

zbrojenie słupów  S-1.7 i S-1.8 sz t 20:

zgodnie z zestawieniem: 0,53076       0,53076

Nadproża7.3. SST.B-02

m3        3,6943Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki do 12

83 KNR 2-02  
0210-0300

SST.B-02

nadproże N 1-1a  2 szt: 0,60*0,23*3,11*2       0,85836

nadproże N 1.1b   szt. 2: 0,60*0,23*1,48 *2       0,40848

nadproże N  1-2: 0,60*0,23*3,10 *2       0,85560
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7.3. Nadproża

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

nadproże N 1.3  sz.2: 0,60*0,23*2,645*2       0,73002

nadproże N  1.4 szt. 2: 0,60*0,23*1,93*2       0,53268

Podciąg PO-0.2  szt 1: 0,40*0,24*3,22*1       0,30912

t        0,3598Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 8-16mm

84 KNR 2-02  
0290-0201

SST.B-02

zbrojenie nadproże N  1.1a N-1.1b N1.2: 0,21353       0,21353

zbrojenie nadproza N1.3  N  1.4  podciag P0-0.2: 0,14628       0,14628

1 
m2

       6,0000Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji85 KNR 4-01  
0201-0100

SST.B-02

podstemplowanie stropów   przy wyk. nadproży  belek stalowych 
NS-1.1: 3*2

      6,00000

1 m        3,2000Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Bruzdy o głęb.i szer.  1 x 1 c beton 
komórkowy

86 KNR 4-01W  
0338-0700

SST.B-02

bruzdy w ścianah pod nadproza  stalowe dwustronnie:

poz.NS 1.1 w osi  C IPE 120: 1,60*2       3,20000

ste
mpli

       4,0000Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi 
stemplami

87 KNR 4-01 
0422-03

SST.B-02

w osi C: 4       4,00000

1 kg       36,0500Sklepienia i łęki z cegieł; założenie belek stalowych z 
osiatkowaniem- analogia montaż belek stalowych 2x IPE 120

88 KNR 2-02  
0125-0500

SST.B-02

belki stalowe z dwutstronne:

poz. NS 1.1  2x IPE 120    L=1,60 m   zgodnie z zestawieniem: 36,05      36,05000

szt        5,0000Montaż dodatkowych elementów konstrukcyjnych. Dodatkowe 
skręcenie śruby lub wkręcenie śruby (wkrętu) w konstrukcję - 
śruba powyżej M-18

89 KNP021 
5004-0109 
5004-0109

SST.B-02

w każdej belce śruby    M18   w sztukach:

NS  1.1    5 szt: 5       5,00000

ste
mpli

       4,0000Rozebranie podstemplowania stropów pojedynczymi 
stemplami

90 KNR 4-01 
0422-07

SST.B-02

4       4,00000

KONSTRUKCJA STROPODACHU
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie 
budynków]

8. SST.B-02

Elementy  żelbetowe stropu płyta8.1. SST.B-02

m3       22,4247Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki do 12

91 KNR 2-02  
0210-0300

SST.B-02

Podciag PO-1 1a.: 0,94*0,30*2,95+1,24*0,30*(13,015-2,95)       4,57608

Podciag PO-1.1 b: 1,24*0,30*6,53       2,42916

Podciag PO-1.1c: 1,24*0,30*1,97       0,73284
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8.1. Elementy  żelbetowe stropu płyta

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Podciag PO-1.1d: 1,24*0,30*11,72       4,35984

Podciag PO-1.2: 1,19*0,30*13,32       4,75524

+ cz. pozioma i pionowa: 0,19*1,0*13,32+0,33*0,20*13,32       3,40992

attyka  dł. 38,60m: 0,20*0,28*38,60       2,16160

t        1,6727Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 8-14mm

92 KNR 2-02  
0290-0201

SST.B-02

zbrojenie podciagow PO-1.1 a,: 0,40167       0,40167

zbrojenie podciagow PO-1.1 b, i PO-1.1c,: 0,2197       0,21970

zbrojenie podciagow PO-1.1d,: 0,32636       0,32636

zbrojenie podciagow PO-1.2: 0,54758       0,54758

zbrojenie attyki: 0,17738       0,17738

1 
m2

     164,5210Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm93 KNR 2-02  
0216-0200

SST.B-02

strop budynku nad parterem gr 22 cm:

płyta gr.22 cm w osi F-God osi 2 prim a osią 3: 1,81*(0,44+2,94)       6,11780

płyta wzdłuż osi 3 od G do C: (14,45-1,0-2,94-0,44)*10,90     109,76300

dc: 6,26*6,26+6,26*1,51      48,64020

1 
m2

    1151,6470Płyty żelbetowe stropów i dachów; dodatek za każdy 1cm 
różnicy w grubościach płyty

94 KNR 2-02  
0216-0500

SST.B-02

gr stropu 22 cm: 164,521*(22-15)    1151,64700

1 
m2

      84,8413Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm95 KNR 2-02  
0216-0200

SST.B-02

strop budynku nad parterem gr 19 cm poza obrysem budynku:

płyta gr.19 cm w osi 2 do 6 i poza A: 2,0*16,58      33,16000

płyta wzdłuż osi  6 do C trapez: 10,99*(0,93+1,90)/2      15,55085

trapez: (2,08+3,0)*6,26/2      15,90040

płyta w osi g: 1,40*14,45      20,23000

1 
m2

     339,3652Płyty żelbetowe stropów i dachów; dodatek za każdy 1cm 
różnicy w grubościach płyty

96 KNR 2-02  
0216-0500

SST.B-02

gr stropu 19 cm: 84,8413*(19-15)     339,36520

1 t        3,9698Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
monolitycznych budowli z prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 8-14mm

97 KNR 2-02  
0290-0401

SST.B-02

zbrojenie plyty  stropowej  zgodnie z zestawieniem dolne: 2,01962       2,01962

zbrojenie plyty  stropowej  zgodnie z zestawieniem górne: 0,88028       0,88028

zbrojenie dolne attyki: 0,2998       0,29980

zbrojenie górne attyki: 0,7701       0,77010

- 15 -KOSZT_KD 8.2.11



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

8.2. Konstrukcja stalowa  ryglówka na gzymsie

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Konstrukcja stalowa  ryglówka na gzymsie8.2. SST.B-03

t        0,5300Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie 
elementu do 10kg - ryglówki pod obudowę attyki

98 KNR 2-05  
0208-0200

SST.B-03

ryglówka pod obudowę attyki: 0,530       0,53000

t        0,5300Koszt zakupu konstrukcji stalowej:  ryglówka pod obudowę 
attyki

99 Kalkulacja 
własna

SST.B-03

ryglowka pod attykę zgodnie z zestawieniem: 0,530       0,53000

Pokrycie dachu nad  nadbudowana częścią budynku9. SST.B-12

m2      215,2294Paroizolacja bitumiczna gr. 4 mm100 KNR-W 2-02 
0604-05 
analogia

SST.B-12

polać dachu: (2,75+0,12+0,30)*(2,60+0,30*2)      10,14400

10,08*6,40      64,51200

12,98*(2,26+0,12+4,18+0,12+3,37+0,30*2+0,18)     140,57340

1 
m2

     215,0000Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja pow.poziomych na 
lepiku na zimno - zagrunt.emulsją asfalt.. pierwsza warstwa 
papy asf.na osnowie z taśmy lub folii aluminiowej

101 KNR 2-02W  
0604-0503

SST.B-12

polac jw: 215,0     215,00000

m2      215,0000Płyty z wełny mineralnej poziome gr. 25 cm na dachu analogia 
płyty PIR  od 16 do 60cm

102 KNR-W 2-02 
0612-02

SST.B-13

polać dachu jw: 215,0     215,00000

1 
m2

     215,0000Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą 
termoizolacyjną jednowarstwowe- ułozenie folii

103 KNR 2-02W  
0504-0100 

analogia

SST.B-12

powierzchnia jw.: 215,0     215,00000

m2      215,0000Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 2cm zatarte na ostro wykonywane przy użyciu 
Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2.

104 NNR 6  
1127-0100

SST.B-07

pow.jw.: 215,0     215,00000

m2      215,0000Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu 
Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2; 
dodatek za zmianę grubości warstwy o 1cm
[Krotność = 4]

105 NNR 6  
1127-0300

SST.B-07

ggrubość szlichty  w 6cm  pogrubienie: 215     215,00000

m2      215,0000Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 
szlichty na dachu

106 KNR 2-02 
1106-07

SST.B-07

pow. dachu jw.dozbrojenie szlichty: 215,0     215,00000

1 
m2

     215,0000Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą 
termoizolacyjną dwuwarstwowe

107 KNR 2-02W  
0504-0200

SST.B-12

pow.dachu jw.: 215,0     215,00000

1 
m2

     215,0000Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą 
termoizolacyjną jednowarstwowe

108 KNR 2-02W  
0504-0100

SST.B-12

pow.,dachu jw,: 215     215,00000
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9. Pokrycie dachu nad  nadbudowana częścią budynku

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       29,5920Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy 
nawierzchniowej

109 KNR-W 2-02 
0504-03

SST.B-12

gzymsy: (2,60+3,09+4,60+1,60)*0,60       7,13400

(6,12+1,87+12,98+13,86+2,60)*0,60      22,45800

m2       39,4560(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm

110 NNRNKB 202 
0541-02

SST.B-12

obróbki blacharskie:

gzymsy: (2,60+3,09+4,60+1,60)*0,80       9,51200

(6,12+1,87+12,98+13,86+2,60)*0,80      29,94400

m        7,5000Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m   dostawa i 
montaz drabiny dł 7,5m

111 KNR 2-02  
1213-0100

SST.B-12

drabina na dach systemowa: 7,5       7,50000

szt        2,0000obróbka wpustow deszczowych112 Kalkulacja 
własna 
obróbka 
wpustow 

deszczowyc

SST.B-12

obrobka uszczelnienie wpustow deszczowych dachowych: 2       2,00000

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
[CPV:45400000-1:Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych]

10.

Ściany osłonowe parteru10.1. SST.B- 
04

1 
m2

       1,3800Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja ścian 
fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na 
lepiku na gorąco

113 KNR 2-02  
0604-0200

SST.B-12

izolacje   pod sciany  murowane poza licem budynku:

oś 2 i 2,prim: (2,60+2,0)*0,30       1,38000

1 
m2

      15,1800Ściany jednowarstwowe o wys.do 4,5 m i grub.warstwy 
konstr.24 cm budynków 1-kond.z bloków drążonych SILIKAT 
N 24 lub bloków pełnych SILIKAT NP 24, wykonane na 
zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych

114 KNR 9-10  
0154-0100

SST.B- 04

izolacje   pod sciany  murowane poza licem budynku:

(2,60+2,0)*3,30      15,18000

1 
m3

       0,2760Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości 
do 30 cm- wieniec opaskowy - Beton zwykły C 20/25 (B-25)

115 KNR 2-02  
0212-1200

SST.B- 04

wieńce  na  ścianach:

0,25*0,24*(2,60+2,0)       0,27600

1 t        0,0201Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 12 mm prety w wiencach i rdzeniach

116 KNR 2-02  
0290-0201

SST.B- 04

zbrojenie wieńca   4#12: 4*(2,60+2,0)*0,888/1000       0,01634

strezmiona  L=21*2+20*2+10 =0,92m W1: 4,60/0,25*0,92*0,222/1000       0,00376
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11. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

ROBOTY WYKONCZENIOWE11.

Parter ściany działowe,tynki ,
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie 
budynków]

11.1. SST.B-04

1 
m2

     262,2870Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub 
gazobetonowych grubości 12cm

117 KNR 2-02  
0121-0300

SST.B-04

ścianki działowe parteru gr 12cm  rozbudowa:

ścianki   pom 0,02 pom 0,05: 3,97*2*3,30+(0,83+1,15+1,37)*3,30      37,25700

minus otwory drzwiowe: -0,80*2,05*1      -1,64000

minus otwory drzwiowe: -0,90*2,05*1      -1,84500

ścianki   pom 0,07 pom 0,06: (4,06+1,51+0,12+0,62)*3,30      20,82300

dc: (2,16+3,05+3,41)*3,30      28,44600

minus otwory: -0,90*2,05*2      -3,69000

ścianki   pom 0,03: (3,67+2,03)*3,30      18,81000

minus otwory: -0,90*2,05*1      -1,84500

pom 0,23: (1,85+0,24)*3,30       6,89700

ścianki działowe parteru gr 12cm  przebudowa:

ścianki   pom 0,10 pom 0,11: (5,52+2,84)*3,30      27,58800

minus otwór: -0,90*2,40*1      -2,16000

ścianki   pom 0,12 pom 0,13: 4,48*2*3,30+(2,96+3,29)*3,30      50,19300

minus otwor: -0,90*2,40*1      -2,16000

ścianki   pom 0,14 pom 0,16: (1,50+2,63+0,12+1,56+1,20*2)*3,30      27,09300

minus otwór: -0,90*2,40*2      -4,32000

ścianki   pom 0,15 pom 0,18: (1,20+0,12+1,58)*3,30+(2,60+4,03)*3,30      31,44900

dc: (1,40+0,12+1,32+1,20)*3,30      13,33200

minus otwory: -0,90*2,40*2      -4,32000

-0,80*2,05*1      -1,64000

zamurowania  wnęk istn. pom WC Damski: 1,40*2*3,30       9,24000

ścianki pom 020: (2,20+1,43+2,0)*3,30      18,57900

minus otwór: -0,90*2,40*1      -2,16000

-0,80*2,05*1      -1,64000

m       16,8000Ułożenie nadproży prefabrykowanych w otworach w ścianach 
murowanych

118 KNR 2-02 
0126-05

SST.B-04

parter  w dzrwiach drewanianych rozbudowa: 1,20*5       6,00000

parter  w dzrwiach drewanianych przebudowa: 1,20*9      10,80000
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11.1. Parter ściany działowe,tynki ,

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

otw
ór

      13,0000Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o grub. 1c z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - na drzwi, drzwi 
balkonowe i wrota

119 KNR 2-02  
0126-0200

SST.B-04

4+9      13,00000

m2      524,5740Tynki zwykłe III kategorii wykonywane mechanicznie na 
ścianach i słupach

120 KNR 2-02  
0801-0200

SST.B-05

Tynki na ściankach działowych  obudtronnie  * 2:

ścianki działowe parteru gr 12cm  rozbudowa:

ścianki   pom 0,02 pom 0,05: 3,97*2*3,30*2+(0,83+1,15+1,37)*3,30*2      74,51400

minus otwory drzwiowe: -0,80*2,05*1*2      -3,28000

minus otwory drzwiowe: -0,90*2,05*1*2      -3,69000

ścianki   pom 0,07 pom 0,06: (4,06+1,51+0,12+0,62)*3,30*2      41,64600

dc: (2,16+3,05+3,41)*3,30*2      56,89200

minus otwory: -0,90*2,05*2*2      -7,38000

ścianki   pom 0,03: (3,67+2,03)*3,30*2      37,62000

minus otwory: -0,90*2,05*1*2      -3,69000

pom 0,23: (1,85+0,24)*3,30*2      13,79400

ścianki działowe parteru gr 12cm  przebudowa:

ścianki   pom 0,10 pom 0,11: (5,52+2,84)*3,30*2      55,17600

minus otwór: -0,90*2,40*1*2      -4,32000

ścianki   pom 0,12 pom 0,13: 4,48*2*3,30*2+(2,96+3,29)*3,30*2     100,38600

minus otwor: -0,90*2,40*1*2      -4,32000

ścianki   pom 0,14 pom 0,16: (1,50+2,63+0,12+1,56+1,20*2)*3,30*2      54,18600

minus otwór: -0,90*2,40*2*2      -8,64000

ścianki   pom 0,15 pom 0,18: 
(1,20+0,12+1,58)*3,30*2+(2,60+4,03)*3,30*2

     62,89800

dc: (1,40+0,12+1,32+1,20)*3,30*2      26,66400

minus otwory: -0,90*2,40*2*2      -8,64000

-0,80*2,05*1*2      -3,28000

zamurowania  wnęk istn. pom WC Damski: 1,40*2*3,30*2      18,48000

ścianki pom 020: (2,20+1,43+2,0)*3,30*2      37,15800

minus otwór: -0,90*2,40*1*2      -4,32000

-0,80*2,05*1*2      -3,28000

m2      322,1450Tynki zwykłe III kategorii wykonywane mechanicznie na 
ścianach i słupach

121 KNR 2-02  
0801-0200

SST.B-05

tynki wewnetrzne na ścianach istn.  gr 24cm zewnętrznych z oknami:
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11.1. Parter ściany działowe,tynki ,

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

ściana pom 0,12pom0.11 pom 0.10 pom 0.08: 
(4,48+2,31+5,52-0,12+0,50)*3,30

     41,87700

minus otwory okienne: -2,50*2,15*3     -16,12500

-1,0*2,15*1      -2,15000

ściana pom 0,14pom 0.17 pom 0.19 pom 0.20 pom0.22: 
(4,68+4,88+1,60+1,43+0,40+0,80)*3,30

     45,50700

minus otwory okienne: -1,05*2,15*8     -18,06000

ściany poprzeczne  zewnętrzne:

pom  0,12 pom 0.13 pom 0.14: (4,58+3,05+4,15)*3,30      38,87400

pom  0,22 pom 0.21 pom 0.09 pom.0.08: 
(2,64+0,42+0,71+1,05+2,80+1,12)*3,30

     28,84200

tynki wewnetrzne na ścianach istn.  wewnętrznych  po rozbiorkach 
zamurowaniach:

ściany poprzeczne: (2,39*2+3,08*2+4,19*2+(9,26-3,15)*2)*3,30     104,08200

podłuzne: ((3,20+0,15)*2)*3,30      22,11000

tynki podciągów żelbetowych istniejących:

(0,50+0,30+0,50)*(4,48+0,12+2,31+5,52+0,12+3,11+0,46)      20,95600

tynki na słupach w cz. istniejącej:

tynki na słupach: 0,48*4*3,30*2      12,67200

tynki na słupachw cz. rozbudowa: 0,30*4*3,30*11      43,56000

1 
m2

      22,4375Tynki zwykłe II kategorii wykonywane mechanicznie na 
stropach i podciągach

122 KNR 2-02  
0801-0300

SST.B-05

tynki stropów biegów: 5,89*1,25+1,25*1,58       9,33750

pom serwerowni: 13,10      13,10000

Okladziny ścian w łazienkach holu i pokojach11.2. SST.B-08

m2       27,6942Izolacja z folii uszczelniającej123 KNR AT-12  
0401-0400

SST.B-12

powierzchnia ścian pod galzura  do wys 30cm: 92,314*0,30      27,69420

m2       78,6985(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami 
kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 
o grub.warstwy 5 mm

124 NNRNKB 202  
2802-05

SST.B-08

powierzchnia okładzin j:

ściany w WC npłn pom  0.18: 
(1,58+0,40+2,60+1,40+0,12+1,32+2,21)*2,85

     27,44550

minus pow. otworow drzwiowych do wys.2,10: -0,90*2,10*1      -1,89000

ściany   słupa w WC WC . pom 1.7: 0,40*4*2,10       3,36000

ściany w WC  D pom  0.15: (1,20*4+1,40*2+1,32*2)*2,10*

minus pow. otworow drzwiowych do wysokości 2,10: -0,90*2,10*1*

- 20 -KOSZT_KD 8.2.11



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

11.2. Okladziny ścian w łazienkach holu i pokojach

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

minus pow. otworow drzwiowych: -0,80*2,10*1*

Pom WC nr0.20: (1.43*4+2,35*2)*2,10*

minus pow. otworow drzwiowych: -0,80*2,10*1*

minus pow. otworow drzwiowych do wysokości 2,10: -0,90*2,10*1*

pom WC nr 0.05: (3,96*2+1,15*4)*3,0      37,56000

minus pow. otworow drzwiowych: -0,80*2,05*1      -1,64000

minus pow. otworow drzwiowych: -0,90*2,05*1      -1,84500

pokuj socjalny  nr 0.09 pas nad zlewem i umywalka: 0,60*3,11       1,86600

pom. porządkowe nr 0.16: (1,56*2+1,20*2)*2,85      15,73200

minus pow. otworow drzwiowychdo wys.2,10: -0,90*2,10*1      -1,89000

minus inne ozdobne wykończenia: - 14,53*

m2        1,5000(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami 
kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej 
o grub.warstwy 4 mm analogia wklejanie- szkła / lustra

125 NNRNKB 202  
2802-04 
analogia

wklejenie szkła/ lustra  - wykonczenie ściany szkłem Lacobel  pom 
0.07: 1,50

      1,50000

m2        2,7000(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami 
kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej 
o grub.warstwy 4 mm analogia - wklejanie lustra

126 NNRNKB 202  
2802-04 
analogia

SST.B-08

lustro w pom 0,15 i pom 0.20: 2,7       2,70000

m2       37,0000Montaz laminatu wysokociśnieniowego na nity w kolorze 
laminatu,- wyciszenie pokoju 022. audio ścian i sufitu  wg 
opisu tech . (w wycenie uwzględnić odpad)
m2
(Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wraz 
z okładziną listwami aluminiowymi

127 KNR 2-02  
2605-0100 

analogia

SST.B-09

montaz laminatu w pok 022 zgodnie z opisem PT: 37,0      37,00000

m2       13,6900Montaz płyt żzaluzji na ścianach w kolorze   laminatu,jak PT 
wystrój wnętrz wg opisu tech . (w wycenie uwzględnić 
odpad)płyty z podświatleniem ledowym 
m2
(Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wraz 
z okładziną listwami aluminiowymi

128 KNR 2-02  
2605-0100 

analogia

SST.B-09

montaz płyt ozdobnych laminowanych z poświtleniem   z opisem PT: 
13,69

     13,69000

m2       13,6100dostawa i montaz fototapety129 Kalkulacja 
własna 

dostawa i 
montaz 
fototapet

SST.B-09

dostawa i montaz fototapety: 2,50*2,50       6,25000

dostawa i montaz fototapety: 7,36       7,36000

      87,0900obudowa  ściany  z płyty lakierowanej MDF130 Kalkulacja 
własna 

obudowa 
ściany z 
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11.2. Okladziny ścian w łazienkach holu i pokojach

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

płyty lak

obudowa  ściany  z płyty lakierowanej MDF zgodnie z zestawieniem: 
87,09

     87,09000

m       80,7200obudowa ściany z  lameli131 Kalkulacja 
obudowa 
sciany  z  

lameli

obudowa ściany z  lameli: 80,72      80,72000

      14,5000obudowa  ściany  z paneli w kolorze zielenie132 Kalkulacja 
własna 

obudowa 
ściany z 
paneli w

obudowa  ściany  z paneli  z zieleni zgodnie z zestawieniem: 14,50      14,50000

      51,9200obudowa  ściany  z paneli dekoracyjnych133 Kalkulacja 
własna 

obudowa 
ściany z 
paneli  d

obudowa  ściany  z paneli dekoracyjnych      zgodnie z zestawieniem: 
51,92

     51,92000

       8,0300obudowa  ściany  z paneli dekoracyjnych ryflowanych134 Kalkulacja 
własna 

obudowa 
ściany z 
paneli de

obudowa  ściany  z paneli dekoracyjnych ryflowanych zgodnie z 
zestawieniem: 8,03

      8,03000

m2       13,3100Okładziny  ścian  z płytek o wym. 40x40cm układanych 
metodą kombinowaną na klej- beton architektonicznyny na 
ścianach

135 KNR 2-02  
1121-0600 

analogia

okladzina ściany z betonu architektonicznego: 13,31      13,31000

      31,4900obudowa ściany z wykladziny winylowej136 Kalkulacja 
własna 

obudowa 
ściany z 
wykladzin

obudowa ściany z wykladziny winylowej        zgodnie z zestawieniem: 
31,49

     31,49000

Sufity podwieszone11.3. SST.B-10

1 
m2

      22,2400Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 
metalowym z kształtowników CD i UD. Ruszt pojedynczy 
podwieszony

137 KNR 2-02W  
2005-0100

sufity podwieszane w pom.łazienkowych wg PT wysrtroju wnętrz:

WC D  WCnpłn porządkowe  wg PT wystroju wnętrz: 
3,31+5,98+1,86+3,83+4,64

     19,62000

pom.-1.03: 2,62       2,62000
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11.3. Sufity podwieszone

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 
m2

      77,1600Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 
metalowym z kształtowników CD i UD. Ruszt pojedynczy 
podwieszony

138 KNR 2-02W  
2005-0100

sufity podwieszane w pom . wg PT wysrtroju wnętrz:

pom 0.09: 13,18      13,18000

pom0.07: 6,74       6,74000

pom. 0,02: 11,87      11,87000

pom 0.19: 3,83       3,83000

pom 0,16: 1.86       1,86000

pom 0.12: 21.01      21,01000

pom0.03  polowa sufitu: 18,78/2       9,39000

pokój 0.23 w plycie: 29,30*  odrebna pozycja

pom magazynowe - 1. 04: 9,28       9,28000

m2      233,1600Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami z włókien mineralnych. Sufity podwieszone z 
zastosowaniem profili poprzecznych - plyty niekapiące 
wodoodporne np Armstrongodporne na wilgoć

139 KNR 2-02W 
2702-01

SST.B-10

sufity podwieszane w pom biurowych cz. istniejąca:

12,33+12,63+6,92+14,35+20,30+16,20= 82,73m2

dc: 12,51+3,45+13,38+46,86= 76,20m2

sufity podwieszane w pom biurowych cz. rozbudowa:

12,47+15,63+43,66+11,43+17,61+12,63+8,18+6,80=128,41m2

nalezy odjąc pokoje z sufitem z okladziny gk jw: łącznie powierzchni 
sufitow pokoi =287,34m2

287,34- 97,18     190,16000

pomieszczenie Lab.druku 3D pom -1.02: 43,0      43,00000

      37,7000dostawa i montaż sufitu z płyty lakierowanej MDF140 Kalkulacja 
własna 

dostawa i 
montaż sufitu 

z

awa i montaż sufitu z płyty lakierowanej MDF: 37,70      37,70000

m      207,5100dostawa i montaż sufitu z lameli141 Kalkulacja 
własna 

dostawa i 
montaż sufitu 

z

dostawa i montaż sufitu z  lameli: 207,51     207,51000

Gładzie i malowanie  ścian11.4. SST.B-06
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11.4. Gładzie i malowanie  ścian

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      776,8425Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych-analogia na tynku

142 KNR 202  
0815 03

SST.B-06

jak tynki minus pow.glazur:

tynki ścina działowych: 524,574     524,57400

tynki scian istniejacych: 322,145     322,14500

tynki w serwerowni: 22,4375      22,43750

minus pow. glazur: - 92,314     -92,31400

m2       22,4375Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych

143 KNR 2-02  
0815-0600

SST.B-06

tynki biegów i serwerowni: 22,4375      22,43750

1 
m2

      22,4375Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; 
płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z 
gruntowaniem - analogia farba lateksowa

144 KNR 2-02  
1505-0500

SST.B-06

sufity parter-serwerownia i biegi kl.sch.: 22,4375      22,43750

1 
m2

     776,8425Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; 
płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z 
gruntowaniem

145 KNR 2-02  
1505-0500

SST.B-06

jak tynki ścian  minus pow.glazur parter:

tynki ścina działowych: 524,574     524,57400

tynki scian istniejacych: 322,145     322,14500

tynki w serwerowni: 22,4375      22,43750

minus pow. glazur: - 92,314     -92,31400

m       42,5000Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych Silka M 
murowane w trakcie wznoszenia ścian na zaprawie tradycyjnej

146 KNR K-02 
0107-01

SST.B-06

parter kanaly  piony kanalizacyjne: 5*8,50      42,50000

POSADZKI W BUDYNKU12.

Podłoża pod posadzki  rozbudowa12.1. SST.B-07

m3       13,2147Podkłady betonowe na stropie147 KNR 2-02  
1101-0200

SST.B-07

rozbudowa na tarasie:

podklady pom 23: 15,61*

pom 0.01: 43,66*

pom0.02: 11,43*

pom 0.05: 4,57*

pom0.07: 6,80*

pom 0.06: 12,63*

pom0.03: 17,61*

część pom 0.08: 2,75*2,16*
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12.1. Podłoża pod posadzki  rozbudowa

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

część pom 0,22: 3,09*1,85*

pom 004: 8,18*

gr podkładu 10cm: suma 132,1465m2

132,1465*0,10      13,21465

m2      132,1470Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - jedna warstwa - 
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm   -pozycja zastępcza

148 KNR 2-02  
0616-0100-

SST.B-12

powierzchnia izolacji z folii pow. rozbudowa: 132,147     132,14700

m2      132,1470Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt 
styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 
warstwa EPS-200 gr 10cm

149 KNR 2-02  
0609-0300

SST.B-13

pow posadzki budynku rozbudowa: 132,147     132,14700

m2      132,1470Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - jedna warstwa - 
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm   -pozycja zastępcza

150 KNR 2-02  
0616-0100

SST.B-12

powierzchnia izolacji z folii rozbudowa: 132,147     132,14700

m2      132,1470Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 2cm zatarte na ostro wykonywane przy użyciu 
Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2.

151 NNR 6  
1127-0100

SST.B-07

132,147     132,14700

m2      132,1470Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu 
Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2; 
dodatek za zmianę grubości warstwy o 1cm
[Krotność = 6]

152 NNR 6  
1127-0300

SST.B-07

gr w 8cm: 132,147     132,14700

Podłoża  pod posadzki    cz. istniejąca
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie 
budynków]

12.2. SST.B-07

1 
m2

     176,0874Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - jedna 
warstwa-Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm   -pozycja 
zastępcza

153 KNR 2-02  
0616-0100

SST.B-12

powierzcnia cz. istniejacej:

pom. 0.08część: 3,11*(1,12+1,02)       6,65540

pom 0,09: 12,63      12,63000

pom 0.10: 6,92       6,92000

pom0,11: 14,35      14,35000

pom 0.12: 20,30      20,30000

pom 0,13: 13,10      13,10000

pom 0.14: 16,20      16,20000

pom 017: 12,51      12,51000

pom 0.15: 3,26       3,26000

pom 0.16: 1,84       1,84000

pom 0.18 WC npłmn: 5,98       5,98000
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12.2. Podłoża  pod posadzki    cz. istniejąca

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

pom 0.21: 46,86      46,86000

pom 0.20 WC: 3,98       3,98000

pom 0.19: 3,45       3,45000

pom0.22: 3,05*2,64       8,05200

m2      176,0874Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt 
styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 
warstwa EPS-200 gr 5cm

154 KNR 2-02  
0609-0300

SST.B-13

pow posadzki budynku istn.: 176,0874     176,08740

m2      176,0874Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 2cm zatarte na ostro wykonywane przy użyciu 
Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2.

155 NNR 6  
1127-0100

SST.B-07

pow. pomięszczen istn: 176,0874     176,08740

m2      176,0874Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu 
Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2; 
dodatek za zmianę grubości warstwy o 1cm
[Krotność = 5]

156 NNR 6  
1127-0300

SST.B-07

gr w 7 cm: 176,0874     176,08740

1 
m2

      24,0000Przeciwwilgociowa powłoka izolacyjna pozioma wykonywana 
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

157 KNR 2-02  
0602-0100

SST.B-12

izolacje pod  posadzki pom  sanitarne na I piętrze WC: 
5,88+8,58+6,23+3,31

     24,00000

1 
m2

      24,0000Przeciwwilgociowa powłoka izolacyjna pozioma wykonywana 
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

158 KNR 2-02  
0602-0100

SST.B-12

5,88+8,58+6,23+3,31      24,00000

m2       24,0000Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

159 KNR 2-02 
0602-01

SST.B-12

5,88+8,58+6,23+3,31      24,00000

m2       48,0000Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna 
warstwa

160 KNR 2-02 
0602-02

SST.B-12

(5,88+8,58+6,23+3,31)*2      48,00000

WYKŁADZINY POSADZKOWE W BUDYNKU13.

posadzki z wykladziny dywanowej13.1. SST.B-07

m2      192,8900Warstwa zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

161 NNRNKB 202 
1130-02

SST.B-07

powierzchnia pokoi rozbudowa-minus WC  zgodnie z zewstawieniem: 
192,89

    192,89000

powierzchnia pokoi w bud.istn. minus WC i serwerownia:

minus wiatrołap:

m2      192,8900Posadzki z płytek podłogowych dywanopodobnych Novita 
50x50cm na kleju winylowym Polacet

162 KNR 2-02  
1113-0500

SST.B-07

powierzchnia pokoi   pod wykł. dywanowe zgodnie z zestawieniem: 
192,89

    192,89000
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13.1. posadzki z wykladziny dywanowej

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

powierzchnia pokoi rozbudowa-minus WC:

powierzchnia pokoi w bud.istn. minus WC i serwerownia:

m      130,1800Listwy przyścienne drewniane - Analogia listwy z wykladziny 
dywanowej lub MDF

163 KNR 2-02  
1113-0800

SST.B-07

listwy przyścienne  pokoi   z wykł. dywanowej: 
1,0+4,60+5,86+2,30+1,0+2,13*2+1,51

     20,53000

2,03+3,56+5,43+3,37+4,18*2+3,05*2      28,85000

dc minus otwory dzrwiowe: -0,90*6      -5,40000

dcpom 0.07: 0,62+1,51+4,06+3,96+2,26*2      14,67000

cokiolikpom 0.08: 2,75*2+4,39*2      14,28000

minus drzwi: -0,90      -0,90000

pokoje 1.10: (2,52*2+2,84*2)- 0,90       9,82000

pokoje 0,11: 2,96*2+5,52-2,52       8,92000

pokoje   0.12: 4,48*2+(2,96+1,74)-0,90      12,76000

pokoje   0.14: 3,21+4,15+4,68+2,39+1,35-0,90      14,88000

pom017: 4,48+2,39+4,48+1,32-0,90      11,77000

Posadzka do serwerowni13.2. SST.B-07

m2       13,2370Systemy posadzkowe . Klejenie wykładzin rulonowych na 
przygotowanym podłożu - tekstylne 
jednowarstwoweDielektryczne wykładziny
o nie przewodzi prądu, są polecane dla elektrotechniki jako 
ochrona
przed porażeniem i części elektrycznych
o swoim kształtem powierzchni przyczyniają się do 
bezpie-cznego
chodzenia i eliminują możliwość poślizgnięcia.
o wykładziny nie są odporne na ozon, powszechne roztwory 
wodne
i benzynę
o średnio odporne na olej, kwasy i ścieranie
o odporne na silne zasad

164 ZKNR C-2  
0606-0100

SST.B-07

pow.wykł. dialektrycznej w serwerowni: 3,05*4,34      13,23700

m2       13,2370Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Klejenie wykładzin na 
przygotowanym podłożu - zgrzewanie wykładzin z tworzyw 
sztucznych

165 ZKNR C-2  
0610-0400

SST.B-07

zgrzewanie pom serwerowni: 13,237      13,23700

posadzki z gresu  w łazienkach13.3. SST.B-07

1 
m2

      22,6700Przeciwwilgociowa powłoka izolacyjna pozioma wykonywana 
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

166 KNR 2-02  
0602-0100

SST.B-12

izolacje pod  posadzki pom  sanitarne wiatrolap:

WC 0.05: 4,64       4,64000

WC npłnpom 0.18: 5,98       5,98000
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13.3. posadzki z gresu  w łazienkach

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

pom WC d  0.15: 3,31       3,31000

witrołap 0.19: 3,83       3,83000

WC 0.20: 3,05       3,05000

pom porzadkowe nr 0.16: 1,86       1,86000

1 
m2

      22,6700Przeciwwilgociowa powłoka izolacyjna pozioma wykonywana 
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

167 KNR 2-02  
0602-0100

SST.B-12

izolacje pod  posadzki pom  sanitarne nwiatrolap:

WC 0.05: 4,64       4,64000

WC npłnpom 0.18: 5,98       5,98000

pom WC d  0.15: 3,31       3,31000

witrołap 0.19: 3,83       3,83000

WC 0.20: 3,05       3,05000

pom porzadkowe nr 0.16: 1,86       1,86000

m2       22,6700Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

168 KNR 2-02 
0602-01

SST.B-12

jw.:

posadzki pom  sanitarne wiatrolap:

WC 0.05: 4,64       4,64000

WC npłnpom 0.18: 5,98       5,98000

pom WC d  0.15: 3,31       3,31000

witrołap 0.19: 3,83       3,83000

WC 0.20: 3,05       3,05000

pom porzadkowe nr 0.16: 1,86       1,86000

m2       22,6700Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna 
warstwa

169 KNR 2-02 
0602-02

SST.B-12

jw.:

posadzki pom  sanitarne wiatrolap:

WC 0.05: 4,64       4,64000

WC npłnpom 0.18: 5,98       5,98000

pom WC d  0.15: 3,31       3,31000

witrołap 0.19: 3,83       3,83000

WC 0.20: 3,05       3,05000

pom porzadkowe nr 0.16: 1,86       1,86000
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13.3. posadzki z gresu  w łazienkach

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       22,6700(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o 
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w 
pomieszczeniach o pow.do 10 m2  - płytki gres  
antyposlizgowy

170 NNRNKB 202  
2807-05

SST.B-08

pow. posadzek układ płytek kolorystyka zgodnie z opisem PT:

jw.:

posadzki pom  sanitarne wiatrolap:

WC 0.05: 4,64       4,64000

WC npłnpom 0.18: 5,98       5,98000

pom WC d  0.15: 3,31       3,31000

witrołap 0.19: 3,83       3,83000

WC 0.20: 3,05       3,05000

pom porzadkowe nr 0.16: 1,86       1,86000

posadzki z paneli13.4. SST.B-07

m2      230,0700(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych zgodnie z opisem PT i 
wystrojem wnętrz

171 NNRNKB 202  
1136-01

SST.B-07

posadzki parkiet  - panele winylowe w pomieszczeniach parteru:

zgodnie z zestawieniem: 230,07     230,07000

STOLARKA  DRZWIOWA  WEWNĘTRZNA
[CPV:44221000-5:Okna, drzwi i podobne elementy]

14. SST.B-15

m2       19,9920Drzwi aluminiowe  mocowane na kotwy, oszklone  szybami 
zespolonymi jednokomorowymi  z kontrolą dostępu DW1  z 
kontrola dostepu

172 KNR 0-19  
1024-0600

SST.B-15

DW1  z kontrola dostępu szt 8: 2,45*1,02 *8      19,99200

1 
m2

       2,4500Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na kotwy, 
pełne- analogia  Dw2  z kontrolą dostepu

173 KNR 0-19  
1024-0700

SST.B-15

drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe DW2 z kontrolą dostepu: 
1,0*2,45*1

      2,45000

m2        2,4990Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych HDF  wraz z 
ościeżnicą, listwą progową, klamką, zamkiem, kompletem 
kluczy) - szczegóły wg zestawienia stolarki drzwiowej DW3  z 
podcięciem

174 NNRNKB 202 
1026-05

SST.B-15

dzrwi wewnętrzne gładkie HDF:

DW3: 1,02*2,45*1       2,49900

m2        2,4990Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych, z kontrolą dostepu( 
wraz z ościeżnicą, listwą progową, klamką, zamkiem, 
kompletem kluczy) - szczegóły wg zestawienia stolarki 
drzwiowejz progiem opadającym  Dw4

175 NNRNKB 202 
1026-05

SST.B-15

DrzwiDw4:

1,02*2,45*1       2,49900
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14. STOLARKA  DRZWIOWA  WEWNĘTRZNA

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2        7,4970Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych  z poscięciem  Dł 90  
łazienkowe - szczegóły wg zestawienia stolarki drzwiowej

176 NNRNKB 202 
1026-05

SST.B-15

Drzwi wewnętrzne Dł 90:

szt 3: 1,02*2,45*3       7,49700

m2        6,7620Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych  z poscięciem  Dł 80  
łazienkowe - szczegóły wg zestawienia stolarki drzwiowej

177 NNRNKB 202 
1026-05

SST.B-15

Drzwi wewnętrzne Dł  80:

szt 3: 0,92*2,45*3       6,76200

m2        2,4990Osadzenie drzwi drewnianych jednoskrzydłowych z ościeżnicą 
regulowaną opaskową , Dłn  łazienkowe z pochwytami dla 
npłn.

178 KNR 2-02 
1020-01

SST.B-15

drzwi do łazienki dla npłn.: 1,02*2,45       2,49900

ŚLUSARKA OKIENNA FASADY W ELEWACJI  BUDYNKU
[CPV:45400000-1:Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych]

15. SST.B-15

Fasady alumiowe  -witryny zewnętrzne15.1. SST.B-15

m2       82,6620Montaż fasad aluminiowych zewnętrznych179 KNR 0-19 
1024-02

SST.B-15

zgodnie z zestawienim  fasad zewnętrznych ze szkłem bezpiecznym:

Wz1: 13,14*3,40      44,67600

Wz 2: 12,14*3,40      41,27600

drzwi przesuwne kompletaluminiowe z mechanizmem minus: - 
2,35*1,40

     -3,29000

m2       61,2340Montaż fasad aluminiowych zewnętrznych p.poż  EI 30180 KNR 0-19 
1024-02

SST.B-15

zgodnie z zestawienim  fasad zewnętrznych ze szkłem bezpiecznym:

p.poż EI30:

Wz3: 1,75*3,40       5,95000

Wz4: 6,24*3,40      21,21600

Wz5: 10,02*3,40      34,06800

Okna aluminiowe
[CPV:44221000-5:Okna, drzwi i podobne elementy]

15.2. SST.B-15

m2       12,9032Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0m2 mocowane na 
dyble, oszklone na budowie szybami zespolonymi 
jednokomorowymi

181 KNR 0-19  
1024-0501

SST.B-15

okno O2   szt 2: 2,54*2,54*2      12,90320

m2        2,4000Okna aluminiowe o powierzchni do 1,5m2 mocowane na 
kotwy, oszklone  szybami zespolonymi jednokomorowymi   O3

182 KNR 0-19  
1024-0200

SST.B-15

okna O3  szt 2: 1,20*1,0*2       2,40000
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15.2. Okna aluminiowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       19,3802Okna aluminiowe o powierzchni do 3,0m2 mocowane na 
kotwy, oszklone na budowie szybami zespolonymi 
jednokomorowymi O1

183 KNR 0-19  
1024-0400

SST.B-15

okna aluminiowe O1  szt 7: 1,09*2,54*7      19,38020

1 
m2

       4,0000Różne obróbki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. 
Obróbki, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. grubość 
blachy 0,50 mm

184 KNR 2-02W  
0514-0100

parapety zenetrzne pod oknami O1  O2  O3: 
(1,20*7+2,60*2+1,20*2)*0,25

      4,00000

1 
m2

       3,2900Drzwi wewnętrzne składane i przesuwne fabrycznie 
wykończone. Drzwi zewnętrzne   przesuwne

185 KNR 2-02W  
1024-0200

drzwi przesuwne kompletaluminiowe z mechanizmem: 2,35*1,40       3,29000

m2        3,9116Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, 
oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 
dzrwi Dłn z kontrolą dostępu

186 KNR 0-19  
1024-0800

SST.B-15

dzrwi aluminiowe DŁN z kontrola dostepu: 1,54*2,54       3,91160

Witryny wewnętrzne z drzwiami  szklo  przezierne 
bezpieczne

15.3. SST.B-15

m2        6,7200Ścianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone  W1 EI-30 
z drzwiami

187 KNR 0-19  
1024-1000

SST.B-15

W-1  EI 30: 2,80*2,40       6,72000

m2        4,9590Ścianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie 
szybami zespolonymi jednokomorowymi W-2 z drzwiami EI-30

188 KNR 0-19  
1024-1000

SST.B-15

W 2 EI30  z drzwiami: 2,85*1,74       4,95900

m2        8,0085Ścianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie 
szybami zespolonymi jednokomorowymi Witryny W-4 EI-30

189 KNR 0-19  
1024-1000

SST.B-15

W-1    EI-30 z drzwiami: 2,85*2,81       8,00850

m2       20,6380Ścianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie 
szybami zespolonymi jednokomorowymi Witryny W-5 EI-30

190 KNR 0-19  
1024-1000

SST.B-15

W- 5  EI- 30     z drzwiami  +W6  EI-30: 3,40*(3,73+2,34)      20,63800

m2        6,5000Ścianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie 
szybami zespolonymi jednokomorowymi Witryny W-7 z 
drzwiami z kontrolą dostępu

191 KNR 0-19  
1024-1000

SST.B-15

W-7  EI-30 z drzwiami z kontrola dostepu: 2,60*2,50       6,50000

m2        5,1000Ścianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone ścianka z 
drzwiami  Witryny W-8 -EI 30

192 KNR 0-19  
1024-1000

SST.B-15

W-8   z drzwiami  EI-30: 1,50*3,40       5,10000

ELEWACJA  WENTYLOWANA , OCIEPLENIE, ,ŻALUCJE, 
KASETONY

16. SST.B11

Rusztowania16.1.

m      441,0500Zabezpieczenia ochronne siatką dla  rusztowań ramowych 
elewacyjnych o szer. 0,73m

193 KNR AT-05  
1663-04

siatka na rusztowaniach: 441,05     441,05000
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16.2. elewacje wentylowane z ociepleniem 20cm

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

elewacje wentylowane z ociepleniem 20cm16.2. SST.B11

m2       25,0000Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wraz z 
okładziną listwami aluminiowymi-elewacja wentylowana  
montaz kasetonow  z płyty kompozytowej z podkonstrukcją

194 KNR 2-02  
2605-0100

SST.B11

grubość wełny 20cm  podkonstrukcja wiatroizolacja ,kasetony z płyty 
kompozytowej i: 25,0

     25,00000

elewacje wentylowane z ociepleniem 5cm16.3. SST.B-11

m2      170,0000Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wraz z 
okładziną listwami aluminiowymi-elewacja wentylowana  
montaz kasetonow  z płyty kompozytowej z podkonstrukcja

195 KNR 2-02  
2605-0100

SST.B-11

grubość wełny 5cm  podkonstrukcja wiatroizolacja ,kasetony z płyty 
kompozytowej i: 170,0

    170,00000

Obudowa gzymsów16.4. SST.B-11

m2       18,0000dostawa i montaż kasetonów z płyty kompozytowej na 
gzymsach

196 knr202  
2605-01   
montaż 

kasetonów z 
płyty k

SST.B-11

montaż kasetonów z płyty kompozytowej na gzymsach: 18,0      18,00000

zgodnie z zestawieniem:

Elewacja   z żaluzjami  ocieplenie wełną gr 20cm16.5. SST.B-11

m2       47,0000Docieplenie powierzchni ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej z ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z 
tynku silikonowego gr wełny 20cm

197 KNR BC-02  
0614-0100

SST.B-11

pow.sciany po odjęciu poww osi 2 i osi 2 prim zgodnie z 
zestawieniem: 47

     47,00000

m2       72,0000montaz  zaluzji na podkonstrukcji198 montaz  
zaluzji na 

podkonstrukcj
i

SST.B-11

montaz  zaluzji na podkonstrukcji z ociepleniem: 42,0      42,00000

montaz  zaluzji na podkonstrukcji bez ocieplenia: 30,00      30,00000

Elewacja  tynk silikonowy  na siatce  bez ocieplenia16.6. SST.B-11

100 
m2

       1,8600Zmycie mechaniczne ścian elewacji199 KNR K-08  
0101-01

SST.B-11

elewacja istniejaca ocieplona zmycie jej zgodnie z zestawieniem: 
186,0

    186,00000

100 
m2

       1,8600Ocieplenie ścian budynków systemem ETICS;  przyklejenie 
warstwy siatki na ścianach

200 KNR 0-23  
2612-0600

SST.B-11

pow ścian na istniejace ocieplenie tynk strukturalny zgodnie z 
zestawieniem: 186,0

    186,00000

kolor szary:

m      137,6800Ocieplenie ścian budynków systemem ETICS; ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

201 KNR 0-23  
2612-0800

SST.B-11

naroza budynku: 2*3,50       7,00000

listwy pionowe i poziome  okien nowych: (2,5*2+1)*7+2,50*5*2      67,00000

- 32 -KOSZT_KD 8.2.11



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

16.6. Elewacja  tynk silikonowy  na siatce  bez ocieplenia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

listwy pionowe i poziome przy istniejących: 
(1,75*2+1,70)*8+(1,24*2+1,20)*6

     63,68000

m2       32,6700Ocieplenie ścian budynków systemem ETICS; przyklejenie 
warstwy siatki na ościeżach

202 KNR 0-23  
2612-0700

SST.B-11

ościeża:

listwy pionowe i poziome  okien nowych: 
(2,5*2+1)*7*0,25+2,50*5*2*0,25

     16,75000

listwy pionowe i poziome przy istniejących: 
(1,75*2+1,70)*8*0,25+(1,24*2+1,20)*6*0,25

     15,92000

m2      170,3500Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod 
wyprawę elewacyjną cienkowarstwową z akrylowych tynków 
dekoracyjnych sytemu ETICS - nakrapianych lub - 
rustykalnych gr 2,mm

203 KNR 0-23  
0933-0100

SST.B-11

na ścianach i ościeżach: 137,68+32,67     170,35000

m2      170,3500Ręczne wykonanie wyprawy elewacyjjnej cienkowarstwowej z 
akrylowego tynku nakrapianego  o grubości 2mm na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych

204 KNR 0-23  
0933-0200

SST.B-11

na ścianach i ościeżach: 137,68+32,67     170,35000

Tynk cokołowy16.7. SST.B-11

m2       45,0000Ocieplenie ścian budynków systemem ETICS; przyklejenie 
płyt styrodurowych  do ścian cokolu  gr  5cm

205 KNR 0-23  
2612-0100

SST.B-11

tynk cokołu zgodnie z zestawieniem: 45,0      45,00000

szt      180,0000Ocieplenie ścian budynków systemem ETICS; przymocowanie 
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z 
cegły

206 KNR 0-23  
2612-0400

SST.B-11

45*4     180,00000

100 
m2

       0,4500Ocieplenie ścian budynków systemem ETICS; przyklejenie 
warstwy siatki na ścianach

207 KNR 0-23  
2612-0600

SST.B-11

pow ścian  cokołu ocieplanych styropianem XPS: 45      45,00000

m2       45,0000Wykonanie tynku mozaikowego z przygotowaniem podłoża - 
tynk o uziarnieniu
2,0 mm

208 KNR AT-31 
0505-03

SST.B-11

wykonanie tynku na cokole budynu: 45,0      45,00000

ocieplenie  spodu  kładki16.8. SST.B-11

m2       30,2000Docieplenie powierzchni ścian budynków płytami 
styropianowymi z ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
z tynku silikatowego TAGOSIL-Decorputz - analogia 
ocieplenie płytami styropianowymi gr. 5 tynk silikonowy

209 KNR BC-02  
0615-0100

SST.B-11

spód kładki: 22,00      22,00000

spód stropu w pom .-1,02: 8,20       8,20000

SCHODY ZEWNĘTRZNE  PODJAZD DLA NPŁN.
[CPV:45110000-1:Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne]

17. SST.B-02
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17. SCHODY ZEWNĘTRZNE  PODJAZD DLA NPŁN.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

schody17.1. SST.B-02

m3       11,7578Wykopy wąskoprzestrzenne nie umocnione o szer. dna do 1,5 
m i głęb. do 1,5 m w gruncie kat. III

210 KNR 4-01 
0102-02

SST.B-01

wykop na pogłębienie pod podest podjazdu: 1,50*0,90*6,25*0,50       4,21875

schody: 7,18*6*0,35*0,50       7,53900

m3        1,5078Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym211 KNR 2-02 
1101-07

SST.B-02

warstwa odsączająca podjazd gr 10cm:

schody: 6*0,35*7,18*0,10       1,50780

m3        1,5078Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty 
sypkie kat. I-III

212 KNR 2-01 
0236-01

SST.B-02

zagęszczanie warstwy odsączającej:

schody: 6*0,35*7,18*0,10       1,50780

m2       15,0780Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm - ANALOGIA 
podjazd dla niepełnosprawnych

213 KNR 2-02  
0218-0200 
-analogia

SST.B-02

schody: 6*0,35*7,18      15,07800

m2       30,1560Schody betonowe i żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości płyty podjazd dla niepełnosprawnych

214 KNR 2-02  
0218-0600-an

alogia

SST.B-02

beton gr do 10cm   do podestu o 2 cm:

schody: (6*0,35*7,18)*2      30,15600

m2        2,5094Stemplowanie i deskowanie elementów betonowych i 
żelbetowych. Deskowanie schodów prostych

215 KNR 4-01W  
0201-0800

SST.B-02

płyta + stopnie  schodów wejście główne do szkoły: 0,12*(1,60*7,18 
)+0,5*0,35*0,15*7,18*6

      2,50941

kg      229,5302Przygotowanie i montaż zbrojenia. Pręty stalowe żebrowane o 
# 10-14 mm

216 KNR 4-01W  
0202-0301

SST.B-02

schody fi 12 co 10 cm:

(7,18/0,10*0,888*2,40+2,40/0,20*0,888*7,18)     229,53024

ściany i płyta  żelbetowa  muru oporowego podjazdu
[CPV:45210000-2:Roboty budowlane w zakresie 
budynków]

17.2.

płyty żelbetowe  muru17.2.1. SST.B-02

1 
m3

       1,6944Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Beton zwykły 
C8/10 (B-10)

217 KNR 2-02  
1101-0100

SST.B-02

pod płytę muru  SC0- 0.3 i SC0-04  . L=7,85 m szer 1,0: 
1,80*6,53*0,10

      1,17540

pod płytę muru  SC-0.5. L= 1,40m szer 1,20: (1,75+1,71)*1,50*0,10       0,51900

m3        4,2135Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do 
betonu - beton C16/20 B-20

218 KNR 2-02  
0205-0100

SST.B-02

Płyta żelbetowa ściany oporowej SC)-03.  SC-0.4   L=7,85m:       4,00350
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17.2.1. płyty żelbetowe  muru

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1,70*7,85*0,30

Płyta żelbetowa ściany oporowej SC-0.5    L=1,40 m: 1,40*0,50*0,30       0,21000

1 
m2

      14,0450Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

219 KNR 2-02  
0602-0900

SST.B-12

Płyta żelbetowa ściany oporowej SC)-03.  SC-0.4   L=7,85m: 
1,70*7,85

     13,34500

Płyta żelbetowa ściany oporowej SC-0.5    L=1,40 m: 1,40*0,50       0,70000

1 
m2

      14,0450Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa

220 KNR 2-02  
0602-1000

SST.B-12

14,045      14,04500

ściany pionowe muru17.2.2. SST.B-02

1 
m2

      20,9780Ściany żelbetowe grubości  8 cm proste o wysokości do 3 m- 
ściany fundamentowe - 
Beton zwykły C 16/20  (B-20)

221 KNR 2-02  
0207-0100

SST.B-02

Ściana oporowa SCO-0.3 L= 6,25 m  h=(1,16+1,51)/2= 1,35 m: 
6,25*1,35*2

     16,87500

Ściana oporowa SC0-0.4 L= 1,60 m  h=1,51 m: 1,60*1,51       2,41600

Ściana oporowa SCO-0.5 L= 1,40 m  h=(1,51+0,90) śr.wys.=1,205m: 
1,40*(1,51+0,90)/2

      1,68700

1 
m2

     251,7360Ściany żelbetowe. Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości 
ścian - Beton C16/20  (B-20)

222 KNR 2-02  
0207-0700

SST.B-02

gr ściany 20cm: 20,978*(20-8)     251,73600

1 t        0,5773Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 8-14mm

223 KNR 2-02  
0290-0201

SST.B-02

ściana oporowa płyta pozioma i śc. pionowa rys K-5b SC0-03 04 05: 
0,57728

      0,57728

izolacja ścian17.2.3. SST.B-12

1 
m2

      41,9560Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa - ścian

224 KNR 2-02  
0603-0900

SST.B-12

Ściana oporowa SCO-0.3 L= 6,25 m  h=(1,16+1,51)/2= 1,35 m: 
6,25*1,35*2*2

     33,75000

Ściana oporowa SC0-0.4 L= 1,60 m  h=1,51 m: 1,60*1,51*2       4,83200

Ściana oporowa SCO-0.5 L= 1,40 m  h=(1,51+0,90) śr.wys.=1,205m: 
1,40*(1,51+0,90)/2*2

      3,37400

1 
m2

      41,9560Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa

225 KNR 2-02  
0603-1000

SST.B-12

41,956      41,95600

Balustrady ze stali nierdzewnej17.3. 4SST.B-0
3
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17.3. Balustrady ze stali nierdzewnej

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m       26,0000Balustrady tarasowe szklane samonosne z pochwytem ze stali 
malowanej ocynkowanej   - na schodach i tarasie

226 KNR 2-02  
1209-0100

4SST.B-0
3

balustrada ze stali nierdzewnej na  schodach: 26      26,00000

m       15,0000Balustrady  zewnetrzne ze stali ocynkowanej  malowane 
proszkowo kolor czarny  na podjeździe Balustrady tarasowe 
na podjeździe dla npłn. na słupkach stalowychz 
dwupoziomowym pochwytem Obsadzenie w cokołach murków 
oporowych w przygotowanych gniazdach głębokości
15 cm balustrad na słupkach stalowych w rozstawie osiowym
co 180 i 130 cm, z przyspawanymi dwupoziomowymi 
poręczamina wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu . 
Prześwit między poręczami po obu stronach toru ruchu 
powinien wynosić 105 do 110 cm. Końcówki balustrad 
połączone łukiem o promieniu 75 mm wysunięte min. 30 cm 
poza koniec
pochylni i biegu schodów.

227 KNR 2-02 
1209-01

4SST.B-0
3

dostawa i montaz balustrada  ze stali malowanej proszkowo po 
prawej: 6,25+0,30+1,60

      8,15000

dostawa i montaz balustrada   po lewej: 6,25+0,30+0,30       6,85000

Podjazd dla npłn okladziny z plyt chodnikowych 
ozdobnych
[CPV:34953000-2:Rampy wejściowe]

17.4. SST.B-01

m2       12,5600Warstwy podsypkowe z piasku o grubości 3cm, po 
zagęszczeniu ręcznym

228 KNR 2-31  
0105-0100

SST.B-01

na podjeżdzie dla niepełnosprawnych:

(6,25+1,60)*1,60      12,56000

m2       17,0000Okładziny schodów z płytek o wym. 40x40cm układanych 
metodą kombinowaną na klej

229 KNR 2-02  
1121-0600 

analogia

SST.B-08

17,0      17,00000

m2       12,5600Chodniki z płyt betonowych ozdobnycho wymiarach 30x60x 
5cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową

230 KNR 2-31  
0502-0200

SST.B-01

płyty ozdobne na podjeżdzie: 1,60*6,25+1,60*1,60      12,56000

okładziny tarasu i rampy oraz schodów zenwnętrznych17.5. SST.B-17

m2       72,0000Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową-analogia ukladanie płyt tarasowych na kruszywie 
30x60 cm  40 x 80cm

231 KNR 2-31  
0502-0400 

analogia

nalogia ukladanie płyt tarasowych na kruszywie 30x60 cm  30x120cm: 
72,0

     72,00000

zgodnie z zestawienim:

m2        8,2800montaż systemowych wycieraczek232 Kalkulacja 
własna 
montaż 

systemowych 
wyciera

SST.B-17

wycieraczka przed wejściem: 1,80*2,30+1,80*2,30       8,28000
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17.5. okładziny tarasu i rampy oraz schodów zenwnętrznych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt        6,0000dostawa i montaz  donic ozdobnych233 Kalkulacja 
własna 

dostawa i 
montaż donic 

ozd

SST.B-17

dostawa i montaz  donic ozdobnych szt: 6       6,00000

schody zewnętrzne remont17.6. SST.B-17

m2        4,5000Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. 
Ręcznie - głębokość 10 cm kat.gruntu I-II

234 KNNR 6  
0101-0400

SST.B-17

koryto pod schody podest 1,48x1,88 szer stopnia 0,30+0,08cm:

4,50       4,50000

m2        4,5000Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie 
kat. I-II

235 KNR 2-31  
0103-0100

SST.B-17

pow.pod schody: 4,50       4,50000

100 
m2

       0,0450Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubości 3cm, 
po zagęszczeniu mechanicznym

236 KNR 2-31  
0105-0700

SST.B-17

pod schody: 4,50       4,50000

100 
m

       0,2400Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. 
Betonowe wystające o wymiarach  20x30 cm. Ława 
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa - analogia 
stosujemy obrzeza 8x30cm na lawie betonowej

237 KNNR 6  
0403-0400

SST.B-17

obrzeża okalajace schody,stopnie: 2,40*10      24,00000

m2        9,5000Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - 
kolorowej, na podsypce piaskowej

238 KNR 2-31  
0511-0101

SST.B-17

zgodnie z zestawieniem: 4,50+5,0       9,50000

Rozebranie ogrodzenia i wykonanie nowego18.

Rozebranie ogrodzenia z przęseł stalowych
[CPV:45100000-8:Przygotowanie terenu pod budowę]

18.1. 451-1

m2        9,2400Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych. 
Rozebranie - ogrodzenia na słupkach metalowych 
obetonowanych

239 KNR 2-25  
0307-0300

451-1

rozebranie istniejacego ogrodzenia z przęseł stalowych: 6,60*1,40       9,24000

m3        1,7688Wywóz gruzu ciągnikiem kołowym z przyczepą z terenu 
rozbiórki na odległość 1km z ręcznym załadowaniem i 
wyładowaniem

240 KNR 4-04  
1101-0100

451-1

rozebranie cokołu: 6,60*0,30*0,80       1,58400

rozebrane ogrodzenie: 9,24*0,02       0,18480

t        1,7688Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t na 
odległość do 1km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

241 KNR 4-04  
1107-0100

451-1

ilość jw: 1,7688       1,76880

Budowa ogrodzenia z paneli
[CPV:44231000-8:Gotowe panele ogrodzeniowe]

18.2. 453-1
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18.2. Budowa ogrodzenia z paneli

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m        6,6000Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką o 
poj. łyżki 0,15m3 w gruncie kat. I-II, o szerokości dna do 0,4m 
i głębokości do 1,0m

242 KNR 2-01  
0702-0102

453-1

pod fundament ogrodzenia panelowego odcinek 6,6m: 6,6       6,60000

m3        0,1650Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym243 KNR 2-02  
1101-0700

453-1

podklad z ubitych mat. sypkich: 6,60*0,25*0,10       0,16500

m        6,6000Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m z fundamentami 
0,20x0,80m

244 KNR 2-02  
1801-0200

453-1

gł.cokolu: 6,60       6,60000

m2        9,2400Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych. 
grodzenie - analiza indywidualna ogrodzenie z paneli 
zgrzewanych prostych wysokości 140 cm i dł. 2,50m o 
oczkach 200x50  mm  typu 3D Super z pretow poziomych  
podwójnych 2x 6mm i pionowych 5mm ze słupkami 60x40 dł. 
2,36 m  z obejmami. Zabezpieczenie antykorozyjne przez 
cynkowanie ogniowe i malowanie kolor czarny. Słupki 
zabezpieczone od góry daszkiem z blachy 75x55x5mm

245 KNR 2-25  
0307-0100

453-1

dł ogrodzenia 6,60mb   koszt dostawy i montażu: 6,60*1,40       9,24000

m        6,6000analiza indywidualna ogrodzenie z paneli zgrzewanych 
prostych wysokości 140 cm i dł. 2,50m o oczkach 200x50  mm  
typu 3D Super z pretow poziomych  podwójnych 2x 6mm i 
pionowych 5mm ze słupkami 60x40 dł. 2,33 m  z obejmami. 
Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe i 
malowanie kolor czarny. Słupki zabezpieczone od góry 
daszkiem z blachy 75x55x5mm

246 Kalkulacja 
własna koszt  
ogrodzenia 
panelowe

453-1

ogrodzenie panelowe koszt ogrodzenia panelowego: 6,60       6,60000
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